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Zbiorcze przedstawienie
wszystkich bran z na niniejszym
rysunku ma charakter

pogl adowy. Wta sciwe projekty
bran zowe - patrz odr ebne
opracowania b edace czescia
projektu

Nawodnienie - osobny rysunek,
za rysunkiem ZIELE N
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Legenda:

Granica opracowania projektowego A-D

v Wejscia do budynku W1 -Weé

Drzewa istniejgce - do zachowania

-
8
8

Przykrycia zagtebien - $wietlikéw okienek piwnicznych -
panele z kraty wema - do zachowania

Zielen projektowana - r. okrywowa, byliny,

Drzewa projektowane trawy, krzewy - patrz rysunek "Zielen"

zwirek rzeczny o fr. ok. 16mm
z kilkoma kamieniami polnymi -
wolnolezgcymi o $rednicy ok.
Klinkier drogowy 20x10cm utozony wzdtuznie 30-40cm

Nawierzchnia z el. betonowych szarych 50x25 cm

Nawierzchnia drewniana na ruszcie drewnianym - Legary
Klinkier drogowy - wej$cia do budynku - schody i spocznik
Opaska budynku - kostka bet. jasna szara 20x10cm niefazowana == Obrzeze bet. 6x?%s -dookota opaski
/ tawy podiuzne stalowo-drewniane, z oparcierm
I tawy podiuzne stalowo-drewniane, bez oparcia
E tawa do siedzenia na murku oporowym okalajgcym
e tréjkatne obnizenie terenowe - ogréd deszczowy
A tawy tréjkatne modutowe (stal + drewno )
Kosz na odpady - 3 pojemniki segregujgce L ’
% s / 1 pojemnik (przy wejsciu W1 - 1 pojemnik) === Tablica informacyjna
"Zagle" zacieniajgce - zwykle, tekstylne, typ ogrodowy - mocowane
do stupéw stalowych
» kabel FV Istniejgcy kabel od paneli FV do stniejgcej skrzynki - kabel nalezy
Istniejace panele jedynie przeciggnaé przez konstrukcje (zaprojektowano otwory w
fotowoltaiczne na stalowych konstrukcji) i wkopa¢ w grunt.
projektowanych
podkonstrukcjach - Jednostka projektowania:
wg. prOJgkt; zutorsklego ) Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu
Eatrz prl?Je tk' r : . mgrinz. Marta Kulbicka;
) onstru IOFS‘IeJ : -+ ul. $w. Wincentego 112/13; 03-291 Warszawa
Instalacie wod-kan projektowane: RSy tel. 504-386-981; tel./fax 22-252-87-27
Istniejgce rury spustowe/rynny www.greenpi.pl
4 - do zachowania - podtgczenia R4-5 dd
zbiornikéw retencyjnych oraz R7-8d —
ogrodu deszczowego - patrz projekt br. Zamawiaj acy:
sanitarne Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,
orytka odwadniajgce - ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa
odprowadzenie wody na ter. zieleni
#* Rury doprowadzajace deszczéwke Nazwa i adres inwestycji
od korytek do ogrodu deszczowego Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania teren  u patio przy
- patrz projekt br. sanitarnej budynku CKZiU Nr 1 w Warszawie
) o Branza: Architektoniczno-budowlana
Podziemne zbiorniki

retencyjne na deszczéwke

- w zb. nr 3 pompa zanuzeniowa do
podelwania zieleni
patrz projekt nawodnienia

Warszawa, Dzielnica Wola, dz. nr 6, obr. 6-06-06

Nazwa rysunku:

o o Patio - rzut z géry - powiekszenie - rzut poglagdowy zbiorczy dla branz
W Istniejace ujecie wody - na zewnatrz
—— Projektowane wodociggi - Projektanci:
raz ze studzienka na podlicznik Specjalno $é Imie i nazwisko Podpis
—— Kanalizacja (w tym cze$¢ —
analizacji istniejgcej) Konstr.-bud. mgr inz.Jan Lewczuk
Instalacje elektryczne projektowane: nrupr. Wa-161/90

® Latarnia LED

- typu parkowego na stupie o . - -
wys. 3,5m Koncepcja i zielen | mgr inz.Marta Kulbicka
Trasy kablowe - kable w rurach
stonowych na catej dtugosci

— Plaskownik FeZn 25x4

Puszka IP67
BTE/P Rozdzielnica zasilajgca

Data; 11.2019r. |[Skala: 1:250 Nrrysunku:  03A




