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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja
projektowa — projekt budowlano wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn.:

Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu patio przy budynku
CKZiU Nr 1 w Warszawie

- zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250), obowigzujacymi
przepisami technicznobudowlanymi i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu
ma stuzyc.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MVR-AS7-QS5 *

Pan JAN LEWCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/4216/01

adres zamieszkania ZGRUPOWANIA ZMIJA 14/31, 01-875 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI WIRTREAI,
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny ._W_.a_-_J._._G“]’_._/_SnO_“

STWIERDZENIE. POSDANIA PRZYGOTOWANI ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pasdziernika 1974 r. — Pra-
wo budawlape (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .. 2.u8%t«1 pkb 2, § 5 ust,2, .
P AT M R REE S N
Ministh Gospodarki Tergnawe] 1 Oahtory Srodowiska % difia 20.111975 . w sprdvile 880
4 e (Dz. U Kb 8 por. 46 2 posn. gmiasdinl),

W S kohatrukcyjno - budbwiagéj

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierownies ‘i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli o pow=-
szechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych, z wy2goze-
niem linii, wezXéw i stacji kolejowych, dr6§ oraz lotnisko-
wych ‘drég startowych i manipulacyjnych, mos 6w, budowli hy-
drotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ do gporzadzania w budownictwie 08éb fizycznych projektéw w
zakregie rozwigzad architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, esdaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzq-
dzania planéw zagospodarowanis dziaxki, zwigzanych z rea=-
lizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami.

tg



I Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Informacje ogdlne

Nazwa zadania:
Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu patio przy budynku CKZiU Nr
1 w Warszawie.

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa

Zamawiajgcy':
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-452
Warszawa.

Jednostka projektowania:
Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu.
mgr inz. Marta Kulbicka, ul. Sw. Wincentego 112/130, 03-291 Warszawa

Podstawa opracowania:
- Umowa nr CKZ/W0/11/2019 z dnia 12 listopada 2018 r.
- Koncepcja zagospodarowania terenu z roku 2018
- Mapa zasadnicza - do celéw projektowych w skali 1:500
- Wizja terenowa, pomiary w terenie
- Badania geotechniczne gruntu
- Opinia hydrogeologiczna gruntu
- MPZP:
UCHWALA NR LX/1830/2009 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 27
sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Ksiecia Janusza

Lokalizacja terenu opracowania:

Ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa (budynek CKZiU Nr 1 w Warszawie),
Dzielnica Warszawa - Wola

Nazwa obrebu: 6-06-06

Numery dziatek: 6

Powierzchnia opracowania - w_dranicach naniesionych na planie — $ciany budynku
wyznaczajgce patio:
1102 m2

Zakres opracowania:

- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze w tym roboty ziemne

- utwardzenie terenu (nawierzchnie wraz z podbudowg), schody do pokonania rdznic
wysokosci 30-60cm, 1 pochylnia - réznica wys. 30cm

- elementy matej architektury (konstrukcje stalowo-drewniane typu fawki i kosze,
nawierzchnia drewniana, el. betonowe typu murki oporowe, barierka stalowa przy pochyini,
tablica informacyjna)

- zielen wraz z systemem automatycznego nawadniania

W odrebnych opracowaniach:

- branza konstruktorska: konstrukcje stalowe ok. 3m wys. na fundamentach - wg. projektu
autorskiego

- branza sanitarna: gospodarowanie wodami opadowymi (retencja deszczdwki),
doprowadzenie wody na teren zieleni

- branza elektryczna: oSwietlenie, zasilenie urzgadzen elektrycznych do podlewania zieleni



2. Stan istniejacy
2.1. Warunki formalno — prawne

MPZP:

UCHWALA NR LX/1830/2009 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 sierpnia
2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Ksiecia Janusza.

Teren lezy w jednostce o sygn.: 1AU-O/MW-Z (KD-P) - Ustugi oswiaty i zabudowa
wielorodzinna. Teren projektowany jest jako element jednostki oswiatowej — szkolne patio
(zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w projekcie pierwotnym budynku szkoty).

Wtasnosc:
Teren stanowi wtasno$¢ Miasta Stotecznego Warszawy.

2.2. Funkcja, zagospodarowanie i pokrycie terenu, sasiedztwo

Funkcia:

Wg. kryteridw architektonicznych: patio szkolne, ktére ze wzgledu na swoj stan techniczny
oraz zagospodarowanie jest terenem zamknietym/nieczynnym.

Wg. terminologii planistycznej jest ono terenem oswiaty - gdyz przylega do budynku szkoty
(placéwka publiczna).

Zagospodarowanie i pokrycie terenu, sytuacja wysokosciowa:

Jak wspomniano powyzej teren nie jest uzytkowany ze wzgledu na zty stan techniczny.
Teren w 87% pokryty jest prefabrykowanymi ptytami betonowymi (w duzej czesci
popekanymi) z pewnym udziatem betonowych murkéw oporowych (ilosci murkéw i ptyt
bet. patrz tabela ponizej przedstawiajgca obmiar el. do rozbidrki)

Na terenie patio znajduje sie niewielka powierzchnia zieleni: 13% powierzchni co daje ok.
150 m2. Wsrdd istniejacej zieleni obecnych jest kilka egzemplarzy dorostych drzew (sosna
zwyczajna, zywotniki, Swierki, klony) niewielkie obszary rabat krzewiastych (jatowce
ptozace, berberysy, irga, bukszpan) oraz powierzchnia trawiasta o fqcznej powierzchni 87,5
m2.

Zestawienie zieleni do usuniecia patrz tabela ponizej przedstawiajgca obmiar el. do
rozbidrki oraz plan - rys. 02.

Teren dookota otoczony jest budynkiem szkolnym:

- elewacja potnocna: 2 kondygnacje, okna dajace widok z korytarzy budynku, 2 wejscia

- elewacja wschodnia: 2 kondygnacje, okna dajace widok z gabinetow, 1 wejscie

- elewacja potudniowa: czesciowo $ciana bez okien - aula, reszta 2 kondygnacje z oknami
dajacymi widok z pomieszczen, 4 wejscia (w tym 1 techniczne)

- elewacja zachodnia: 3 kondygnacje, okna dajace widok z korytarzy budynku, 1 wejscie

Tuz pod elewacjami, w opasce budynku znajdujg sie swietliki doswietlajgce pomieszczenia
podziemne - otwory przykryte kratg wema - stal ocynkowana - do zachowania.

Wejscia/ wyjscia z budynku na planie opisano w sposéb nastepujacy:

W1 - wejscie na el. pétnocnej — 2 otwory drzwiowe, 2-skrzydtowe

W2 - wejscia na el. pétnocnej — 1 otwoér drzwiowy, 2-skrzydtowy

W3 - wejscie na el. zachodniej - 2 otwory drzwiowe, 2-skrzydtowe

W4 - wejscia na el. potudniowej — 1 otwér drzwiowy, 2-skrzydtowy

W5 - wejscia na el. potudniowej - 1 otwor drzwiowy, 2-skrzydtowy + 1 otwor 1-skrzydtowy
- wejscie techniczne

W6 - wejscie na el. potudniowej - 1 otwor drzwiowy (W6b), 1-skrzydtowy oraz wejscie na
el. wschodniej - 1 otwér drzwiowy, 1-skrzydtowy (W6a




UWAGA: nie ma mozliwosci wjechania na teren patio sprzetem mechaniczhnym

(teren z 4 stron otoczony budynkiem). Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie

lub przetransportowaé¢ np. mini_sprzet mechaniczny jezdny oraz materiaty
dzwmlem ) wlasmwvm udzwmu i_wysiequ (kaonawca musi_oceni¢ parametry

Sytuacja wysokosciowa:

Na terenie patio znajdujg sie rdznice wysokosci wyznaczone przez murki oporowe o
wysokosci 30-35cm.

Czes¢ przy wschodniej elewacji budynku potozona jest wyzej i opada dos¢ ,szybko” w
kierunku zachodnim.

Wejscia do budynku (progi) znajdujg sie na wysokosci 113,21 +/- 2cm. Z wyjatkiem wejs¢
na elewacji wschodniej (rejon potozony wyzej): 113,61 i 113,74

Opaska budynku w przewazajgcej czesci znajduje sie na wysokosci 113,00 +/- 5cm, z
wyjatkiem opaski przy elewacji wschodniej (rejon potozony wyzej): 113,50.

Najnizszy punkt w terenie znajduje sie w okolicy pétnocno-zachodniej: 112,70 oraz
centralnej 112,77.

Roznica wysokosci dla wiekszej czesci terenu wynosi ok. 30cm - pomiedzy poziomem
opasek a terenem. Wejscia do budynkéw potozone s o 20 wyzej niz opaski (z wyjatkiem
wejs¢ wschodnich — 2 wejscia o 40-50cm wyzej niz pozostate wejscia — wymienione
powyzej rzedne wejs¢ 113,61 i 113,74).

Doktadna sytuacja wysokosSciowa przedstawiona jest na rys. nr 02A — Roboty rozbiérkowe

(..)

2.3. Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejacego

o

¥ o Es

dj. 1. Widok w kier. elewacji zachodniej. Grupy zieleni - rabaty. Wejscie W3 do budynku
oznaczone kolorem na elewacji. Widoczny piasek - naniesiony na el. betonowych.



Zdj. 2. Widok w kier. elewacji poétnocnej. W oddali widoczna rabata wyniesiona
obramowana przez ptyty oporowe betonowe. Doroste okazy drzew (Swierki i sosna).
Wejscia do budynku oznaczone kolorem na elewacji od prawej: W1 i W2

.'.-'m —
LT

R

Zdj. 3. Po lewej widok na fragment elewacji pétnocnej, w centrum elewacja wschodnia oraz
doroste okazy zywotnika i $wierku. Wejscie do budynku oznaczone kolorem na elewaciji.
Za $wierkiem W6 a i W6b. Widoczny piasek - naniesiony na el. betonowych.



Zdj. 4. W centrum elewacja achodnia, po lewej fragment elewacji potudniowej. W lewym
dolnym rogu widoczna powierzchnia trawnikowa oraz zywoptot z bukszpanu. Wejscie do
budynku oznaczone kolorem na elewacji (W4 i W5). Panele fotowoltaiczne - do

umieszczenia na projektowanej autorskiej podkonstrukcji o znaczeniu dydaktycznym i
ekologicznym.

Zdj. 5. Widok w kierunku elewacji potudniowej (cze$¢ bez okien - aula). Wejscie do
budynku oznaczone kolorem na elewacji (W6)

10



Zdj. 6. Po lewej elewacja pdétnocna, po prawej elewacja wschodnia. W centrum rabata
wyniesiona, obrzezona prefabr katami betonowymi.

i :

Zdj. 7. Po lewej elewacja potnocna, w centrum wschodnia, po prawej potudniowa. Wzdtuz
elewacji potudniowej widoczne Swietliki doswietlajgce pomieszczenia podziemne -
przekrycia z kraty wema w opasce budynku.
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3. Stan projektowany.
3.1. O0gdiny opis koncepcji

Przedmiotem projektu jest patio bez zadaszenia, otoczone zabudowg CKZiU Nrl w
Warszawie. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia jego istniejacej,
zasadniczej funkcji — obiekt nadal petni funkcje patio szkolnego.

Wprowadzone zmiany dotyczg zwiekszenia udziatu zieleni, usuniecia starej zniszczonej
nawierzchni oraz wprowadzenia infrastruktury ulepszajacej funkcjonalnos$¢ patio:
funkcjonalne alejki, placyk drewniany, fawki, kosze, wprowadzenie elementow
proekologicznych jak konstrukcje pod panele fotowoltaiczne oraz zagospodarowanie wéd
opadowych w celu czesciowego podlewania zieleni (zbiorniki retencyjne, ogréod deszczowy)

Projektowane zagospodarowanie terenu ma udostepni¢ dang przestrzen dla
uczniéw/studentéw przedmiotowej placéwki oswiatowej jak i dla spotecznosci lokalnej, w
ramach projektéw dzielnicowych.

Nie projektuje sie drog ani miejsc postojowych, parkingowych.
3.2. Bilans terenu

Powierzchnia terenu opracowania: 1102 m2 - 100%
Nawierzchnie: 604,7 m2 - 54,9 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 497,3 m2 - 45,1 %

3.3 Higiena i zdrowie
( Dz. U. 2002.75.690) §309
Wszystkie elementy sg zaprojektowane z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb,
aby nie stanowitly zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiaddéw, w
szczegolnosci w wyniku:

1) wydzielania sie gazéw toksycznych

2) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego

3.4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wptyng na pogorszenie warunkow
wynikajacych z ochrony $rodowiska. Z uwagi na charakter, wielkos¢ i lokalizacje inwestycji
nie przewiduje sie znaczacych kumulacji oddziatywan. Ucigzliwosci, wynikle z
funkcjonowania obiektow zamykajg sie w granicach dziatki. Inwestycja jest obojetna dla
srodowiska.

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikéw negatywnych dla srodowiska naturalnego i
zgodnie z ustawg z dnia 21.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska oraz z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. nr 257 poz. 2573), zaden z parametréw nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie
raportu moze by¢ wymagane.

3.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Podstawa prawna:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414. Z
pdzniejszymi zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(
Dz.U z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami (§12, 13, 271, 273).

Oddziatywanie planowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych
inwestycja sie znajduje.

3.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Warunki przedstawiono w opracowaniu branzowym: Opinia geotechniczna - zataczonym
do projektu.

Wierzchnie warstwy stanowig grunty nasypowe, pod ktérymi zalegaja piaski — patrz opinia
geotechniczna.

3.7. Wody opadowe

Woda z terenéw utwardzonych zostanie odprowadzona grawitacyjnie na powierzchnie
zielone znajdujace sie na terenie wewnetrznym inwestora (opracowywana dziatka).
Wody opadowe z terendw zieleni pozostang na przedmiotowej dziatce, zas ich nadmiar
skierowany jest do kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora (projekt odprowadzenia
wodd uzgodniono w mpwik).

3.8. Dostosowanie dla osdéb niepeinosprawnych
Projektowany obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

3.9. Ochrona konserwatorska
Dziatka, na ktérej znajduje sie teren opracowania ani obiekty na danych dziatkach - nie
jest objeta ochrong konserwatorska.

3.10. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka, na ktérej znajduje sie teren opracowania nie jest zlokalizowana w strefie wptywu
eksploatacji gorniczej.

3.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dostep z drég publicznych, przejscie przez budynek szkoty. Warunki przeciwpozarowe
zgodnie z projektem pierwotnym szkoty.
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II.

Opis techniczny - rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe, wykonanie

robot.

Zestawienie materiatow i robét (pozycje scalone, uproszczone):

Tab. 1.

Lp

Nazwa

| Iloéé

| Uwagi

Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Nawierzchnia betonowa - piyty wraz z
podbudowg bet.

Usuniecie od 20-35cm nawierzchni
wraz z podbudowg

940m2

Wywodz
utylizacja

Murki bet. oporowe, obrzeza

42m3

Wywodz
utylizacja

Grunt z istniejacej rabaty wyniesionej

45m2x0,85 = 39m3

Wywdz
utylizacja

1. Pinus sylvestris - Sosna zwyczajna -
obwdd na wys. 1,3m 75cm (wymagana
decyzja - dokument uzyskano i
zatgczono do projektu)

2. Berberis thunbergii - Berberys
thunberga - 1 szt, Juniperus sp. -
Jatowiec w odmianie ptozacej - 7 szt

3. Buxus sempervirens -
wieczniezielony- 5m2

Bukszpan

4. Acer platanoides 'Globosum' - Klon
zwyczajny 'Globosum' - w ok 50%
zamierajace - obwdd na wys. 1,3m
36cm

5. Acer negundo - Klon jesionolistny
(miode drzewo/podrost zagtuszajacy
istniejacy Swierk) - obwdd na wys.
1,3m 18cm

6. Acer negundo - Klon jesionolistny -
grupa zaro$lowa ztozona z podrostow -
ok. 20 szt. 8-25 cm w obwodzie na wys
1,3m

7. Juniperus sp. - Jatowiec w odmianie
ptozacej

moggq znalezé  sie
pojedyncze sztuki niewielkich
samosiejek nie  wymienionych w
powyzszym wykazie ani na planie - do
usuniecia

Na terenie

-1 szt

- 20m2

- 5m2

-1 szt

-1 szt

- kepa 30m2

- 20m2

Nawierzchnie i elementy nawierzchniowe:

Grunt wyréwnawczy pod podbudowe
nawierzchni (dla osiggniecia
projektowanych rzednych nawierzchni)

9,21m3

Wykorzystaé
grunt G1
naw. beton
usuwanej

spod
owej
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Korytowanie pod nawierzchnie -
pogtebienie pod cata  grubos¢
nawierzchni wraz z podbudowag

52 m3

(ilos¢
pomniejszona o
objetos¢
usunietg podczas
rozbiorek -
wystepujaca pod
proj.
nawierzchniami)

El. betonowe 50x25x7cm
- jasne szare, na podbudowie min, wg.
opisu i rysunkow

343+8,5=351,5m2

Klinkier drogowy pomaranczowy | 222m / 0,2 = 1110
20x10x4cm na tawie | szt
betonowej/zaprawie (jako obrzeze

naw. betonowej)

Klinkier drogowy pomaranczowy | - na podbudowie
20x10x4cm - schody wejsciowe mineralnej

W1-Wé6 (spocznik

wejsciowy): 53,5m2
= 2570 szt (zuzycie
48 szt/1m2)

- ha zaprawie -
wmurowane w Cz.
betonowg schodow
(poliki i stopnie):
3610 szt.

Murki do budowy schoddw wejsciowych
(poliki i stopnie) B25 na betonie
podktadowym C8

Bet. B25: 17,12m3
Bet. C8: 5,67 m3

Piasek do wypetnienia korpusu
schodow wejsciowych (pod klinkierem i
podbudowg min.) Moze by¢ grunt G1

32 m3

Warstwa zwirku rzecznego - 5cm

100m2x0,05 = 5m3

Kamienie polne o $rednicy 30-40cm

15 szt

Wolnolezace na
zwirku pod
panelami
fotowoltaicznymi
i w ogrodzie
deszczowym

Nawierzchnia drewniana:
- Poszycie deskowe 21x145mm
- Legary 10x12

- Fundamenty bet 30x30x50

- Pret stalowy gwintowany 10mm

66m2

170m x 0,012
= 2,04m3

72 szt x 0,045 =
3,24 m3

72 szt x 0,6 = 43,2
m

Na podsypce
piask. -
fundamenty

Kostka betonowa jasna szara | 45 m2
20x10x6cm, niefazowana, na piasku -

opaska wokét budynku

Obrzeze bet. 6x20/25cm 118m
tawa bet. pod obrzezem 6x20/25cm 6,4 m3

Mata architektura
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Ogréd deszczowy — Scianka oporowa w
ksztatcie ,L"” 80x50x50x8cm na betonie
podktadowym C8

35 m = 70 szt.
+ dodatkowo 6 szt.
pod elewacjg

potnocng budynku

Od wewnatrz
odseparowac
grunt od L-ki

geowtdkning

- ogréd deszczowy - siedzisko (tawa) z

12,5 m2

Montaz na wkrety

desek (jak w/w nawierzchnia (deski-legary) i
drewniana) przykrywajace Scianke mate  katowniki
oporowg od gory aluminiowe
(legar-podktad
-na legarach 45x68mm 27,30m bet.) - patrz
przekroje
-na podktadzie betonowym 10,45 x
0,15=1,57m3
-frontowa deska maskujaca 22,53 m
Ogrod deszczowy - folia PVC 95 m2
tawy podiuzne z oparciem - stalowo- | 3
drewniane - 3m dt
tawy podtuzne bez oparcia - stalowo- | 3
drewniane - 7 m dt
tawy tréjkatne stalowo-drewniane - | 2 modele:

modutowe, produkt gotowy katalogowy

Maty tréjkat: 4 szt.
Duzy tréjkat: 4 szt.

Kosz na odpadki - 3 modulty z| 3 kpl
segregacjq

Kosz na odpadki — 1 modut 1 szt
Stupki do  przymocowania  zagli | 5 szt

zacieniajacych tekstylnych

Zagle zacieniajgce zwykie tekstylne
(sezonowe, typ ogrodowy) - kolory: 2

3 szt.:10,5 (ecru) +
10,5 (pomarancz) +

szt. ecru + 1 szt. pomarancz 7 (ecru) m2 = 28
m2
Tablica informacyjna - 2 drewniane | 1 szt. Do wykonania -
stupki (drewno BSH + tablica plexi wg. niniejszego
1cm) projektu
Porecz przy pochylni dla
niepethosprawnych
- stupki 4cm, 210cm dt. 9 szt

- fundamenty 9 szt x 0,072 m3
- porecz 4cm 18,32m

Zielen:

Gleba do nawiezienia pod rabaty 121m3
Wypetnienie gruntowe ogrodu

deszczowego:

- piasek gruboziarnisty z dodatkami | 18,25m3

(cz. Szkieletowe)

- ziemia ogrodowa 2m3

- keramzyt lub kruszywo dolomitowe | 9m3

fr. 2-8mm

Roslinno$¢ - doktadny spis gatunkowy,
ilosci i parametry roslin — patrz dalej,
podrozdz. zielen
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Syst. Automatycznego nawadniania -
patrz dalej, podrozdz. zielen
Elementy wg. odrebnych
opracowan:

Instalacje:

Podziemne zbiorniki retencyjne na | 3 szt., kazdy po | Br. sanitarna
deszczowke wraz z kompletem | 1,5m3 poj.
instalacji zbierajacych wode z dachu

Odwodnienie terenu - korytka + rury | Patrz inne | Br. sanitarna
do rozsaczenia opracowanie

Oswietlenie terenu LED oraz zasilenie | Patrz inne | Br. elektryczna
urzadzen systemu nawadniania opracowanie

Stalowe konstrukcje wg. projektu | 2 kpl Br.
autorskiego wraz z elementami konstruktorska
obrotowymi

Opis robot i materiatow:

Roboty rozbiorkowe/demontazowe:

Elementy rozebrac ztozy¢é w pryzmy, wywiez¢ i zutylizowa¢. Roboty wykonywaé recznie lub
niewielkim sprzetem mechanicznym (mini) dostarczonym na plac budowy dzwigiem (jesli
bedzie taka mozliwos¢). Zabezpieczy¢ elementy budynku mogace ulec zniszczeniu podczas
robot sprzetem oraz zabezpieczy¢ drzewa istniejace do zachowania.

Oprécz el. betonowych — wybra¢ warstwe podbudowy.

Zielen wykarczowac - usuna¢ wraz z korzeniami, pocigé¢, wywiez¢ i zutylizowad.

UWAGA: przy drzewach istniejacych (do zachowania) nie usuwa¢ a nawet nie
narusza¢ w zaden sposoéb gleby (nie skltadowac gruzu, sprzetu e.t.c). Obszary
pod koronami — w rzucie koron muszg zostac catkowicie wylaczone z dziatan
budowlanych (zabezpieczenie lekkim ogrodzeniem). Nie zmienia¢ sytuacji
wysokosciowej w danych miejscach, nie zageszczaé, nie ubijaé, nie
skltadowaé¢ materiatow.

Nawierzchnie i elementy nhawierzchniowe:

Grunt wyréwnawczy pod nawierzchnie - dostosowac rzedng dna koryta tak by po
roztozeniu zadanej grubosci podbudowy i nawierzchni osiggna¢ projektowane rzedne.
Mozliwos$¢ wykorzystania gruntu kat. G1 z rozbidrek — do weryfikacji na placu budowy po
zdjeciu betondéw. Koryto pod nawierzchnie wyprofilowac i zagescic.

Nawierzchnia z el. betonowych szarych 50x25x7 cm
Warstwy od gory:

- jasne szare, el. betonowe 50x25x7 cm

- podsypka cem-piask - 4cm

- ttuczen 0-31,5mm - 10cm

- piasek 10cm

- geowtdknina

Obrzeza z klinkieru drogowego pomaranczowego 20x10x4cm na tawie betonowej B15 i
zaprawie do klinkieru z trasem - 1 warstwa klinkieru na tawie B20

Wszystkie warstwy nawierzchni kolejno zageszcza¢ do min. Is-0,98

Nawierzchni nadac¢ spadki zgodne z rysunkiem/planem.
Utozenie ptyt i cegiet zgodnie z planem.
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W nawierzchni bedg znajdowaty sie miejscowo korytka odwodnieniowe typu
grzebieniowego 15x5cm, polimerobetonowe - patrz branza sanitarna. Korytka osadzac na
tawie bet. B15.

Schody wejsciowe W1-W6 z klinkieru drogowego i murkéw betonowych:

Poliki oraz stopnie budowac ze zbrojonego betonu B25. Czesci betonowe petnig tylko
funkcje konstrukcyjne - od frontéw powierzchnie wysadzac klinkierem drogowym 20x10x4
uktadanym na ptask, na zaprawie murarskiej do klinkieru z trasem (spoina 1cm) - jak na
rysunkach przekrojowych schodéw wejsciowych.

Pod murkami betonowymi i pod stopniami — beton podktadowy C8 - 8cm.

Nawierzchnie spocznika wejsciowego wykona¢ z klinkieru drogowego 20x10x4cm. Pod
klinkierem warstwy od gory:

- podsypka cem-piask — 4cm

- ttuczen 0-31,5mm - 15cm

- wypetnienie piaskiem lub gruntem G1 do gruntu macierzystego + od spodu geowtdknina.
Grunt macierzysty zagesci¢ (rowniez pod murkami/polikami i stopniami)

W policzkach schodéw wykonac ujscie wody z korpusu schoddéw: przez murki

przeprowadzi¢ w poprzek (na wylot) profil stalowy 4x4cm - po 1 szt na policzek (tacznie 2
szt./1 wejscie

schodowe).

Warstwy mineralne kolejno zageszczac¢ do min. Is-0,98
Nawierzchni nadac¢ spadki zgodne z rysunkiem/planem.
Utozenie cegiet — zgodnie z planem

Nawierzchnia zwirowa:

Warstwa zwirku rzecznego o fr. do 16mm - 5cm - na wyréwnanym gruncie
Kamienie polne lezgce luzem o $rednicy 30-40cm - lokalizacja patrz plan

Nawierzchnia drewniana:
- na legarach i fundamentach betonowych min. B20 - 30x30x50cm na podsypce piaskowej
10cm. - rozstaw el. konstrukcyjnych wg. rysunku.

Deski:

Deski ryflowane z obydwu stron 21mm x 145mm (wymiary desek mogg by¢ nieco inne -
jednak po uzgodnieniu z Projektantem), mocowane wkretami nierdzewnymi (2sz/1pkt
mocowania). Drewno egzotyczne np. Bangkirai, olejowane.

Legary:

Sosnowe 12x10cm, impregnowane cisnieniowo oraz malowane prep. przeciwgrzybiczymi.
Izolacja na stykach beton-drewno w postaci 2 warstw papy. Legary mocowac do betonu
poprzez zakotwiczenie preta gwintowanego min. 10mm w fundamencie betonowym na
gteb. 40cm i przetozenie jego czesci wystajacej przez nawiercony otwér legara. Sciagnaé
legar i bloczek bet. od gory nakretkg stalowg (nakretke zagtebi¢ w legarze). Nadwyzke
preta $cigc¢ réwno z legarem.

Stosowac drewno konstrukcyjne sezonowane, suche, Kl. II wilg. < 18% C24
Niedopuszczalne pekniecia, uszkodzenia mechaniczne ani biologiczne.

Fundamenty (bloczki) bet.:

min. B20 na mokro - 30x30x50cm na podsypce piaskowej 10cm

Pod betonowymi blokami musi znajdowac sie grunt niewysadzinowy, kat. G1. zageszczony
- do strefy przemarzania — w razie koniecznosci wymiana gruntu.
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Utozenie drewna - patrz rysunki.

Opaska wokét budynku

Spadek w kierunku patio - 1%

Kostka betonowa jasna szara 20x10x6cm, niefazowana, na piasku 10cm
Obrzeze bet. 6x20/25cm ustawiane na tawie B10-B15.

Mata architektura

Ogrod deszczowy:

Przeznaczony do zbierania wody deszczowej z okalajacych go alejek betonowych oraz z
dachu.

Doprowadzenie wody deszczowej do ogrodu — doktadne przedstawienie rozwigzan - patrz
projekt br. sanitarnej

Z dachu - z rur spustowych na elewacji budynku - rury oznaczone na planie R7 i R8
(potudniowa elewacja) - doprowadzenie rura, w gruncie, wody do ogrodu deszczowego -
przeprowadzenie rury przez potudniowy murek oporowy ogrodu.

Z alejek - z korytek typu grzebieniowego - polimerobeton, na tawie bet., otaczajgcych
ogréd deszczowy - odprowadzenie wody rurkami do ogrodu deszczowego. Rurki te
przechodzg do ogrodu przez podziemng czes¢ Scianki oporowej i ukryte sg w wypetnieniu
gruntowym/mineralnym ogrodu deszczowego.

Korytko typu grzebieniowego. Rurkami woda odprowadzana jest do ogrodu deszczowego.

Odprowadzenie wody deszczowej z ogrodu - doktfadne przedstawienie rozwigzan - patrz
projekt br. Sanitarnej:

W przypadku nadmiaru wody w ogrodzie deszczowym bedzie funkcjonowat przelew
awaryjny w postaci istniejacej kratki odptywowej. Kratke tg nalezy przesung¢ o ok. 1m i
wyregulowaé wysokos$c tak by jej powierzchnia znajdowata sie na poziomie dna rury
doprowadzajacej deszczéwke z dachu do ogrodu (patrz projekt br. Sanitarnej).

Konstrukcja ogrodu deszczowego:

Scianka oporowa L 80x50x50x8cm na betonie podktadowym C8 - 10cm. Za murkiem, od
strony gruntu (od alejek) nalezy wykonac separacje z geowtdkniny (aby zapobiec
wyptukiwaniu gruntu do ogrodu deszczowego). Pod Scianke betonowg L, wyréwnac i
dogesci¢ grunt ubijakiem mechanicznym.

Nad $ciankg oporowg znajduje sie podiuzne siedzisko drewniane z desek tarasowych -
takich jak nawierzchnia drewniana opisana powyzej (deska ryflowana 21mm). Deski
utozone sg wzdtuznie, przykrecane do legaréw utozonych w poprzek co 40cm. Legary -
drewno bangkirai 45x68mm - kazdy o dt. 48cm Mocowanie desek - jak deski tarasowe
(wkrety nierdzewne po 2 szt/1 punkt mocujacy).

Legary utozone na podktadzie betonowym B20, o grubosci 15cm, zbrojonym siatka stalowg
zgrzewang (oczko 10x10cm, 6mm). Mocowanie legarow do podktadu betonowego przy
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pomocy katownikéw aluminiowych - 4 szt/1 odcinek legara. Dylatacje w podktadzie
betonowym co 3m

(wypetnienie dylatacji - papa). Do czofa (szczytéw - czyli powierzchni cietej) legarow
przykreci¢ deske maskujaca (przykryta deskami siedziska) od strony ogrodu deszczowego.
Wymiary murka i tawy - patrz rysunki przekrojowe i rzuty w powiekszeniach.

U podndza Scianki oporowej znajduje sie opaska z ptyt betonowych (jak alejki) 50x25x7cm
Utozonych na podsypce piaskowej 10cm. Szerokos$¢ opaski 50cm. Obrzeza opaski -
betonowe 6x20/25 na poszerzonej tawie betonowej, ktéra dodatkowo umozliwia montaz
foli PVC (patrz przekréj przez ogréd deszczowy).

Wewnatrz ogrodu deszczowego wykopac¢ dét/zagtebienie na ok. 70cm na prawie catej
Powierzchni ogrodu (patrz przekrdj). Zagtebienie to wyscieta¢ folig PVC 0,8mm - 1 mm.
Powstanie w ten sposéb ogrod deszczowy izolowany, ktéry przypomina zbiornik wypetniony
Materiatem mineralnym filtracyjnym retencjonujacy wode.

Na folie PVC - czyli w zagtebienie terenowe — nalezy nawiez¢ warstwami wypetnienie
mineralne ogrodu do osiggniecia zadanych rzednych (podano warstwy od goéry):

- piasek gruboziarnisty z dodatkami (cz. Szkieletowe)

- ziemia ogrodowa

tacznie 45cm

- keramzyt lub kruszywo dolomitowe fr. 2-8mm - 20cm (na dnie zagtebienia)
Doktadnie mieszanke mineralno-ziemng opisano w dziale:"Zielen”

Powierzchnia ogrodu deszczowego (juz po wypetnieniu zagtebienia piaskiem i keramzytem)
jest obnizona w stosunku do alejek o ok. 40cm.

(warstwa wierzchnia, ozdobna - 5 cm zwirku — ujeto w opisie nawierzchni zwirowej)

tawy podtuzne z oparciem - stalowo-drewniane

Drewno egzotyczne np. iroko (w przypadku innego gatunku drewna egzotycznego -
kolorystyka: brazy, ,wpadajgce” w pomarancz).

Stal czarna

Montaz - kotwienie w fundamentach betonowych.

Wymiary taw:

- wysoko$¢ ok. 110 cm

- szerokos¢ (gtebokosé) ok. 70 cm

- wysokos¢ siedziska ok. 46 cm

- dtugos¢ 300cm
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tawy podtuzne bez oparcia — stalowo-drewniane

Drewno egzotyczne np. iroko (w przypadku innego gatunku drewna egzotycznego -
kolorystyka: brazy, ,wpadajace” w pomarancz).

Stal czarna

Montaz - kotwienie w fundamentach betonowych.

Wymiary taw:

- szerokos¢ (gtebokosé) ok. 50 cm

- wysokos¢ siedziska ok. 46 cm

- dtugos¢ 700 cm

Fragment tawy bez oparcia - przykifad

bz ”

Léwy bez pa

e
w na planie)

)
fa®

ra - przyktad (projekt zaktada tawy pdd’ruine wg. \;\;ymiaré

tawy tréjkatne stalowo-drewniane, modutowe, produkt katalogowy

Drewno egzotyczne iroko (w przypadku innego gatunku drewna egzotycznego -
kolorystyka: brazy, ,wpadajgace” w pomarancz).

Stal czarna + malowanie na kolor pomaranczowy

Montaz - kotwienie w fundamentach betonowych.

Wymiary taw:

- tréjkat maty- modut 1: 79x79x136 h: 45cm - 4 szt.

- tréjkat duzy — modut 2: 136x136x235 h: 45cm - 4 szt.
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wartosci podane sg w centymetrach

Modut 1 - 4 szt (trojkat maty)

n
w
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wartosci podane s w centymetrach

Modut 2 - 4szt (tréjkat duzy)

Ponizej zestawienia z modutdw:
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tawy - moduty stawiane na nawierzchni drewnianej — przykrecane.

Kosz na odpadki — 3 moduty z segregacjq

Drewno egzotyczne - jak tawki

Stal czarna

Montaz - kotwienie w fundamentach betonowych.
Wymiary kosza:

- ok. 45x117 (3 moduty tacznie)

- wysokos¢ ok. 82 cm
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Kosz ztozony z 3 modutdw — segregacja: szkifo, plastik, papier

Kosz na odpadki — 1 modut:
Materiaty jak wyzej (stal czarna i drewno egzotyczne)
Wymiary: ok. 38x44 wys. 82cm

———

Stupy do przymocowania zagli zacieniajgcych tekstylnych - stalowe, ocynkowane ogniowo,
lakierowane proszkowo na kolor grafitowy. Stup montowany do fundamentu betonowego
na kotwy chemiczne/$ruby - 4 szt M12. Otwory na $ruby nawiercone przed cynkowaniem
w podstawce stupa - z blachy 10mm x250x250mm. Podstawa stupa - pod nawierzchnig
(zakrycie).

W goérnej czesci stupa — uchwyt do montazu zagli — patrz rysunki.

Wymiary stupa:

- 300 x 8cm

Zagle zacieniajace tekstylne (sezonowe, typ ogrodowy) - trdjkatne elementy, lekkie,
materiat z tworzyw sztucznych, szybkoschnacych, trudnopalnych. Uszycie na miare, wraz
z rozwigzaniami umozliwiajacymi montaz do stupdw. 2 tréjkaty w kolorze ecru, 1 trojkat w
kolorze pomaranczowym (RAL do ustalenia na etapie wykonawczym).

=
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Przyktady zastosowania zagli zacieniajacych — ogrodowych, kolorystyka jak na zdjeciu.

Tablica informacyjna — 2 drewniane stupki (drewno BSH + tablica plexi 1cm)

2 stupki o przekr. 16x16, dtugos¢ 115cm - Sciete od gory jak na rysunku 15A. Drewno
BSH.

Stupki kotwione na kotwie z blachy stalowej 10mm - zagtebionej w fundamencie bet. B20
25x25x60cm, na podsypce piaskowej 10cm. W zestawie kotwigcym sruby M10 stalowe
ocynkowane - 4 szt.

Sposob kotwienia i ksztatt kotwy przedstawia rysunek 15A.

Stupki drewniane nie mogg dotykac¢ podtoza ani betonu - dystans 5cm.

Tablica informacyjna wykonana z plexi przezroczystego o grubosci 10mm - krawedzie
zaokraglone lub fazowane. Przymocowanie tablicy plexi do stupkéw drewnianych - przy
pomocy dystansow ze stali nierdzewnej o wym. 15x30mm (kotki systemowe do mocowania
ptyt plexi — 4 szt., zazwyczaj sprzedawane w komplecie z ptytq).

Tresc tablicy informacyjnej w formie nadruku bezposrednio na ptycie plexi — wg.
dostarczonego przez projektanta pliku. Nadruk - od spodu ptyty — nadrukowac lustrzane
odbicie widoku docelowego.
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Zielen:

Zestawienie roslinnosci:

Tab. 2
Lp. | Nazwa tac. - pol. Rozmiar Ilosé Powierz
[szt] chnia
rabaty
[m2]
1 Drzewa:
2 1. Ginko biloba - Mitorzab dwuklapowy | Obwdd pnia na | 2 szt
syn. Chinski - okaz meski|wys 1m: 20-25
(nieowocujacy) cm, wysokosc¢
pnia 200 (catos¢
ok. 400cm)
3 2. Acer tataricum subsp. ginnala - Klon | Wielopienny, 3| 2 szt
tatarski odm. ginnala pnie po 18-20cm
obwodu -
wysokos¢ ok.
400cm
4 Krzewy:
5 3. Cotoneaster dammeri 'Major' - Irga | C2 250 szt 50
Dammera 'Major’
6 4. Cotoneaster suecicus 'Skogholm' - | C2 43 szt 14,5
Irga szwedzka 'Skogholm'
7 5. Hydrangea paniculata 'Pink | C35 14 szt
Diamont' - Hortensja bukietowa 'Pink
Diamont'
8 6. Lonicera tatarica 'Arnold Red' - | C5 3 szt
Suchodrzew tatarski 'Arnold Red'
9 Trawy ozdobne
10 | 7. Calamagrostis acutiflora 'Overdam’' - | C1 42 szt 14
Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam’
11 | 8. Calamagrostis brachytricha -|C1 45 szt 15
Trzcinnik krotkowtosy
12 | 9. Deschampsia caespitosa - Smiatek | C1 190 szt 38
darniowy
13 | 10. Leymus arenarius - Wydmuchrzyca | C1 49 szt
piaskowa
14 | 11. Panicum virgatum 'Rotstrahlbush' - | C1 24 szt 8
Proso rozgowate 'Rotstrahlbush'
15 | 12. Pennisetum alopecuroides - |C1 7 szt 2
Rozplenica japonska
16 | Krzewinki/Byliny:
17 | 13. Arthemisia ludoviciana 'Silver | C1 19 szt 3,5
Queen' - Bylica Pursha 'Silver Queen'
18 | 14. Euonymus fortuneii 'Coloratus' - | P11 70 szt 14
Trzmielina Fortunea 'Coloratus'
19 | 15. Perovskia atriplicifolia 'Blue spire' - | C1 19 szt 3,5
Perowskia fobodolistna 'Blue spire'
20 | 16. Verbena bonariensis - Werbena | P11 8 szt
patagonska
21 | 17. Vinca minor - Barwinek pospolity P11 120 szt 10
22 | 18. Arabis caucasica 'Plena' - gesiéwka | P11 28 szt 4
kaukaska 'Plena’
23 | 19. Phlox subulata - Plomyk szydlasty | P11 33 szt 3
(2 odm. o rézowych i biatych kwiatach)
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24 | Byliny do ogrodu deszczowego:

25 | 20. Carex flacca 'Blue Zinger' - Turzyca | C1 77 szt 11
sina 'Blue Zinger'

26 | 21. Equisetum hyemale - Skrzyp | Cl 42 szt 6
zimowy

27 | 22. Liatris spicata - liatra ktosowa C1 14 szt

28 | Trawniki:

29 | 23. Trawnik z siewu - nasiona gat. 86
Festuca filiformis - Kostrzewa
nitkowata

30 | 24. Trawnik z siewu - mieszanka 59
nasion - parkowa, cieniolubna

Kora sosnowa: 225,5 m2 x 0,03 = 6,8 m3
Agrowloknina: 225,5 m2

Gleba do nawiezienia pod rabaty i trawnik:
Do nawiezienia lekka gleba ogrodnicza. Po rozscieleniu zagescic¢ lekkim watem ogrodniczym
prowadzonym recznie (wypetnienie watu piaskiem lub woda).

Przygotowanie gleby pod rabaty roslinne (nie dotyczy ogrodu deszczowego):

Zaprawienie gleby — powierzchniowe, poprzez przemieszanie ok. 5cm warstwy ziemi

kompostowej na gteb. 25cm.

Pod trawnik glebe zaprawic¢ réowniez powierzchniowo lecz rozécielajac 3cm ziemi

Kompostowej lub torfu i mieszajac do 15cm.

Rosliny wymagajace wiekszej zyznosci gleby — doty podczas sadzenia zaprawi¢ bardzo

zyzna ziemig kompostowa w 1/2 do gtebokosci 40cm - pod rosliny: Hortensje,

Suchodrzew, Proso, Rozplenice, Irge szwedzka. Wierzch rabat musi by¢é wyréwnany z
nadaniem

tagodnych spadkow wg. projektu — patrz plan.

Gleba pod drzewa - doty o wym. min. 1x1x1m - zaprawi¢ do potowy.

Kora sosnowa na wszystkich rabatach - sciotka w warstwie 3cm

Pod korg sosnowg - agrowtdknina cienka (rurki nawadniajgce - pod agrowtdkning)

Ziemia ogrodowa z udokumentowanego zrddfa (o odpowiednich wtasciwosciach fizyko-
chemicznych)

Wypetnienie gruntowe ogrodu deszczowego

- piasek gruboziarnisty rzeczny lub ptukany z dodatkami (cz. Szkieletowe)

Dodatki musza stanowi¢ 4-1/3 zawartosci danej warstwy i mogg to by¢: cegta ttuczona,
drobne kruszywo dolomitowe, kruszywo wapienne, skaty wulkaniczne.

- ziemia ogrodowa — dodatek do warstwy piaskowej — 5-10%

tacznie piasek dodatkami i ziemig ogrodowg — 45cm

- keramzyt lub kruszywo dolomitowe fr. 2-8mm - 20cm

Na tak przygotowane podtoze sadzimy rosliny - specjalne do ogrodu deszczowego.
Warstwa dekoracyjna - wierzchnia — 5cm zwirku rzecznego o fr. do 16mm. Scidtke zwirowg
ogrodu, przedmiarowo wliczono w nawierzchnie zwirowe.

Sadzenie roslin:

Uwagi ogdélne do sadzenia - wykonanie roboét:

(uwaga: nie stosowac¢ nawozow lisciowych, ziemi liSciowej, obornika).

Byliny i krzewy sadzi¢ od wiosny do jesieni (do IX-X).

Wszystkie typy roslin - przed posadzeniem usuna¢ martwe korzenie oraz pedy.

Sytuacja wysokosciowa rabat roslinnych - ksztattowaé tak by powierzchnia rabaty
znajdowata sie o 3 cm nizej od obrzezy nawierzchni.
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Przed posadzeniem rozstawic rosliny w doniczkach w miejscu posadzenia dla sprawdzenia
prawidtowego rozstawu, zweryfikowania braku kolizji e.t.c.

Po posadzeniu roslinnos$¢ od razu obficie podlaé. Sadzi¢ niezwtocznie po przywiezieniu na
plac budowy.

Sadzac rosliny zachowac odlegto$¢ 1m od pnia istniejgcych i projektowanych drzew.

Sadzi¢ rosliny z pojemnikdw, oznaczone plakietkg z nazwa facinska i polska. Rosliny musza
zachowywacé parametry okreslone w tabeli w projekcie.

Sadzenie duzych drzew: doty zaprawiane ziemig kompostowg, mocowanie podziemne bryt
korzeniowych (pasy+paliki) - zapobiegajace wywrdceniom. W przypadku Ginko biloba (2
szt) mozna dodatkowo palikowac tak aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej.

Wymagania dla materiatu roslinnego.

Wszystkie rosliny przywiezione na plac budowy powinny zostac jak najszybciej posadzone.
Jesli rosliny majq czekac na posadzenie Wykonawca musi zapewnic¢ im warunki chronigce
przed przeschnieciem/przemarznieciem/uszkodzeniem mechanicznym.

Stosowad drzewa tylko w formie piennej — wysokos$ci pnia min. 200cm

Materiat roslinny musi zosta¢ doktadnie sprawdzony. Materiat posiadajacy jakiekolwiek
defekty lub niezgodnosci z niniejszymi wytycznymi bedzie podlegat wymianie.

Sadzi¢ rosliny z brytg korzeniowa i z pojemnikéw. Krzewy z 5 pedami gtéwnymi.

Wady niedopuszczalne:
a) silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
b) $lady zerowania szkodnikdw,
¢) oznaki chorobowe,
d) zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e) martwice i pekniecia kory,
f) uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
g) uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Wysiew trawnika: Ilo$¢ nasion 40g/100m2.

Zielen istniejaca - postepowanie na placu budowy :

Zgodnie z Ustawg Ochrony $rodowiska - Wykonawca musi zabezpieczy¢ roslinno$¢ na czas
wykonywania robot budowlanych. Ostony na pnie zaliczajg sie na danej podstawie do robét
posrednich i nie figuruja w przedmiarze, Wykonawca winien je uwzglednic.

Zestaw do ochrony pni: grube maty stomiane lub deski przewigzane drutem na 3
poziomach. Wysokos$¢ ostony: do 150 — 170 cm.

W trakcie trwania budowy niedopuszczalne jest zanieczyszczanie terenu przeznaczonego
pod nasadzenia $rodkami chemicznymi, gruzem i innymi materiatami mogacym zmienié
chemizm gleby. Nalezy zminimalizowa¢ mechaniczne zageszczenie gruntu. Zakaz wjazdu
pojazdami ciezkimi. Dopuszcza sie jedynie prace mini spycharkami w bezpiecznych
odlegtosciach od pni drzew (ok 3m). Po zakonczeniu poszczegdlnych faz budowy niezbedne
jest oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu i zanieczyszczen.
W przypadku uszkodzenia powierzchni gleby, darni, krzewéw lub drzew istniejacych
przewidzianych do adaptacji - nalezy je bezwzglednie odtworzy¢ - patrz STWOIRB dziat
ZIELEN.
Ochrona istniejgcego drzewostanu:

- zakaz korytowania i jakiegokolwiek usuwania gleby (nawet w ramach

roboét rozbiorkowych. Zabrania sie robot zaré6wno mechanicznych jak i

recznych - obszary wokoét koron pozostawi¢ nienaruszone)

— zabrania sie pracy sprzetu mechanicznego w rzucie koron drzew -
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w rzucie korom drzew - prace ziemne (drobne) wykonywane recznie (zakaz

nadmiernego zageszczenia podtoza)

— niedopuszczalne jest uszkodzenie mechaniczne kory, gatezi, pni

— niedopuszczalne jest zanieczyszczenie chemiczne gleby nad brytg korzeniowg

— nie zmienia¢ poziomu gruntu nad brytg korzeniowa (podwyzszenie, obnizenie)

— niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw budowlanych, urzadzen w obrebie
bryty korzeniowej - pod catym rzutem korony drzewa

- niedopuszczalne jest wbijanie w pien gwozdzi, drutéw e.t.c. - np. W celu

przymocowania ostony

System automatycznego nawadniania:

Zestawienie materiatéw:

(/)]
O

Lp | Rodzaj Ilo

rura PE niebieska wodociggowa fi 20 lub
fi25, doprowadzajgca wode od zrédta do
1 |skrzynki zaworowej 14mb

2 |rura LPDE fil6 pefna 120mb

rura LPDE fi 16 kroplujgca naziemna z
3 | kompensacjq ci$nienia wraz ze szpilkami | 400mb

skrzynka zaworowa, min wymiary
pokrywy 280x410, wymiary podstawy
4 [410x520, min wys. 330 2

sterownik bateryjny jedno-sekcyjny,

5 |podtaczenie 3/4" °, typ np. Orbit BUDDY I 2
6 |zlaczki fi16,fi20,fi25 58
7 | kroplowniki o przeptywie 4l/h 43
Pompa nanurzeniowa ptywakowa do
podlewania zieleni z wody deszczowej z
zbiornikdéw + przewod podtaczeniowy do
8 |rury PE do nawodnienia 1 kpl
Montaz
Sktadanie:

Potozenie rury PE fi 20 lub fi25 petnej pod powierzchnig ziemi na gtebokosci min. 30cm
oraz jej potaczenie ze sterownikiem bateryjny jedno-sekcyjnym w skrzynce zaworowej
za pomocy ztaczek skrecanych odpowiednich do rury PE lub pét-$rubunkdw.
Umieszczenie skrzynki zaworowej na odpowiedniej gtebokosci, tak aby jej pokrywa
znajdowata sie na wysokosci gruntu. Skrzynke nalezy postawi¢ w wykopie na co najmniej
czterech podporach betonowych oraz odpowiednio wypoziomowac. Opcjonalnie: Nalezy
owing¢ skrzynke materiatem np. Agrowtékninig w sposéb izolujacy ja od warstwy ziemi.
Nadmiar materiatu nalezy przyciac.

W skrzynce zaworowej umieszczamy sterownik jedno-sekcyjny podtaczajac go do rury
PE zgodnie z kierunkiem przeptywu wody. Zaleca sie zastosowanie zaworu kulowego na
rurze PE przed sterownikiem, ktéry umozliwi tatwg konserwacje instalacji. Wylot
Sterownika podtaczamy do uktadu nawadniajacego.

Rury LPDE fi 16 petne mozna poprowadzi¢ pod powierzchnig gruntu, oraz pod
powierzchnig nawierzchni utwardzonych zachowujac odpowiednig gtebokos¢ (min
30cm).
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Rury LPDE fi 16 kroplujace z kompensacjg cisnienia uktada sie bezposrednio na gruncie i
mocuje szpilkami przeznaczonymi do linii kroplujacej. Odlegtosci miedzy rurami
kroplujacymi powinny by¢ nie wieksze niz 50cm (na rabatach przykrytych agrowtékning),
lub nie wieksze niz 30cm ( na rabatach bez przykrycia agrowtékning).

Rury LPDE fi16 taqczymy odpowiednimi ztaczkami plastykowymi wciskano-skrecanymi
typu qj.

Przy nasadzeniach wymagajacych wiekszego zapotrzebowania na wode, nalezy
zamontowa¢ dodatkowe kroplowniki. Umieszcza sie je bezposrednio w rurze LPDE fi16,
potozonej w zasiegu systemu korzeniowego, uprzednio robigc otwdr ok.3mm.
Kroplowniki mozna montowac na rurach kroplujacych fi16 oraz na rurach petny fil6 w
zaleznosci od istniejacych lub projektowanych nasadzen.

Podlewanie bedzie zasilane wodgq wodociaggowa oraz woda deszczowq - patrz plan. Woda
wodociggowa - patrz projektowane wyprowadzenie rury z istniejgcego ujecia wody na
terenie patio (branza sanitarna). Woda deszczowa - ze zbiornikdw retencyjnych
podziemnych - patrz plan (3 zbiorniki po 1,5m3 kazdy, zbiorniki potaczone). W zbiorniku
opisanym na planie nr 3 umiesci¢ pompe zanurzeniowg z ptywakiem (wytgczanie pompy
przy zbyt niskim poziomie wody w zbiorniku aby pompa nie pracowata ,na sucho”). Pompa
zanurzeniowa w zbiorniku deszczowym zdolna utrzymaé cisnienie min 2bar w stanie
spoczynku, wydajnos¢ min 401l/min

ROownowaznos¢ norm

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w projekcie lub w STWIORB powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia przed datg uzycia przez Wykonawce materiatu. W przypadku,
kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w projekcie lub w STWiORB.
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III. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
projektowanego obiektu

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Ul. Ks. Janusza 45/47, Warszawa
CKZiU Nr 1 Warszawie
Patio szkolne

Nazwa i adres Inwestora: Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa, PI.
Bankowy 3/5, Warszawa
Zamawiajgcy: Centrum Ksztatcenia

Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul.
Ksiecia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta sporzadzajacego
informacje: mgr inz. Jan Lewczuk

1) Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

- montaz elementéw matej architektury, elementéw utwardzenia terenu, elementow
oporowych i obrzezy, roboty instalacyjne, sieci.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw

- drzewa, zielen trawnikowa, nawierzchnia betonowa, murki oporowe betonowe

3) Zagospodarowanie placu budowy

Ze wzgledu na prowadzenie prac na terenie rekreacyjnym - publicznym, powinien by¢
niedostepny dla przypadkowych oséb. Ograniczenie dostepu powinno by¢ wykonane tak,
aby nie stwarzato zagrozenia ludzi.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposdb zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem
sie stosow materiatow.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikéow nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego
kierownik budowy sporzadzi plan tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne i higieny zgodne ze
szczegdtowymi aktualnymi przepisami.

4) Wskazanie dotyczace Przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas
realizacji robot budowlanych

o Upadek pracownika z wysokosci - (przy usuwaniu drzew istniejacych i pielegnaciji)
o Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej)

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

o Konczyny gornej lub konczyny dolnej przed naped (brak petnej ostony napedu)

o Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

o Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzone sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajow szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pacy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3-
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i inych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

5) Wskazanie  $rodkow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarnej

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
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- podjac niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenie

- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac¢ odpowiednie $rodki zapobiegajace podobnym wypadkom

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a
stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosdow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00m od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robat.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych
elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonane na postawie projektu montazu oraz
planu :bioz: przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz
na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10m/s

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Jesli na budowie wystgpig rusztowania: Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci, Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i
wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy Ilub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m.
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Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronna. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice wzmocnione skorg

- obuwie z wkifadkami stalowymi chronigcymi palce stép

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowg Ilub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgacymi przedmiotami

- ostoniete w okresie zimowym.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw
przez zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
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