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Obniżenie - ogród deszczowy izolowany
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żwirek rzeczny średni fr. do 16mm  - warstwa 5cm
piasek gruboziarnisty rzeczny lub płukany z dodatkami* 
stanowiącymi 1/4-1/3 zawartości warstwy+ ziemia 
ogrodnicza (5-10% ) - łącznie 45cm
keramzyt lub kruszywo dolomitowe o fr. 2-8mm - 20cm
folia PVC
grunt

klinkier drogowy 4cm na zaprawie, obok po lewej korytko
ława bet. B20
piasek

grunt G1
geowłóknina cienka zawinięta pod L-kę
L-ka betonowa - prefabrykat (8x80x50x50cm)
beton C8 - 10cm
grunt

geowłóknina cienka

płyta bet. 50x25x7
podsypka cem-piask 4cm
tłuczeń 0-31,5 - 10cm
piasek - 10cm
geowłóknina cienka

deska tarasowa 21mm przykręcana do legara poniżej
legar z dr. egz. (bangkirai) 45x68mm - 
mocowanie do betonu - kątowniki aluminiowe

grunt G1

płyta bet. 50x25x7
piasek 10cm
Grunt G1

deska tarasowa 21mm przykręcana do legara poniżej
legar z dr. egz. (bangkirai) 45x68mm - 
mocowanie do betonu - kątowniki aluminiowe
Beton B20 - 15cm - dylatowany co 3m
grunt G1
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legar z dr. egz. (bangkirai) 45x68mm - mocowanie do 
betonu - kątowniki aluminiowe - 4 szt/1 legar
Beton B20 - 15cm - dylatowany co 3m - zbrojony siatką stalową zgrzewaną oczko 10x10cm 6mm
geowłóknina cienka przylegająca do pionowej ścianki L-ki
L-ka betonowa - prefabrykat (8x80x50x50cm)

żwirek rzeczny średni (górna warstwa wypełnienia 
ogrodu deszczowego - warstwa 5cm)

płyty chodnikowe 20x60x8cm (opaska przy murku - obniżenie -40cm)

Kamień polny narzutowy (kilka sztuk na całość)

ława betonowa poszerzona B20
grunt

folia PVC

Obrzeże bet. 6x20/25

obrzeże betonowe 6x20/25
ława betonowa poszerzona B20

chodnik z płytek bet.50x25x7
klinkier drogowy 10x20x4

20

10

20

10

korytko odwadniające 15x5cm (typ grzebieniowy)

chodnik z płytek bet. 50x25x7
klinkier drogowy 10x20x4
korytko odwadniające 15x5cm (typ grzebieniowy)

L-ka betonowa - prefabrykat (8x80x50x50cm)
żwirek rzeczny średni (górna warstwa wypełnienia 
ogrodu deszczowego - warstwa 5cm)

pod deskami - legar z dr. egz. (bangkirai) 45x68mm - 
mocowanie do betonu - kątowniki aluminiowe - 4 szt/1 legar
pod deskami - deska maskująca 2cm - przykręcona do czoła (szczytów) legarów

żwirek rzeczny średni (górna warstwa wypełnienia 
ogrodu deszczowego - warstwa 5cm)

płyty chodnikowe 20x60x8cm (opaska przy murku - obniżenie -40cm)
obrzeże betonowe 6x20/25
ława betonowa poszerzona B20 (pod żwirkiem)

chodnik z płytek bet. 50x25x7
klinkier drogowy 10x20x4
korytko odwadniające 15x5cm (typ grzebieniowy)
deska tarasowa 21x145mm (dopuszcza się inne szerokości - po uzgodnieniu z Zamawiającym)
przykręcana do legarów - po 2 wkręty /1pkt mocujący

Uwaga:murek oporowy ogrodu deszczowego może być wykonany z 
betonu lanego (na mokro), wg. projektu Wykonawcy przedłożonego do 
zatwierdzenia na etapie wykonawczym. Rozwiązanie to będzie 
rozwiązaniem zamiennym za prefabrykat "L" przedstawiony na 
przekrojach.

Uwaga:murek oporowy ogrodu deszczowego może być wykonany z 
betonu lanego (na mokro), wg. projektu Wykonawcy przedłożonego do 
zatwierdzenia na etapie wykonawczym. Rozwiązanie to będzie 
rozwiązaniem zamiennym za prefabrykat "L" przedstawiony na 
przekrojach.

Uwaga:murek oporowy ogrodu deszczowego może być wykonany z 
betonu lanego (na mokro), wg. projektu Wykonawcy przedłożonego do 
zatwierdzenia na etapie wykonawczym. Rozwiązanie to będzie 
rozwiązaniem zamiennym za prefabrykat "L" przedstawiony na 
przekrojach.

Przekrój A-A'

Ogród deszczowy wraz z siedziskiem - warstwy nawierzchniowe - rzut z góry

Ogród deszczowy wraz z siedziskiem - warstwy konstrukcyjne - rzut z góry

A A'

Ogród deszczowy wraz z siedziskami drewnianymi - 
przekrój pdłużny - wzdłuż siedziska

siedzisko drewniane

* - dodatkami mogą być: cegła tłuczona, drobne 
kruszywo dolomitowe, kruszywo wapienne, skały 
wulkaniczne

żwirek

żwirek
geowłóknina cienka przylegająca do pionowej ścianki L-ki

chodnik z płytek bet. 50x25x7
klinkier drogowy 10x20x4
korytko odwadniające 15x5cm (typ grzebieniowy)

L-ka betonowa - prefabrykat (8x80x50x50cm)
żwirek rzeczny średni (górna warstwa wypełnienia 
ogrodu deszczowego - warstwa 5cm)

geowłóknina cienka przylegająca do pionowej ścianki L-ki

Beton B20 - 15cm - 
dylatowany co 3m - zbrojony 
siatką stalową zgrzewaną 
oczko 10x10cm 6mm

korytko

Beton B20 - 15cm - dylatowany co 3m - zbrojony siatką stalową zgrzewaną oczko 10x10cm 6mm

korytko

B

B
'

Przekrój B-B'
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Ogród deszczowy wraz z siedziskiem drewnianym


