AL Ogréd deszczowy wraz z siedziskiem - warstwy konstrukcyjne - rzut z gory

Ogréd deszczowy wraz z siedziskiem - warstwy nawierzchniowe - rzut z gory

Ogréd deszczowy wraz z siedziskami drewnianymi -
przekroj pdtuzny - wzdtuz siedziska Przekrdj A-A'
deska tarasowa 21mm przykrecana do legara ponizej
legar z dr. egz. (bangkirai) 45x68mm -

mocowanie do betonu - katowniki aluminiowe

deska tarasowa 21mm przykrecana do legara ponizej Beton B20 - 15cm - dylatowany co 3m - zbrojony siatkg stalowg zgrzewang oczko 10x10cm 6mm

Przekrdj B-B'

= legar z dr. egz. (bangkirai) 45x68mm - grunt G1
9 mocowanie do betonu - kgtowniki aluminiowe
Beton B20 - 15cm - dylatowany co 3m
grunt G1 50 plyta bet. 50x25x7 korytko
korytko piasek 10cm
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Kamien polny narzutowy (kilka sztuk na catosc) zywrek rzeczny srgdm fr. do 16mm - warstwa 5cm . klinkier drogowy 4cm na zaprawie, obok po lewej korytko
folia PVC piasek gruboziarnisty rzeczny lub ptukany z dodatkami*  |tawa bet. B20
lawa betonowa poszerzona B20 stanoqucym| 1/40-1/3 zawar.tosm warstwy+ ziemia p|asek, . .
grunt ogrodnicza (5-10% ) - tgcznie 45cm geowtdknina cienka
keramzyt lub kruszywo dolomitowe o fr. 2-8mm - 20cm grunt G1
folia PVC geowtdknina cienka zawinieta pod L-ke
N grunt L-ka betonowa - prefabrykat (8x80x50x50cm)
?\ beton C8 - 10cm
* - dodatkami moga by¢: cegta ttuczona, drobne grunt
kruszywo dolomitowe, kruszywo wapienne, skaty
wulkaniczne

Uwaga:murek oporowy ogrodu deszczowego moze by¢ wykonany z
betonu lanego (na mokro), wg. projektu Wykonawcy przedtozonego do
zatwierdzenia na etapie wykonawczym. Rozwigzanie to bedzie
rozwigzaniem zamiennym za prefabrykat "L" przedstawiony na
przekrojach.

siedzisko drewniane

chodnik z ptytek bet. 50x25x7

klinkier drogowy 10x20x4
korytko odwadniajgce 15x5cm (typ grzebieniowy
geowtdknina cienka przylegajgca do pionowej $ciai
L-ka betonowa - prefabrykat (8x80x50x50cm)
zwirek rzeczny sredni (gérna warstwa wypetnienia
ogrodu deszczowego - warstwa 5¢cm)

chodnik z ptytek bet. 50x25x7
klinkier drogowy 10x20x4
korytko odwadniajgce 15x5cm (typ grzebieniowy)
geowtdknina cienka przylegajgca do pionowej scianki k
L-ka betonowa - prefabrykat (8x80x50x50cm)

zwirek rzeczny sredni (gérna warstwa wypetnienia
ogrodu deszczowego - warstwa 5cm)

chodnik z ptytek bet. 50x25x7

klinkier drogowy 10x20x4

korytko odwadniajgce 15x5cm (typ grzebieniowy)

deska tarasowa 21x145mm (dopuszcza sie inne szerokosci - po uzgodnieniu z Zamawiajgcym)
przykrecana do legar6w - po 2 wkrety /1pkt mocujgcy

pod deskami - legar z dr. egz. (bangkirai) 45x68mm -

mocowanie do betonu - katowniki aluminiowe - 4 szt/1 legar

pod deskami - deska maskujgca 2cm - przykrecona do czota (szczytow) legarow
ptyty chodnikowe 20x60x8cm (opaska przy murku - obnizenie -40cm)

obrzeze betonowe 6x20/25

tawa betonowa poszerzona B20 (pod zwirkiem)

zwirek rzeczny sredni (gérna warstwa wypetnienia

ogrodu deszczowego - warstwa 5¢cm)

chodnik z ptytek bet.50x25x7

klinkier drogowy 10x20x4

korytko odwadniajgce 15x5cm (typ grzebieniowy)

legar z dr. egz. (bangkirai) 45x68mm - mocowanie do

betonu - katowniki aluminiowe - 4 szt/1 legar

Beton B20 - 15cm - dylatowany co 3m - zbrojony siatkg stalowg zgrzewang oczko 10x10cm 6mm
geowtdknina cienka przylegajgca do pionowej scianki L-ki

L-ka betonowa - prefabrykat (8x80x50x50cm)

piyty chodnikowe 20x60x8cm (opaska przy murku - obnizenie -40cm)
obrzeze betonowe 6x20/25

tawa betonowa poszerzona B20

zwirek rzeczny sredni (gérna warstwa wypetnienia

ogrodu deszczowego - warstwa 5cm)

Uwaga:murek oporowy ogrodu deszczowego moze by¢ wykonany z
betonu lanego (na mokro), wg. projektu Wykonawcy przedtozonego do
zatwierdzenia na etapie wykonawczym. Rozwigzanie to bedzie
rozwigzaniem zamiennym za prefabrykat "L" przedstawiony na
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Uwaga:murek oporowy ogrodu deszczowego moze by¢ wykonany z
betonu lanego (na mokro), wg. projektu Wykonawcy przedtozonego do
zatwierdzenia na etapie wykonawczym. Rozwigzanie to bedzie

rozwigzaniem zamiennym za prefabrykat "L" przedstawiony na
przekrojach.
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