
Przekrój poprzeczny przez nawierzchnię z płyt bet. 
wraz z obrzeżem klinkierowym - na styku z zielenią 

płyta bet. 50x25x7
podsypka cem-piask 4cm
tłuczeń 0-32,5 - 10cm
piasek - 10cm
geowłóknina cienka
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klinkier drogowy 10x20x4
zaprawa 1cm
ława bet. B20
piasek 

Przekrój poprzeczny przez nawierzchnię z płyt bet. 
wraz z obrzeżem klinkierowym - na styku z nawierzchnią drewnianą

płyta bet. 50x25x7
podsypka cem-piask 4cm
tłuczeń 0-31,5 - 10cm
piasek - 10cm
geowłóknina cienka

klinkier drogowy 10x20x4
zaprawa 1cm do klinkieru
ława bet. B20
piasek 

deska tarasowa 21mm
legar 10x12

pręt gwintowany 10mm
 z nakrętką

Izolacja - papax2

fundament 30x30x50
B20

piasek  10cm
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zablokowanie klinkieru betonem od zewnątrz

Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu
mgr inż. Marta Kulbicka;
ul. św. Wincentego 112/13; 03-291 Warszawa
tel. 504-386-981; tel./fax 22-252-87-27
www.greenpi.pl
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Przekroje przez nawierzchnię z płytek betonowych - alejki piesze


