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Projektanci:

Imię i nazwisko Podpis

Jednostka projektowania:
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,
ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa

Koncepcja i zieleń mgr inż.Marta Kulbicka

Specjalność

Nr rysunku:Skala:Data: 11.2019 r. 04A1:100

Konstr.-bud. mgr inż.Jan Lewczuk
nr upr. Wa-161/90

Patio - rzut z góry - powiększenie - wymiary i wysokości

Granica opracowania projektowego A-D

Drzewa istniejące - do zachowania

Wejścia do budynku

Przykrycia zagłębień  - świetlików okienek piwnicznych - 
panele z kraty wema - do zachowania Drzewa projektowane

Istniejące panele 
fotowoltaiczne na stalowych 
projektowanych  
podkonstrukcjach - 
wg. projektu autorskiego - 
patrz projekt br. 
konstruktorskiej

Ławy podłużne stalowo-drewniane, bez oparcia

Ławy podłużne stalowo-drewniane, z oparcierm

Ława do siedzenia na murku oporowym okalającym 
trójkątne obniżenie terenowe - ogród deszczowy

Ławy trójkątne modułowe (stal + drewno )

Kosz na odpady - 3 pojemniki segregujące

Latarnia LED
 - typu parkowego, wys. słupa 3,5m

Klinkier drogowy 20x10cm ułożony wzdłużnie

Klinkier drogowy - wejścia do budynku - schody i spocznik

Opaska budynku - kostka bet. jasna szara 20x10cm niefazowana

Nawierzchnia z el. betonowych szarych 50x25 cm 
"Żagle" zacieniające - zwykłe, 
tekstylne, typ ogrodowy - 
mocowane
 do słupów stalowych

Istniejace ujęcie wody - na zewnątrz

Zieleń projektowana - r. okrywowa, byliny, 
trawy, krzewy - patrz rysunek "Zieleń"

Legenda - elementy istniejące: Legenda - elementy projektowane:

* zasilenia latarni - patrz projekt br. elektrycznej

Obrzeże bet. 6x20
25 -dookoła opaski

8x80x50 - ścianka oporowa 
betonowa "L" (prefabrykat)

6x20 / 25 - obrzeże bet

Ogród deszczowy
- patrz powiększenie i przekroje
Ścianki oporowe ogrodu deszczowego
z profabrykatów bet. "L" 80x50x50

Rzędna projektowana (rzędne istniejące - patrz rys. 02A)

Obniżenie
- ok. 40cm - patrz 
rzędne (rys. 04)

Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu patio przy 
budynku CKZiU Nr 1 w Warszawie

Branża: Architektoniczno-budowlana

Warszawa, Dzielnica Wola, dz. nr 6, obr. 6-06-06

ŻWIREK

ŻWIREK

żwirek rzeczny o fr. ok. 16mm
z kilkoma kamieniami polnymi - 
wolnoleżącymi o średnicy ok. 
30-40cm

Tablica informacyjna

Nawierzchnia  drewniana na ruszcie drewnianym - Legary

Właz - do zbiornika

Załamania płaszczyzn (spadków) nawierzchni

Spadki powierzchniowe nawierzchni

Kosz na odpady - 1 pojemnik - przy wejściu W1

Korytka odwadniające - 
odprowadzenie wody na ter. zieleni 

Spadki powierzchniowe terenów zieleni

Istniejące rury spustowe/rynny
- do zachowania - podłączenia R4-5 do 
zbiorników retencyjnych  oraz  R7-8 do 
ogrodu deszczowego - patrz projekt br. 
sanitarnej


