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klinkier drogowy 40mm
podsypka cem-piask 4cm
tłuczeń 0-31,5 - 15cm
piasek

klinkier drogowy 100x200x40mm

płyta bet. 50x25x7
szara - jasna

korytko odw. - typ. grzebieniowy
z polimerobetonu - 15x5cm

klinkier drogowy 40mm
beton zbrojony B25

klinkier drogowy 40mm
beton zbrojony B25

odwodnienie - 
profil 4x4

klinkier

klinkier

płyta bet. 50x25x7
podsypka cem-piask 4cm
tłuczeń 0-31,5 - 10cm
piasek

klinkier drogowy 40mm
beton zbrojony B25
beton podkładowy C8

płyta bet. 50x25x7
podsypka cem-piask 4cm
tłuczeń 0-31,5 - 10cm
piasek

korytko odw. - typ. grzebieniowy
z polimerobetonu - 15x5cm

korytko odw. - typ. grzebieniowy
z polimerobetonu - 15x5cm
na ławie bet. B15

klinkier drogowy 40mm
beton zbrojony B25
beton podkładowy C8

klinkier drogowy 40mm
podsypka cem-piask 4cm
tłuczeń 0-31,5 - 15cm
piasek
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odwodnienie - 
profil 4x430
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klinkier drogowy 40mm
podsypcka cem-piask 4cm
tłuczeń 0-31,5mm - 15cm

klinkier drogowy 40mm na zapra
wie do klinkieru 1cm

beton podkładowy C8

piasek

chodnik
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pochylnia (w
 tle)

11

beton zbrojony B25
beton podkładowy C8

klinkier drogowy 40mm 
na zaprawie do klinkieru 1cm

beton B25
30x30x80

Słupek barierki

barierka dla niepełnosprawnych
wysokość poręczy 90 i 75cm
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wyprofilowany płaskownik 
- klamra mocująca słupek do fundamentu
na śruby (kotwy chem.)

beton zbrojony B20

klinkier
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Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu
mgr inż. Marta Kulbicka;
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tel. 504-386-981; tel./fax 22-252-87-27
www.greenpi.pl
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Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu patio przy 
budynku CKZiU Nr 1 w Warszawie

Branża: Architektoniczno-budowlana

Warszawa, Dzielnica Wola, dz. nr 6, obr. 6-06-06

Wejście W2 - schodki i spocznik + pochylnia

Klinkier na podbudowie min. (spocznik): 260 szt (5,4m2)
Klinkier na zaprawie - do wmurowania w cz. betonową schodów (policzki 
i stopnie): 580 szt
Beton B25: 3,55 m3 + 0,65 m3 słupki barierki
Beton C8: 1,01 m3


