TABLICA INFORMACYJNA

2. Plyta pleksi 10mm bezbarwna/przezroczysta - mocowana na systemowe
dystanse (kotki) 15x30mm ze stali nierdzewnej - 2a - plyta do stosowania na

3. Kotwa stalowa ocynkowana - blacha 10mm z uprzednio nawierconymi

5. Fundament bet. na mokro B20 25x25x60 na podsypce piaskowej

* - plik do nadruku - dostarczony przez Projektanta w odpowiednim do
wykonania formacie. Nadruk - lustrzane odbicie gdyz tre$¢ bedzie drukowana
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LAWY PODLUZNE Z OPARCIEM - ponizej fragment - docelowa diugo$é 300cm

RzZUT
AKSONOMETRYCZNY

KOSZ NA ODPADKI - 1 MODUL - 1 STANOWISKO KOSZOWE MUSI

SKEADAC SIE Z 3 MODULOW - SEGREGACJA PODPADKOW.

PRZY WEJSCIU W1 - ZNAJDUJE SIE 1 SZT Zt OZONA Z 1 MODULU

1.Kosz: blacha stalowa + olistwowanie z drewna

egzotycznego przekr. 4x4cm

2. Fundament betonowy 50x50x50cm

3. Podsypka piaskowa 10cm

Montaz za pomoca kotew stalowych systemowych

lub $rub stalowych

ma by¢ ztozony z 3 modutéow

Niniejszy rysunek przedstawia 1 modut kosza ktory

W niniejszym projekcie dla zobrazowania formy
kosza wykorzystano materiaty projektowe

stanowigce wtasnos¢ intelektualng Pana Mirostawa

Konstrukcja kosza - stal czarna

LAWY PODEUZNE BEZ OPARCIA - ponizej fragment - docelowa dtugo$é 700 cm

Zarotynskiego. Wykonanie projektowanych koszy
nie moze naruszac niczyich praw autorskich.
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1.tawa: blacha stalowa + olistwowanie z drewna egzotycznego przekr.
4x4cm

2. Fundament betonowy 20x70x50cm

3. Podsypka piaskowa 10cm

4a. Klinkier drogowy (obrzeza) - na zaprawie cementowej

4bh. El. betonowe nawierzchni - na podbudowie mineralnej

Montaz za pomoca kotew stalowych systemowych lub $rub stalowych

W niniejszym projekcie dla zobrazowania formy taw wykorzystano
materialy projektowe stanowigce wtasnos¢ intelektualng Pana Mirostawa
Zarotynskiego. Wykonanie projektowanych taw nie moze naruszaé

niczyich praw autorskich.

Konstrukcja tawki - stal czarna
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PRACOWNIA

ARCHITEKTURY

KRAJOBRAZU

Jednostka projektowania:

Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu
mgr inz. Marta Kulbicka;

ul. $w. Wincentego 112/13; 03-291 Warszawa
tel. 504-386-981; tel./fax 22-252-87-27
www.greenpi.pl

Zamawiaj acy:

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,
ul. Ksigcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa

Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania teren

Nazwa i adres inwestycji:

u patio przy
budynku CKZiU Nr 1 w Warszawie
Bran za: Architektoniczno-budowlana

Warszawa, Dzielnica Wola, dz. nr 6, obr. 6-06-06

Nazwa rysunku:

Tablica informacyjna
tawy podiuzne
Kosz na odpadki

Projektanci:
Specjalno §¢ Imie i nazwisko Podpis
Konstr.-bud. mgr inz.Jan Lewczuk
nr upr. Wa-161/90
Koncepcja mgr inz.Marta Kulbicka
Data: 11.2019r. Skala: 1:25 Nr rysunku:  15A




