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_ Lista czesci : Klasa jakosci spoin wg PN-EN 1ISO 5817 C

Lp. | Tlosc| Rys. / Norma Opis Wymiar spoiny jednostronne;j a=0,7xt
111 WV-01-01 Blacha 20,0 mm zg. z EN 10025 Wymiar spoiny dwustronnej a=05xt
2| 1 | WV-01-02 | Blacha 20,0 mm zg.z EN 10025 || Grynosc cieniszego materiatu taczonego t
311 WV-01-03 Blacha 8,0 mm zg. z EN 10025 Badanie NDT 100% VT
4110 | Wv-01-04 Blacha 8,0 mm zg. z EN 10025 Uwaga! Cynkowaé ogniowo a nastepnie malowaé

5 1 WV-01-05 ®244,5 x 10 zg. z DIN EN 10210-2 proszkowo na kolor RAL 9010.

6| 1 | ISO 8675 - Nakretka niska 6-katna, gwint Klasa zabezpieczenia korozyjnego

M20 x 1,5(4) drobnozwaojny, Kl. 8, Zn wg PN-EN SO 12944-2 C3
Tolerowanie wg 1ISO 8015 i Tolerancje ogdlne ISO 2768 - mK
Skala | Format Data llos¢| Masaj. | Masacat. | Materiat Info. / Uwagi | Resunek jest wiasnoscia frmy
1 . 2 A2 27.09.2019 1 18,3 kg 18,3 kg S355JR Ocynkowac ogniowa i malowac Rﬂééilife‘éﬁfnff lircf;iow:ﬁie
OpraCOWa+ Laszuk A vy ,-7‘ r pro ektu / NaZWa proszkowo RAL 9010. dozwol\;)ll'-laeééiig::eg?la-l“ql.zgodq
Sprawdzit | Laszuk M. |x&swed A4/ - 7=
- . = ; Mechanizmy /GP!I Ztozenie spawane seg. 1
Zatwierdzit Laszuk A. Jeszik A,
Aleksandra Laszuk GPI Rzutowanie| Rewizja Nr rysunku Arkusz
ul. Krokusow 16, 05-077 Warszawa, 0
gpi.projektowanie@gmail.com g -
www.algpi.pl, tel.: 665 224 928 @ PL WV-01 171
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