
- Krawędzie o nieokreślonym kształcie wg ISO 13715.
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- Przyjęto proces gięcia w powietrzu oparty o liniową metodę zasady rozwinięcia K-Factor=0,4. 

QTY: 4
Part Number: WH-01-03
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 8 mm
Extents: 96 mm x 45 mm

QTY: 8
Part Number: WH-01-04
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 8 mm
Extents: 44 mm x 45 mm

QTY: 2
Part Number: WH-01-05
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 8 mm
Extents: 158 mm x 158 mm

QTY: 12
Part Number: WH-01-06
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 8 mm
Extents: 56,569 mm x 24,749 mm

QTY: 8
Part Number: WH-02-02
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 8 mm
Extents: 222 mm x 111 mm

QTY: 1
Part Number: WV-01-02
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 20 mm
Extents: 310 mm x 310 mm

QTY: 20
Part Number: WV-01-04
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 8 mm
Extents: 67,175 mm x 67,175 mm

QTY: 1
Part Number: WV-01-01
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 20 mm
Extents: 310 mm x 310 mm

QTY: 1
Part Number: WV-01-03
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 8 mm
Extents: 116,777 mm x 135,575 mm

QTY: 1
Part Number: WV-02-01
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 20 mm
Extents: 385 mm x 385 mm

QTY: 1
Part Number: WV-02-02
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 20 mm
Extents: 390 mm x 390 mm

QTY: 1
Part Number: WV-02-04
Stock Number: 
Material: S355JR
Thickness: 8 mm
Extents: 465 mm x 465 mm


