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Pot. sSrubowe do mocowania
kontr kotnierza.
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Pot. sSrubowe do mocowania
podstawy mechanizmu.
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Opis techniczny mechanizmu obrotu w osi poziomej
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1. Obrét:
1.1 Zakres obrotu wynosi +/- 60° od osi pionowej, minimalny skok zmiany kata to 30°,
1.2 Blokada mechaniczna obrotu przy +/- 62,5°;

B8 (1:2) Zakres obrotu (1:2) 5 Smarowanie:
2.1. Do smarowania mechanizmu uzywac¢ smaru litowego (tozyskowego) £ T-43,
(np. firmy Silesia Qil),

2.2 Przy uzyciu smarownicy recznej nasmarowac uzywajgc kazdej smarowniczki
mechanizm, tak aby zauwazy¢é smar wydobywajgcy sie spod blach Seg. 2 (poz. 2),

2.3 W przypadku zauwazenia oporu podczas obrotu powtorzy¢ nasmarowanie;
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3. Trzpien ustalajacy:
3.1 Trzpien wkreci¢c w Seg. 2 (poz. 2) tak aby zostawi¢ minimalny luz od Seg. 1 (poz. 1),
3.2 Dokreci¢ nakretke blokujgca trzpienia do Seg. 2 (poz. 2);
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4. Zakres temparatury pracy mechanizmu to -20°C / +30°C,

] | I,
‘ . Max. dopuszczalne sily i momenty:

5.1 Max. dopuszczalna sita pionowa wynosi 9,4 kN,

5.2 Max. dopuszczalny moment dziatajgcy w osi obrotu mechanizmu wynosi 2,8 kNm;

Lista czesci

Lp. | Ilos¢ Rys. / Norma Opis

171 WH-01 Ztozenie spawane seg. 1

2| 1 WH-02 Ztozenie spawane seg. 2

3| 2 WH-03 Ztozenie spawane seg. 3
I 4| 4 DIN 71412 - AM8 x 1 Smarowniczka prosta z gtdwka stozkowa, typ A, Zn

5| 22 ISO 4017 - M12 x 40 Sruba z tbem 6-katnym, kl. 8.8, Zn
' 6| 22 ISO 4032 - M12 Nakretka 6-katna, kl. 8, Zn

7 | 44 ISO 7089 - 12 Podktadka okragta, Zn

8 Trzpien ustalajacy fi12 (H) | Trzpien ustalajacy, art. GN 817_4-12-15-BK-NI, Elesa+Ganter

9 Smar fozyskowy Smar litowy (tozyskowy) £T-43, (np. Silesia QOil)

Tolerowanie wg ISO 8015 i Tolerancje ogdlne ISO 2768 - mK
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