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Warszawa, dnia Z pazdziernika 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-332/01

DECYZJA Nr %60muio1

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz.414 z pézn zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Cezarego
Mikolaja Witas na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie fdyplom
Politechniki Warszawskiej — Wydzial Inzynierii Ladowej, kierunek budownictwo w zakresie
konstrukcji budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Cezaremu Mikolajowi Witas
ur. dnia 06 grudnia 1972 r. w Otwocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnic z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Mmistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dmia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia rownicz podstawg
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana Cezarego
Mikolaja Witas wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyti ks

MAZ-I72-FFP-WL *

Pan CEZARY WITAS o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0384/02

adres zamieszkania ul. SZARA 10, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] kzby Inynierow Budownictwa.
1z;u-unie_ art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 wm_einh 2041 r. o podpisie eleidroniczaym [Dz. 0. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

ee:lnmneiupum beq'n:m:pn pody icznym weryfik ¥ przy pomocy wWaanego kwalifiowanego cerbyfiint =y
rowmowaine pod wrgksdem siutiow prawnych dolumentom opstrzonym podpisami winsnorsconymi.)

. je poprawnoSc damych w niniejsTym zaswisdozeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfiBaoines o miwindoenia ne
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Olrezowej Izby InZynieraw
Busdowmicham.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PATIO PRZY BUDYNKU CKZiU NR 1 W WARSZAWIE

Branza Konstrukcyjna

CZESC OPISOWA:

1. Informacje ogdlne

Nazwa zadania:

Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu patio przy budynku CKZiU Nr
1 w Warszawie.

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa

Zamawiajgcy':
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-
452 Warszawa.

Jednostka projektowania:
Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu.
mgr inz. Marta Kulbicka, ul. Sw. Wincentego 112/130, 03-291 Warszawa

Podstawa opracowania:
- Wytyczne Zamawiajgcego
- Mapa dc. projektowych w skali 1:500
- Wizja terenowa
- MPZP:
UCHWALA NR LX/1830/2009 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 27
sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Ksiecia Janusza

Lokalizacja terenu opracowania:

Ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa (budynek CKZiU Nr 1 w Warszawie),
Dzielnica Warszawa - Wola

Nazwa obrebu: 6-06-06

Numery dziatek: 6

Powierzchnia opracowania — w granicach naniesionych na planie:
1102 m2

Zakres opracowania:
- konstrukcje stalowe pod panele fotowoltaiczne wraz z posadowieniem oraz
mechanizmami obrotowymi.




2. Drzewko fotowoltaiczne - konstrukcja stalowa, fundament zelbetowy,
mechanizmy obrotowe

2.1. Konstrukcja stalowa
Lokalizacja projektowanego drzewka fotowoltaicznego zostata przedstawiona na rysunku PZT.

Zatozenia konstrukcyjne
Przyjeto ksztatt drzewka oraz uktad paneli wedtug wytycznych architektonicznych. Zatozono montaz

paneli w dwdch grupach — po 3 szt. w kazdej grupie. Pojedynczy panel ma wymiary 0.99mx1.5m.
Grupa paneli ~3x1.5m. Panele potgczone w jedng grupe za pomocg systemowych konstrukcji. Uktad
zostat przedstawiony na rysunku ogdélnym K-01.

Zatozenia obliczeniowe

Teren inwestycji znajduje sie w |l strefie $niegowej. Przyjete obcigzenie $niegiem zgodne z PN wynosi
0c=0.90 kN/m?2.

Teren inwestycji znajduje sie w | strefie wiatrowej. Przyjete obcigzenie wiatrem zgodne z PN wynosi
gc=0.30 kN/m?2.
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Rys. Strefy wiatrowe w Polsce

Wykonano obliczenia sprawdzajace dla konstrukcji stalowej, bloku kotwigcego konstrukcje drzewka
oraz dla zelbetowego fundamentu wylewanego na mokro.

Rozwigzania ogdlne konstrukcji stalowej
Konstrukcje stalowg stanowi uktad ramowy wykonany z profili stalowych: rur o przekroju okrggtym

oraz dwuteownikéw. Konstrukcja drzewka zawiera w sobie mechanizmy obrotowe: jeden mechanizm
WV zamontowany przy podstawie fundamentowej, ktéry umozliwia obrét wzgledem osi pionowej
oraz dwa mechanizmy WH zamontowane na koricach elementu podstawy drzewka —umozliwiajg one
obrét wzgledem osi poziomej — niezalezny obrét dla kazdej grupy paneli.

Konstrukcja stalowa zostata przedstawiona na rysunkach K-02, K-03 i K-04. Zostata ona podzielona na
elementy montazowe, ktdre taczone sg ze sobg za pomoca Srub. Wszystkie elementy umozliwiajg
przeprowadzenie w nich instalacji elektrycznej (kabli elektrycznych) tagczacych panele z kablem
utozonym w gruncie.



Rozwigzania szczegdétowe konstrukcji stalowej
Konstrukcja stalowa sktada sie z nastepujacych elementdéw:

e element K4 —rura zdwoma kotnierzami z blach; jeden z nich umozliwia kotwienie w
fundamencie, do drugiego nalezy przykreci¢ mechanizm obrotowy WV,

e element E1 — gtéwny element konstrukcyjny — wykonany z dwdch rur, ustawiany na
mechanizmie obrotowym WV;

e element K2 —rura z dwoma kotnierzami z blach; jeden z nich umozliwia przykrecenie do
gtéwnego elementu konstrukcyjnego E1, do drugiego nalezy przykreci¢ mechanizm obrotowy
WH;

e element E2 —drugorzedne elementy konstrukcyjne — wykonane z rur o mniejszej Srednicy niz
rury elementu E1, dwa elementy E2 przykrecane obustronnie do mechanizméw WH;

e element nr 5 — dwuteownik — belka poprzeczna umozliwiajgca oparcie zestawu paneli
fotowoltaicznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe oraz natozenie powtoki

malarskiej (proszkowej). Kolor powtoki RAL9010 (biaty).

2.2, Fundament zelbetowy
W celu rozpoznania warunkow gruntowych wykonano cztery wiercenia badawcze o gtebokosci 3m

oraz jeden odwiert o gtebokosci 5m ponizej poziomu terenu. Miejsca wykonania otworéw pokazano
w dokumentacji geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne
Z opinii geotechnicznej wynika, ze w podtozu projektowanych konstrukcji stwierdzono proste

warunki gruntowe. Wydzielono trzy zasadnicze warstwy geotechniczne:
e grunty nasypowe (l);
e sypkie grunty wodnolodowcowe (ll);
e spoiste, nieskonsolidowane grunty zastoiskowe ().

W obszarze badan stwierdzono obecnosci jednej warstwy wodonosnej. Zwierciadto wod gruntowych
ma charakter swobodny i stabilizuje sie na gtebokosci ok. 4.2m p.p.t.

Posadowienie drzewka fotowoltaicznego zaprojektowano w strefie sypkich gruntéw
wodnolodowcowych, ponizej gruntéw nasypowych. W przypadku zalegania — w miejscu
posadowienia drzewka fotowoltaicznego — gruntéw nasypowych o wiekszej migzszosci, grunty te
nalezy wymienié¢ na grunt stabilizowany cementem.

Zelbetowy fundament monolityczny
Projektuje sie zelbetowy fundament, wylewany na mokro. Konstrukcja w formie stopy

fundamentowej o wymiarach 1.60x1.60m i grubosci 0.50m; powyzej stup o wymiarach 0. 80x0.80m i
wysokosci 1.25m. Spdéd fundamentu 1.60m ponizej poziomu terenu, wierzch 0.15m powyzej poziomu
terenu. Pod stopg beton podtoza o grubosci 0.10m.

Gabaryty konstrukcji zostaty przedstawione na rysunku K-05, zbrojenie na rysunku K-06.

W fundamencie, przed betonowaniem, nalezy osadzic¢ zespdt kotwigcy stuzgcy do mocowania stupa
drzewka oraz zamontowac rure ostonowa do przeprowadzenia kabli zasilajgcych — zgodnie

z wytycznymi branzy elektryczne;.

Wykop nalezy zasypac gruntem niespoistym o wymaganym stopniu zageszczenia 1s=0.98.



Uwagi realizacyjne
W trakcie wykonywania wykopu nalezy weryfikowac zgodnosc¢ rodzaju i stanu gruntu z dokumentacja

geotechniczng — poziom posadowienia fundamentu zatozono w warstwie piaskow drobnych
(warstwa geotechniczna Il) — w przypadku niezgodnosci nalezy poinformowac¢ Projektanta.

Bezposrednio po osiggnieciu docelowe]j gtebokosci wykopu nalezy wykonaé beton podtoza
(ograniczenie wptywu ekspansywnosci w wyniku wzrostu wilgotnosci).

Przed wykonaniem fundamentu nalezy zweryfikowac rozstaw, liczbe i Srednice otwordéw w stopie
stupa drzewka fotowoltaicznego.

Konstrukcje stalowg drzewka nalezy montowac po catkowitym zasypaniu konstrukcji fundamentu.

2.3. Mechanizmy obrotowe
Drzewko fotowoltaiczne wyposazono w trzy mechanizmy obrotowe:

e mechanizm obrotowy WV;
e dwa mechanizmy obrotowe WH.

Mechanizm obrotowy WV
Jest to element wykonany z dwdch spawanych segmentdw oraz tozyska wiericowego fi366.

Umozliwia on obrét konstrukcji drzewka fotowoltaicznego wzgledem osi pionowe;j. Stabilizacja
potozenia mozliwa jest za pomocg trzpienia ustalajgcego. Mechanizm montowany jest do elementu
konstrukcji stalowej K4 za pomocg $rub. Do jego wierzchu montowany jest gtéwny element
konstrukcyjny E1.

Opis techniczny mechanizmu obrotu w osi pionowej znajduje sie na rysunku ztozeniowym WV-00.

Mechanizm obrotowy WH
Jest to element wykonany z trzech spawanych segmentéw. Umozliwia on obrét elementéw

konstrukcyjnych drzewka fotowoltaicznego wzgledem osi poziomej. Stabilizacja potozenia mozliwa
jest za pomocg trzpienia ustalajgcego. Mechanizm montowany jest do elementu konstrukcji stalowej
K2 za pomoca $rub. Do jego bokéw montowane sg elementy konstrukcyjne E2.

Opis techniczny mechanizmu obrotu w osi poziomej znajduje sie na rysunku ztozeniowym WH-00.

Opracowat:

mgr inz. Cezary Witas
(listopad 2019)



