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Opis techniczny mechanizmu obrotu w osi pionowej

1. Obroét:

1.1 Zakres obrotu wynosi +/- 165° w osi pionowej, minimalny skok zmiany kata to 15°,

1.2 Blokada mechaniczna obrotu przy +/- 171°;

2. Polaczenia srubowe:

2.1. Przy skrecaniu kotnierzy segmentow spawanych do tozyska stosowac klej do

gwintow o srednim demontazu (patrz lista czesci);

3. Trzpien ustalajacy:

3.1 Trzpien wkreci¢c w Seg. 1 (poz. 1) tak aby zostawi¢ minimalny luz od Seg. 2 (poz. 2),

3.2 Dokreci¢ nakretke blokujgca trzpienia do Seg. 1 (poz. 1);

4. Zakres temparatury pracy mechanizmu to -20°C / +30°C,

5. Max. dopuszczalne sity i momenty:
5.1 Max. dopuszczalna sita pionowa wynosi 55,0 kN,

5.2 Max. dopuszczalny moment dziatajgcy w osi obrotu mechanizmu wynosi 20,0 kNm;

12

11

10

Lista czesci

Lp. | Ilos¢ Rys. / Norma Opis

171 Wv-01 Ztozenie spawane seg. 1

2| 1 WV-02 Ztozenie spawane seg. 2

3] 80 DIN 128 - A10 Podkfadka sprezysta, Zn

4| 80 ISO 4017 - M10 x 60 Sruba z tbem 6-katnym, kl. 8.8, Zn

51 40 ISO 4032 - M10 Nakretka 6-katna, kl. 8, Zn

6 | 120 ISO 7089 - 10 Podkfadka okragta, Zn

701 Klej do gwintéw Klej do gwintéw o $rednim demontazu, art. 5121, e-kleje.pl

8| 1 tozysko wiencowe fi366 tozysko wiencowe, art. 90-1214-0305-0218, Balnex

9 | 1 | Trzpien ustalajacy fi12 (V) | Trzpien ustalajacy, art. GN 817_4-12-15-BK-NI, Elesa+Ganter
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