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D. 00. WYMAGANIA OGčLNE 
1.1.  Zakres Rob·t objňtych S T        

 

Zakres rob·t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob·t. 

Roboty budowlane w szczeg·lnoŜci obejmujŃ: 

 

Kody CPV: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi·rki obiekt·w budowlanych; roboty ziemne  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowň i roboty ziemne   

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dr·g pieszych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociŃg·w, linii  komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dr·g, lotnisk i kolei; wyr·wnywanie terenu   

45112700-2 Roboty w zakresie ksztağtowania terenu   

45112710-5 Roboty w zakresie ksztağtowania teren·w zielonych   

45112200-7 Usuwanie powğoki gleby.  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.  

 

Nie wymienienie tytuğu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiŃzku stosowania wymog·w okreŜlonych prawem polskim. 

Wykonawca bňdzie przestrzegağ praw autorskich i patentowych. Jest zobowiŃzany do 

odpowiedzialnoŜci za speğnienie wszystkich wymagaŒ prawnych w odniesieniu do uŨywanych 

opatentowanych urzŃdzeŒ lub metod. 

 

SPIS DZIAĞčW SPECYFIKACJI SZCZEGčĞOWYCH: 

 

D.00. Wymagania og·lne 

D.01. Roboty rozbi·rkowe 

D.02. Wytyczenie obiekt·w 

D.03. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨa 

D.04. Warstwa odsŃczajŃca i odcinajŃca 

D.05. Podbudowa z kruszywa ğamanego  

D.06. Nawierzchnie z element·w betonowych 

D.07. Nawierzchnia z klinkieru  drogowego  

D.08. Nawierzchnie mineralna 

D.09. ObrzeŨa nawierzchni 

D.10. Wykopy w gruncie nieskalistym  

D.11. Zasypanie wykop·w wraz z zagňszczeniem 

D.12. ścianka oporowa ï prefabrykowana 

D.13. Beton podkğadowy 

D.14. Mağa architektura,  urzŃdzenia 

D.15. ZieleŒ i nawadnianie 

 

D.16. Zbrojenie betonu 

D.17. Beton konstrukcyjny  

D.18. Konstrukcje stalowe ustroju  niosŃcego 

D.19. Antykorozyjne zabezpieczenia powierzchni konstrukcji  stalowych 

 

D.20. Instalacje elektryczne 

D.21. Instalacje sanitarne 

 



3 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi czňŜĺ dokumentacji przetargowej i naleŨy je stosowaĺ w zlecaniu i 
wykonaniu rob·t opisanych w 1.1. 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej D-00 sŃ wymagania og·lne dotyczŃce 

wykonania i odbioru rob·t, kt·re zostanŃ wykonane w ramach przedmiotowego projektu pn: òProjekt 

budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy budynku CKZiU  Nr  1 w Warszawieò ï 

dz. nr  6 z obr. 6-06-06 ï Warszawa Wola. 

 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmujŃ wymagania  og·lne,  wsp·lne  dla 
poszczeg·lnych asortyment·w rob·t opisanych w wymienionych wyŨej specyfikacjach.  

1.4.    OkreŜlenia podstawowe 

UŨyte w ST wymienione niŨej okreŜlenia naleŨy rozumieĺ w kaŨdym przypadku nastňpujŃco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniňty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony; 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, stanowiŃcy urzňdowy 
dokument przebiegu rob·t budowlanych oraz zdarzeŒ i okolicznoŜci zachodzŃcych w toku 
wykonywania rob·t; 

Kierownik  rob·t - osoba wyznaczona przez Wykonawcň, upowaŨniona do kierowania robotami i do 
wystňpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

Konstrukcja  nawierzchni - ukğad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poğŃczenia; 

Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu uğoŨenia w nim konstrukcji nawierzchni; 

Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, 
niezbňdne do przeprowadzenia wszelkich badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci materiağ·w oraz 
rob·t; 
 
Materiağy - wszelkie tworzywa niezbňdne do wykonania rob·t, zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Nawierzchnia - warstwa  lub zesp·ğ warstw sğuŨŃcych  do  przejmowania  i  rozkğadania obciŃŨeŒ od 
ruchu na podğoŨe gruntowe i zapewniajŃcych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia  (bliska)  
zgodnoŜĺ  -  zgodnoŜĺ wykonywanych   rob·t  z  dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜli przedziağ tolerancji 
nie zostağ okreŜlony - z przeciňtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
rob·t budowlanych; 

Nawierzchnia mineralna - gliniasto-piaszczysto-Ũwirowa ï wg. skğadu podanego z projekcie oraz ST 
ï inaczej zwana gruntowŃ ulepszonŃ, stabilizowanŃ oraz nawierzchnia Ũwirowa wg. frakcji podanych 
w dokumentacji projektowej; 

PodğoŨe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŨŃcy pod nawierzchniŃ do gğňbokoŜci przemarzania; 

PodğoŨe ulepszone - g·rna warstwa podğoŨa, leŨŃca bezpoŜrednio pod nawierzchniŃ, ulepszona w celu 
umoŨliwienia przejňcia ruchu budowlanego i wğaŜciwego wykonania nawierzchni; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczŃce sposobu realizacji rob·t lub innych spraw zwiŃzanych z 
prowadzeniem budowy; 
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Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bňdŃca autorem dokumentacji projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - czňŜĺ dokumentacji projektowej, kt·ra wskazuje 
lokalizacjň, charakterystykň i wymiary obiektu bňdŃcego przedmiotem rob·t; 

Rekultywacja - roboty majŃce na celu uporzŃdkowanie i przywr·cenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Zadanie budowlane - czňŜĺ przedsiňwziňcia budowlanego, stanowiŃca odrňbnŃ cağoŜĺ konstrukcyjnŃ 
lub technologicznŃ, zdolnŃ do samodzielnego speğnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŨytkowych. Zadanie moŨe polegaĺ na wykonywaniu rob·t zwiŃzanych z budowŃ, modernizacjŃ, 
utrzymaniem oraz ochronŃ budowli drogowej lub jej elementu; 
 

Prefabrykat  - element konstrukcyjny wykonany w zakğadzie przemysğowym, 

kt·ry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie (dotyczy Ŝcianki prefabrykowanej oporowej 

ĂLò 

Humus - ziemia roŜlinna (urodzajna). 

 

 

Aprobata Techniczna ï dokument stwierdzajŃcy przydatnoŜĺ wyrob·w budowlanych do 

zamierzonego stosowania. 

 

 

Dokumentacja budowy - pozwolenia na budowň wraz z zağŃczonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoğy odbior·w czňŜciowych i koŒcowych, w miarň potrzeby, rysunki i opisy sğuŨŃce 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiŃŨkň obmiar·w, a w przypadku realizacji obiekt·w metodŃ 

montaŨu - takŨe dziennik montaŨu.  

 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

 

InŨynier ï osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez ZamawiajŃcego, o kt·rej 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Rob·t 

i administrowanie 

Kontraktem. 

 

 

Kierownik  Projektu  - osoba wyznaczona przez ZamawiajŃcego (pracownik ZamawiajŃcego), o kt·rej 

wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca i InŨynier, kt·ra wypeğnia obowiŃzki  jakie wynikajŃ z roli 

ZamawiajŃcego na mocy kontraktu. 

 

Kosztorys ofertowy ï wykaz Rob·t z podaniem ich iloŜci w kolejnoŜci ich wykonania z podaniem cen 

jednostkowych Wykonawcy za kaŨdy asortyment rob·t. Kosztorys ofertowy jest uzupeğnionym przez 

Wykonawcň ślepym Kosztorysem. 

 

 

Odpowiednia (bliska) zgodnoŜĺ - zgodnoŜĺ wykonywanych Rob·t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜli 

przedziağ tolerancji nie zostağ okreŜlony - z przeciňtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Rob·t budowlanych. 
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Polecenie InŨyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŨyniera, w formie pisemnej, 

dotyczŃce sposobu realizacji Rob·t lub innych spraw zwiŃzanych z prowadzeniem budowy. 

 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czňŜĺ Dokumentacji Projektowej, kt·ra wskazuje  

 

Rysunki - czňŜĺ Dokumentacji Projektowej, kt·ra wskazuje lokalizacjň, charakterystykň i wymiary obiektu 

bňdŃcego przedmiotem rob·t. 

 

Teren budowy ï teren udostňpniony przez ZamawiajŃcego dla wykonania na nim Rob·t oraz inne miejsca 

wymienione w Kontrakcie jako tworzŃce czňŜĺ terenu budowy. 

 

 

 

Znak budowlany - zastrzeŨony znak wskazujŃcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, 

Ũe dany wyr·b budowlany jest zgodny z PolskŃ NormŃ wyrobu albo aprobatŃ technicznŃ. 

 

Znak CE - zastrzeŨony znak wskazujŃcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, Ũe dany 

wyr·b budowlany jest zgodny z normŃ zharmonizowanŃ, EuropejskŃ AprobatŃ TechnicznŃ lub KrajowŃ 

SpecyfikacjŃ TechnicznŃ paŒstwa czğonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

 

1.5.    Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 

projektowŃ i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

ZamawiajŃcy w terminie okreŜlonym w dokumentach umowy przekaŨe Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjň i wsp·ğrzňdne 

punkt·w gğ·wnych trasy oraz reper·w, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 

komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za ochronň przekazanych mu punkt·w 

pomiarowych do chwili koŒcowego odbioru rob·t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na wğasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa bňdzie zawieraĺ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczeg·ğowych warunkach umowy. 

  Wykonawca otrzyma nastňpujŃcŃ Dokumentacjň ProjektowŃ: 

  Projekt  Budowlano-Wykonawczy. 

  Wykonawca zobowiŃzany jest do opracowania nastňpujŃcej Dokumentacji: 

1) Program Zapewniania JakoŜci (PZJ): 

 a) og·lny ï zawierajŃcy og·lny system i procedury zarzŃdzania jakoŜciŃ, 

 b) szczeg·ğowe dla poszczeg·lnych rodzaj·w rob·t; 

 

2) Projekty organizacji budowy, harmonogram rob·t i projekty transportu; 
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3) Plan zabezpieczenia dowozu materiağ·w budowlanych po istniejŃcej sieci dr·g oraz 

ewentualnych dr·g technologicznych; 

4) Projekt technologiczny zabezpieczenia Ŝcian wykop·w; 

 

5) Projekt technologiczny odwodnienia wykop·w; 

 

 

6) Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepis·w ustawy. 

 

7) Projekty robocze zbrojenia konstrukcji betonowych; 

 

8)  Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych; 

 

9)  Projekty technologii betonowania; 

10) Projekty rusztowaŒ i deskowaŒ; 

 

11) Projekt warsztatowy element·w konstrukcji stalowych; 

 

  

12) Programy wytwarzania, montaŨu i scalania konstrukcji stalowej; 

 

13) Projekty technologii zabezpieczenia antykorozyjnego element·w konstrukcji stalowych; 

 

 

 

 

14) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjŃ wynikajŃcŃ z uzgodnieŒ 

szczeg·ğowych. 

 

oraz inne nie wymienione projekty technologiczne zwiŃzane z wykonaniem rob·t wymienionych w 

SSTWiORB.  

Wykonawca dokona uaktualnienia uzgodnieŒ, kt·rych waŨnoŜĺ wygaŜnie. Wszelkie koszty zwiŃzane z 

przygotowaniem, zaopiniowanie i uzgodnieniem w/w dokumentacji sŃ zawarte w cenie Kontraktowej i 

nie bňdŃ podlegağy oddzielnej zapğacie 

 

1.5.3. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiŃ czňŜĺ 

umowy, a wymagania wyszczeg·lnione w choĺby jednym z nich sŃ obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak 

jakby byğy zawarte w cağej dokumentacji. W przypadku rozbieŨnoŜci w ustaleniach poszczeg·lnych 

dokument·w obowiŃzuje kolejnoŜĺ ich waŨnoŜci wymieniona w ĂOg·lnych warunkach umowyò. 

 

Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomiĺ ZamawiajŃcego, kt·ry dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

W przypadku rozbieŨnoŜci opis wymiar·w waŨniejszy jest od odczytu ze skali rysunk·w. Wymiary 

wpisane rňcznie sŃ waŨniejsze od drukowanych. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone 

materiağy bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i ST. Dane okreŜlone w dokumentacji projektowej i 

w ST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, od kt·rych dopuszczalne sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego 

przedziağu tolerancji. Cechy materiağ·w i element·w budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ 

zgodnoŜĺ z okreŜlonymi wymaganiami, a r·Ũnice tych cech nie mogŃ przekraczaĺ dopuszczalnego 

przedziağu tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiağy lub roboty nie bňdŃ w peğni zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ lub ST i 

wpğynie to na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy zostanŃ zastŃpione innymi, a 

roboty z tym zwiŃzane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŨ do zakoŒczenia i odbioru ostatecznego rob·t. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie utrzymywaĺ tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce, w 

tym: ogrodzenia, porňcze, oŜwietlenie, sygnağy i znaki ostrzegawcze, dozorc·w, wszelkie inne Ŝrodki 

niezbňdne do ochrony rob·t, wygody spoğecznoŜci i innych. Fakt przystŃpienia do rob·t Wykonawca 

obwieŜci publicznie przed ich rozpoczňciem w spos·b uzgodniony z ZamawiajŃcym oraz przez 

umieszczenie w miejscach i iloŜciach okreŜlonych przez ZamawiajŃcego tablic informacyjnych, kt·rych 

treŜĺ bňdzie zatwierdzona przez ZamawiajŃcego. Tablice informacyjne bňdŃ utrzymywane przez 

Wykonawcň w dobrym stanie przez cağy okres realizacji rob·t. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest wğŃczony w 

cenň umownŃ. 

1.5.5. Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania rob·t 

Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia rob·t wszelkie przepisy dotyczŃce 

ochrony Ŝrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaŒczania rob·t Wykonawca jest 

zobowiŃzany do: 

- utrzymywanie terenu budowy i wykop·w w stanie bez wody stojŃcej; 

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krok·w majŃcych na celu stosowanie siň do 

przepis·w i norm dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla os·b lub wğasnoŜci spoğecznej i innych, a 

wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych przyczyn powstağych w nastňpstwie jego 

sposobu dziağania; 

StosujŃc siň do tych wymagaŒ Wykonawca bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na lokalizacjň budynk·w 

oraz na Ŝrodki ostroŨnoŜci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami oraz 

moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 

- ochrony drzewostanu ï osğona pni przy projektowanych alejkach pieszych. Zasady wykonywania 

rob·t ziemnych wok·ğ drzew wg. dok. Projektowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŨarowa 

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w ochrony przeciwpoŨarowej, utrzymywaĺ sprawny sprzňt 

przeciwpoŨarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiağy ğatwopalne  

bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostňpem 

os·b trzecich. 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem wywoğanym jako 

rezultat realizacji rob·t albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiağy szkodliwe dla otoczenia 

- materiağy, kt·re w spos·b trwağy sŃ szkodliwe dla otoczenia, nie bňdŃ dopuszczone  do uŨycia; 

- nie dopuszcza siň uŨycia materiağ·w wywoğujŃcych szkodliwe promieniowanie o stňŨeniu 

wiňkszym od dopuszczalnego, okreŜlonego odpowiednimi przepisami; 

- wszelkie materiağy odpadowe uŨyte do rob·t bňdŃ miağy aprobatň technicznŃ wydanŃ przez 

uprawnionŃ jednostkň, jednoznacznie okreŜlajŃcŃ brak szkodliwego oddziağywania tych materiağ·w na 

Ŝrodowisko; 

- materiağy, kt·re sŃ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob·t, a po zakoŒczeniu rob·t ich 

szkodliwoŜĺ zanika (np. materiağy pylaste), mogŃ byĺ uŨyte pod warunkiem przestrzegania wymagaŒ 

technologicznych wbudowania - jeŨeli wymagajŃ tego odpowiednie przepisy ZamawiajŃcy powinien 

otrzymaĺ zgodň na uŨycie tych materiağ·w od wğaŜciwych organ·w administracji paŒstwowej; 

- jeŨeli Wykonawca uŨyğ materiağ·w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

uŨycie spowodowağo jakiekolwiek zagroŨenie Ŝrodowiska, to konsekwencje tego poniesie ZamawiajŃcy; 

1.5.8. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji na powierzchni ziemi i za urzŃdzenia podziemne takie jak 

rurociŃgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wğadz bňdŃcych wğaŜcicielami tych urzŃdzeŒ 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni wğaŜciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urzŃdzeŒ w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiŃzany jest umieŜciĺ w swoim harmonogramie rezerwň czasowŃ dla wszelkiego 

rodzaju rob·t, kt·re majŃ byĺ wykonane w zakresie przeğoŨenia instalacji i urzŃdzeŒ podziemnych na 

terenie budowy i powiadomiĺ Inspektora Nadzoru i wğadze lokalne o zamiarze rozpoczňcia rob·t. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane wğadze oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ dostarczajŃc wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za wszelkie spowodowane przez 

jego dziağania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego. 

1.5.9. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w 

Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy transporcie 

materiağ·w i wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Zasady wykonywania rob·t ziemnych, oraz dopuszczenia 

ruchu pojazd·w mechanicznych po terenie ï okreŜlono w dokumentacji projektowej. Za niewğaŜciwe 

korzystanie z dr·g publicznych do co obciŃŨenia pojazd·w ï za szkody odpowiada Wykonawca. 

1.5.10. BezpieczeŒstwo i higiena pracy 

Podczas    realizacji    rob·t   Wykonawca    bňdzie    przestrzegaĺ    przepis·w   dotyczŃcych 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy. W szczeg·lnoŜci Wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby personel nie 

wykonywağ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speğniajŃcych 

odpowiednich wymagaŒ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne oraz sprzňt i 

odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony ŧycia i zdrowia os·b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeŒstwa publicznego. 

Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej nie podlegajŃ 

odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob·t 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i z wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do 

rob·t od daty rozpoczňcia do daty zakoŒczenia rob·t (do wydania potwierdzenia zakoŒczenia przez 

ZamawiajŃcego). Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno byĺ prowadzone w taki spos·b, aby budowla lub jej elementy byğy w zadowalajŃcym stanie 

przez cağy czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 

Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszystkie przepisy wydane przez wğadze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z robotami i bňdzie w peğni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis·w i wytycznych podczas prowadzenia rob·t. 

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za wypeğnienie 

wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych urzŃdzeŒ lub metod i w spos·b 

ciŃgğy bňdzie informowaĺ ZamawiajŃcego o swoich dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne 

odnoŜne dokumenty. 

1.5.13. R·wnowaŨnoŜĺ norm i zbior·w przepis·w prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoğane sŃ konkretne normy i przepisy, kt·re speğniaĺ 

majŃ materiağy, sprzňt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bňdŃ obowiŃzywaĺ 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoğanych norm i przepis·w o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoğane normy i przepisy sŃ 

paŒstwowe lub odnoszŃ siň do konkretnego kraju lub regionu, mogŃ byĺ r·wnieŨ stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniajŃce r·wny lub wyŨszy poziom wykonania niŨ powoğane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez ZamawiajŃcego. R·Ũnice 

pomiňdzy powoğanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszŃ byĺ dokğadnie opisane 

przez Wykonawcň i przedğoŨone ZamawiajŃcemu do zatwierdzenia przed datŃ uŨycia przez 

Wykonawcň materiağu. W przypadku, kiedy ZamawiajŃcy stwierdzi, Ũe zaproponowane zmiany nie 

zapewniajŃ zasadniczo r·wnego lub wyŨszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje siň do 

norm powoğanych w dokumentach kontraktowych. 
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2.        WYMAGANIA  DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI WYROBčW                 

BUDOWLANYCH        

2.1.      ťr·dğa uzyskania materiağ·w 

Co najmniej na jeden tydzieŒ przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiağ·w 

przeznaczonych do rob·t Wykonawca przedstawi szczeg·ğowe informacje dotyczŃce proponowanego 

Ŧr·dğa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiağ·w i odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ 

laboratoryjnych oraz pr·bki do zatwierdzenia prze ZamawiajŃcego. Zatwierdzenie partii materiağ·w z 

danego Ŧr·dğa nie oznacza automatycznie, Ũe wszelkie materiağy z danego Ŧr·dğa uzyskajŃ 

zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia badaŒ w celu udokumentowania, Ũe materiağy uzyskane 
z dopuszczonego Ŧr·dğa w spos·b ciŃgğy speğniajŃ wymagania ST w czasie postňpu rob·t. 
2.2. Pozyskiwanie materiağ·w miejscowych 

6.3.2.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na pozyskanie 

materiağ·w z jakichkolwiek Ŧr·değ miejscowych wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa wskazane przez 

ZamawiajŃcego i jest zobowiŃzany dostarczyĺ ZamawiajŃcemu wymagane dokumenty przed 

rozpoczňciem eksploatacji Ŧr·dğa. 

6.3.3.  Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowanŃ przez siebie metodň wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
ZamawiajŃcemu. 

6.3.4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych 
materiağ·w z jakiegokolwiek Ŧr·dğa. 

6.3.5.  Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opğaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwiŃzane z dostarczeniem materiağ·w na budowň. 

6.3.6.  Humus i nakğad czasowo zdjňte z terenu wykop·w, ukop·w i miejsc pozyskania piasku i Ũwiru 
bňdŃ formowane w hağdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoŒczeniu 
rob·t. 

6.3.7.  Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane z wykop·w na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bňdŃ wykorzystane do rob·t lub odwiezione na odkğad 
odpowiedni do wymagaŒ umowy lub wskazaŒ ZamawiajŃcego. 

6.3.8.  Wykonawca nie bňdzie - za wyjŃtkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZamawiajŃcego -
prowadziĺ Ũadnych wykop·w w Obrňbie terenu budowy poza tymi, kt·re zostağy 
wyszczeg·lnione w dokumentach umowy. 

6.3.9.  Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiŃzujŃcymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytw·rni materiağ·w 

Wytw·rnie materiağ·w mogŃ byĺ okresowo kontrolowane przez ZamawiajŃcego w celu sprawdzenia 
zgodnoŜci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Pr·bki materiağ·w mogŃ byĺ pobierane 
w celu sprawdzenia ich wğaŜciwoŜci. Wynik tych kontroli 
bňdzie podstawŃ akceptacji okreŜlonej partii materiağ·w pod wzglňdem jakoŜci. W przypadku, gdy 
ZamawiajŃcy bňdzie przeprowadzağ inspekcjň wytw·rni, bňdŃ zachowane nastňpujŃce warunki: 
- ZamawiajŃcy bňdzie miağ zapewnionŃ wsp·ğpracň i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiağ·w w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- ZamawiajŃcy bňdzie miağ wolny dostňp w dowolnym czasie do tych czňŜci wytw·rni, gdzie 
odbywa siň produkcja materiağ·w przeznaczonych do realizacji umowy; 

2.4.       Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom 
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Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z terenu budowy, 
bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez ZamawiajŃcego. JeŜli ZamawiajŃcy zezwoli Wykonawcy na 
uŨycie tych materiağ·w do innych rob·t, niŨ te dla kt·rych zostağy zakupione, to koszt tych materiağ·w 
zostanie przewartoŜciowany przez ZamawiajŃcego. KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň 
niezbadane i nie zaakceptowane materiağy, Wykonawca wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego 
nie przyjňciem i nie zapğaceniem. 

2.5.       Przechowywanie i skğadowanie materiağ·w 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy do czasu, gdy bňdŃ one potrzebne do 
rob·t, byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ jakoŜĺ i wğaŜciwoŜĺ do rob·t i 
byğy dostňpne do kontroli przez ZamawiajŃcego. Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ 
zlokalizowane w obrňbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z ZamawiajŃcym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcň. 

2.6.      Wariantowe stosowanie materiağ·w 

JeŨeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego zastosowania rodzaju 
materiağu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZamawiajŃcego o swoim zamiarze co 
najmniej jeden tydzieŒ przed uŨyciem materiağu, albo w okresie dğuŨszym, jeŜli bňdzie to wymagane dla 
badaŒ prowadzonych przez ZamawiajŃcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ 
p·Ŧniej zmieniany bez zgody ZamawiajŃcego. 

3. WYMAGANIA  DOTYCZłCE SPRZŇTU 

3.1.       Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego 
wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ 
Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji rob·t zaakceptowanym przez ZamawiajŃcego - w przypadku braku ustaleŒ w 
takich dokumentach sprzňt powinien byĺ uzgodniony i zaakceptowany przez ZamawiajŃcego. 
Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t zgodnie z zasadami 
okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ZamawiajŃcego w terminie przewidzianym 
umowŃ. Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania rob·t ma byĺ utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. Bňdzie on zgodny z normami ochrony Ŝrodowiska i przepisami 
dotyczŃcymi jego uŨytkowania. Wykonawca dostarczy ZamawiajŃcemu kopie dokument·w 
potwierdzajŃcych dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŨeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia sprzňtu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym ZamawiajŃcego i uzyska jego akceptacjň przed 
uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt - po akceptacji ZamawiajŃcego - nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzňt, maszyny, urzŃdzenia i narzňdzia niegwarantujŃce zachowania warunk·w umowy, 
zostanŃ przez ZamawiajŃcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob·t. Mechaniczny sprzňt ï 
dopuszczenie tylko takiego jaki jest okreŜlony w projekcie (w sytuacji gdy Inspektor teren·w- zieleni 
nie wykluczy miejsc szczeg·lnie wraŨliwych ï system korzeniowy drzew) 

4.         WYMAGANIA  DOTYCZłCE śRODKčW TRANSPORTU 

4.1.       Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ 
niekorzystnie na jakoŜĺ wykonywanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. Liczba Ŝrodk·w 
transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach ZamawiajŃcego, w terminie przewidzianych umowŃ. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. środki transportu 
nie odpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ dopuszczone przez 
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ZamawiajŃcego pod warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco na wğasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZłCE WYKONANIA  ROBčT BUDOWLANYCH  

5.1.       Og·lne zasady wykonania rob·t 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z umowŃ oraz za jakoŜĺ zastosowanych 
materiağ·w i wykonywanych rob·t, za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami ST, 
projektu organizacji rob·t oraz poleceniami ZamawiajŃcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za 
dokğadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoŜci wszystkich element·w rob·t zgodnie z 
wymiarami i rzňdnymi okreŜlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piŜmie przez 
ZamawiajŃcego. Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i 
wyznaczeniu rob·t zostanŃ - jeŜli wymagaĺ bňdzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez 
Wykonawcň na wğasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia rob·t lub wyznaczenia wysokoŜci przez ZamawiajŃcego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialnoŜci za ich dokğadnoŜĺ. 
Decyzje ZamawiajŃcego dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w rob·t bňdŃ oparte 
na wymaganiach sformuğowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŨe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji ZamawiajŃcy uwzglňdni wyniki badaŒ materiağ·w i 
rob·t, rozrzuty normalnie wystňpujŃce przy produkcji i przy badaniach materiağ·w, doŜwiadczenia z 
przeszğoŜci, wyniki badaŒ naukowych oraz inne czynniki wpğywajŃce na rozwaŨanŃ kwestiň. Polecenia 
ZamawiajŃcego bňdŃ wykonywane nie p·Ŧniej niŨ w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcň, pod groŦbŃ zatrzymania rob·t. Skutki finansowe z tego tytuğu ponosi 
Wykonawca. 

6. OPIS DZIAĞAő ZWIłZANYCH  Z KONTROLł JAKOśCI ROBčT 

6.1.      Zasady kontroli  jakoŜci rob·t 

6.1.1.    Celem kontroli rob·t bňdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiŃgnŃĺ 
zağoŨonŃ jakoŜĺ rob·t. 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň rob·t i jakoŜci materiağ·w. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc personel, laboratorium, sprzňt, 
zaopatrzenie i wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz 
rob·t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli ZamawiajŃcy moŨe zaŨŃdaĺ od Wykonawcy 
przeprowadzenia badaŒ w celu zademonstrowania, Ũe poziom ich wykonywania jest 
zadowalajŃcy. Konieczne jest powoğanie przez Wykonawcň i na jego koszt Inspektora Teren·w 
Zieleni z zaŜwiadczeniem wydanym przez SITO NOT. 

3. Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz rob·t z czňstotliwoŜciŃ 
zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

4. Minimalne wymagania, co do zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜĺ sŃ okreŜlone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostağy tam okreŜlone, ZamawiajŃcy ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewniĺ wykonanie rob·t zgodnie z umowŃ. 

5. Wykonawca dostarczy ZamawiajŃcemu Ŝwiadectwa, Ũe wszystkie stosowane urzŃdzenia i 
sprzňt badawczy posiadajŃ waŨnŃ legalizacjň, zostağy prawidğowo wykalibrowane i 
odpowiadajŃ wymaganiom norm okreŜlajŃcych procedury badaŒ. ZamawiajŃcy bňdzie mieĺ 
nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
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6. ZamawiajŃcy bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociŃgniňciach dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak powaŨne, Ũe mogŃ 
wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŨycie do rob·t 
badanych materiağ·w i dopuŜci je do uŨycia dopiero wtedy, gdy niedociŃgniňcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoŜĺ tych 
materiağ·w. 

7. Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w ponosi 
Wykonawca. 

6.2.       Pobieranie pr·bek 

Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, opartych 
na zasadzie, Ũe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym 
prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ. ZamawiajŃcy bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ 
udziağu w pobieraniu pr·bek. Na zlecenie ZamawiajŃcego Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ dodatkowe 
badania tych materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci, co do jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie 
zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaŒ 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa ZamawiajŃcy. Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ dostarczone przez Wykonawcň i 
zatwierdzone przez ZamawiajŃcego. Pr·bki dostarczone przez Wykonawcň do badaŒ wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w spos·b zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.3.       Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaĺ moŨna wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub 
badaŒ Wykonawca powiadomi ZamawiajŃcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piŜmie ich wyniki do akceptacji 
ZamawiajŃcego. 
 

6.4.      Raporty z badaŒ 

Wykonawca bňdzie przekazywaĺ ZamawiajŃcemu kopie raport·w z wynikami badaŒ jak najszybciej, 
nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. Wyniki badaŒ bňdŃ 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych 
przez niego zaaprobowanych. 

6.5.       Badania prowadzone przez ZamawiajŃcego 

Dla cel·w kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, ZamawiajŃcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania pr·bek i badania materiağ·w, Ŧr·dğa ich wytwarzania i zapewniona mu bňdzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiağ·w. ZamawiajŃcy, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli rob·t prowadzonego przez Wykonawcň, bňdzie oceniaĺ zgodnoŜĺ 
materiağ·w i rob·t z wymaganiami ST na podstawie wynik·w badaŒ dostarczonych przez Wykonawcň. 
ZamawiajŃcy moŨe pobieraĺ pr·bki materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od Wykonawcy na sw·j 
koszt. JeŨeli wyniki tych badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty Wykonawcy sŃ niewiarygodne, to ZamawiajŃcy 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŨnemu laboratorium przeprowadzenie powt·rnych lub dodatkowych 
badaŒ, albo oprze siň wyğŃcznie na wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w i rob·t z 
dokumentacjŃ projektowŃ i ST. W takim przypadku cağkowite koszty powt·rnych lub dodatkowych 
badaŒ i pobierania pr·bek poniesie Wykonawca. 

6.6.       Certyfikaty  i deklaracje 
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ZamawiajŃcy moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te materiağy, kt·re posiadajŃ: 

a) 
Certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z kryteriami technicznymi 
okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wğaŜciwych przepis·w i 
dokument·w technicznych; 

b) 
Deklaracja zgodnoŜci lub certyfikat zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ technicznŃ - w przypadku 
wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŨeli nie sŃ objňte certyfikacjŃ okreŜlonŃ w pkt 
6.6.a), kt·re speğniajŃ ST. 

W przypadku materiağ·w, dla kt·rych w/w dokumenty sŃ wymagane przez ST, kaŨda partia dostarczona 
do rob·t bňdzie posiadaĺ te dokumenty, okreŜlajŃce w spos·b jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysğowe muszŃ posiadaĺ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badaŒ wykonanych przez niego. Kopie wynik·w tych badaŒ bňdŃ dostarczone przez 
Wykonawcň ZamawiajŃcemu. Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ, bňdŃ 
odrzucone. Oferent powinien doğŃczyĺ autoryzacjň producenta na dostawň i nawierzchni syntetycznej. 

6.7.       Dokumenty budowy 

6.7.1.    Dziennik budowy. 

a) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiŃzujŃcym ZamawiajŃcego i 
Wykonawcň w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koŒca okresu gwarancyjnego. 
OdpowiedzialnoŜĺ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

b) 
Zapisy w dzienniku budowy bňdŃ dokonywane na bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu rob·t, stanu 
bezpieczeŒstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŨdy zapis w dzienniku 
budowy bňdzie opatrzony datŃ jego dokonania, podpisem osoby, kt·ra dokonağa zapisu, z podaniem 
imienia, nazwiska i stanowiska sğuŨbowego. Zapisy bňdŃ czytelne, dokonane trwağŃ technikŃ, w 
porzŃdku chronologicznym, bezpoŜrednio jeden po drugim, bez przerw. 

c) 

ZağŃczone do dziennika budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym numerem 

zağŃcznika i opatrzone datŃ i podpisem Wykonawcy i ZamawiajŃcego. 

d) 
Do dziennika budowy naleŨy wpisywaĺ w szczeg·lnoŜci: 
- datň przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datň przekazania przez ZamawiajŃcego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie prze ZamawiajŃcego harmonogram·w rob·t; 
- terminy rozpoczňcia i zakoŒczenia poszczeg·lnych element·w rob·t; 
- przebieg rob·t, trudnoŜci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach; 
- uwagi i polecenia ZamawiajŃcego; 
- daty zarzŃdzenia wstrzymania rob·t z podaniem powodu; 
- zgğoszenia i daty odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, czňŜciowych  
ostatecznych odbior·w rob·t; 
- wyjaŜnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturň powietrza w okresie wykonywania rob·t podlegajŃcych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg·lnym w zwiŃzku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodnoŜĺ rzeczywistych warunk·w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
- dane dotyczŃce czynnoŜci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania rob·t; 
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- dane dotyczŃce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob·t; 
- dane dotyczŃce jakoŜci materiağ·w, pobierania pr·bek oraz wyniki przeprowadzonych badaŒ 
z podaniem, kto je przeprowadzağ; 
- wyniki pr·b poszczeg·lnych element·w budowli z podaniem, kto je przeprowadzağ; 
- inne istotne informacje o przebiegu rob·t; 

e) 
Propozycje, uwagi i wyjaŜnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bňdŃ przedğoŨone 
ZamawiajŃcemu do ustosunkowania siň. 

f) 
Decyzje   ZamawiajŃcego   wpisane   do   dziennika    budowy   Wykonawca    podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjňcia lub zajňciem stanowiska. 

g) 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje ZamawiajŃcego do ustosunkowania siň. Projektant nie 
jest jednak stronŃ umowy i nie ma uprawnieŒ do wydawania poleceŒ Wykonawcy rob·t. 

h) 
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci materiağ·w, 
orzeczenia o jakoŜci materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ 
gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ zağŃczniki 
do odbioru rob·t. Winny byĺ udostňpnione na kaŨde Ũyczenie ZamawiajŃcego. 

6.7.2.    Dokumenty laboratoryjne. 

6.7.3.   Pozostağe dokumenty budowy. 
8. pozwolenie na realizacjň zadania budowlanego; 
9. protokoğy przekazania terenu budowy; 
10. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
11. protokoğy odbioru rob·t; 
12. protokoğy z narad i ustaleŒ; 
13. korespondencja na budowie; 

6.7.4.   Przechowywanie dokument·w budowy. 

Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla ZamawiajŃcego. 

7. WYMAGANIA  DOTYCZłCE PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBčT 

7.1.      Og·lne zasady przedmiaru i obmiaru rob·t 

Obmiar rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t zgodnie z                DokumentacjŃ 

ProjektowŃ i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym ślepym Kosztorysie. 

Obmiar rob·t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŨyniera o  zakresie obmierzanych 

rob·t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do Ksiňgi Obmiaru. 

Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜciach podanych w ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich 

rob·t. Bğňdne dane zostanŃ poprawione wg instrukcji InŨyniera na piŜmie. 

Obmiar gotowych rob·t bňdzie przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreŜlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcň i InŨyniera. 

7.2.      Zasady okreŜlania iloŜci rob·t i materiağ·w 

DğugoŜci i odlegğoŜci pomiňdzy wyszczeg·lnionymi punktami skrajnymi bňdŃ obmierzone poziomo 

wzdğuŨ linii  osiowej. 
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JeŜli Specyfikacje Techniczne wğaŜciwe dla danych rob·t nie wymagajŃ tego inaczej, objňtoŜci bňdŃ 

wyliczone w m3 jako dğugoŜĺ pomnoŨona przez Ŝredni przekr·j. 

IloŜci, kt·re majŃ byĺ obmierzone wagowo, bňdŃ waŨone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

 

7.3.      Wagi i zasady waŨenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadajŃce odnoŜnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie zapewniajŃc w spos·b ciŃgğy 

zachowanie dokğadnoŜci wg norm zatwierdzonych przez InŨyniera. 

7.4.      Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bňdŃ przeprowadzone przed czňŜciowym lub koŒcowym odbiorem rob·t, a takŨe w przypadku 

wystňpowania dğuŨszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob·t. 

Obmiar rob·t zanikajŃcych przeprowadza siň w czasie ich wykonywania. 

Obmiar rob·t podlegajŃcych zakryciu przeprowadza siň przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bňdŃ wykonane w spos·b zrozumiağy i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objňtoŜci bňdŃ uzupeğnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Ksiňgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogŃ byĺ doğŃczone w formie 

oddzielnego zağŃcznika do Ksiňgi Obmiaru, kt·rego wz·r zostanie uzgodniony z InŨynierem. 

 

8. ODBIčR ROBčT 

8.1.       Rodzaje odbior·w rob·t 

W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich ST, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym etapom odbioru: 
9. odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu; 
10. odbi·r czňŜciowy; 
11. odbi·r ostateczny; 
12. odbi·r pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloŜci i jakoŜci 
wykonywanych rob·t, kt·re w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. Odbi·r w/w rob·t 
bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania og·lnego postňpu rob·t. Odbioru rob·t dokonuje ZamawiajŃcy. 
GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem ZamawiajŃcego. Odbi·r bňdzie przeprowadzony 
niezwğocznie, nie p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie ZamawiajŃcego. 
JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia ZamawiajŃcy na podstawie dokument·w 
zawierajŃcych  komplet wynik·w  badaŒ   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i uprzednimi ustaleniami. 
ObowiŃzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbi·r poszczeg·lnych warstw podbudowy pod 
nawierzchniň syntetycznŃ, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

- Odbi·r czňŜciowy - polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru 
czňŜciowego rob·t dokonuje siň wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob·t. Odbioru rob·t 
dokonuje ZamawiajŃcy. 

- Odbi·r ostateczny rob·t - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w 
odniesieniu do ich iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 

a) 

Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez 

Wykonawcň wpisem do dziennika budowy z bezzwğocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie 

ZamawiajŃcego. 
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b) 
Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia 
potwierdzenia przez ZamawiajŃcego zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w. Odbioru dokona 
obecnoŜci Wykonawcy komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego. Komisja odbierajŃca roboty dokona 
ich oceny jakoŜciowej na podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie 
wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i ST. 

c) 
W toku odbioru ostatecznego rob·t komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie 
odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, zwğaszcza w zakresie wykonania rob·t 
uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob·t 
poprawkowych    lub    rob·t    uzupeğniajŃcych    w    warstwie    Ŝcieralnej    lub    robotach 
wykoŒczeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynnoŜci   i   ustali   nowy   termin   odbioru 
ostatecznego. 

d) 
W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych rob·t w poszczeg·lnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjŃ projektowŃ i ST z uwzglňdnieniem tolerancji i nie 
ma wiňkszego wpğywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeŒstwo ruchu, komisja dokona 
potrŃceŒ, oceniajŃc pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych rob·t w stosunku do wymagaŒ przyjňtych w 
dokumentach umowy. 

e) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob·t jest protok·ğ odbioru 

ostatecznego rob·t sporzŃdzony wg wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. 

f) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeŜli 
zostağa sporzŃdzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i ew 
uzupeğniajŃce lub zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiar·w; 
- wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w, zgodnie z ST; 
- opinia technologiczna sporzŃdzona na podstawie wszystkich wynik·w badaŒ i pomiar·w zağŃczonych 
do dokument·w odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych (np. na przeğoŨenie linii  
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oŜwietlenia, itp.) oraz protokoğy odbioru i przekazania 
tych rob·t wğaŜcicielom urzŃdzeŒ; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob·t i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopia mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

g)W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego rob·t. 

h)Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg 
wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t 
uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA  ROBčT 

9.1. Ustalenia og·lne 

PodstawŃ pğatnoŜci jest cena ryczağtowa obejmujŃca wykonanie wszystkich rob·t wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych i w dokumentacji 
projektowej. 
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9.2. Warunki  umowy i wymagania og·lne ST- D.00 

9.3. Koszt dostosowania siň do wymagaŒ warunk·w umowy i wymagaŒ og·lnych zawartych w ST- 

D.00 obejmuje wszystkie warunki okreŜlone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg·lnione w 

kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazd·w/przejazd·w obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieŒ wynikajŃcych z postňpu rob·t; 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oŜwietlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeŒstwa ruchu; 

-  opğaty/dzierŨawy terenu; 

- przygotowanie terenu; 

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik·w, krawňŨnik·w, barier, oznakowaŒ i 

drenaŨu; 

- tymczasowa przebudowa urzŃdzeŒ obcych; 

9.3.2. Koszt utrzymania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniňcie tymczasowych oznakowaŒ pionowych, 

poziomych, barier i Ŝwiateğ; 

- utrzymanie pğynnoŜci ruchu publicznego; 

9.3.3. Koszt likwidacji objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

3. usuniňcie wbudowanych materiağ·w i oznakowania; 

4. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

10.        DOKUMENTY  ODNIESIENIA  

 

a) Ustawa z dnia 7.7.1994 r. ï Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 

b) ZarzŃdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

 

D.01. ROBOTY ROZBIčRKOWE 
 
1. Wstňp  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

 Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z robotami 

rozbi·rkowymi.  

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob·t 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres rob·t objňtych SSTWiORB  
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 Ustalenia zawarte w niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych (SSTWiORB) dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem  i odbiorem 

rozbi·rki element·w betonowych i innych oraz wywiezieniem i zagospodarowaniem lub utylizacjŃ 

uzyskanych materiağ·w ï zakres rozbi·rek wg. Projektu. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe  

 OkreŜlenia podane w niniejszej SSTWiORB sŃ zgodne z normami podanymi w D-00 ĂWymagania 

og·lneò [1] , pkt 1.  

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w D-00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 1.5. Wykonawca 

rob·t odpowiedzialny jest za jakoŜĺ ich wykonania oraz ich zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ ProjektowŃ, 

SpecyfikacjŃ SSTWiORB oraz poleceniami InŨyniera.  Roboty rozbi·rkowe powinny byĺ wykonywane 

tylko przez uprawnione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne, pod odpowiednim nadzorem.  

2. Materiağy  

 2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w  

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w D00. 

ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2.  

3. Sprzňt  

 3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu  

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w  D-00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 3.  

3.2. Sprzňt do rob·t rozbi·rkowych ï tylko sprzňt dopuszczony przez Inspektora. 

 Do wykonania rob·t zwiŃzanych z rozbi·rkŃ obiekt·w naleŨy stosowaĺ: *  mğoty pneumatyczne, *  mini 

koparki,  mini spycharki, *  mini ğadowarki, *  bŃdŦ inny potrzeby specjalistyczny sprzňt do wyburzeŒ 

zaakceptowany przez InŨyniera. UŨyty sprzňt powinien zapewniĺ ciŃgğoŜĺ wykonywanej pracy oraz 

uzyskanie wymaganej wydajnoŜci. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze 

uŨywanych urzŃdzeŒ lub narzňdzi nie zapewniajŃ bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakoŜci 

rob·t, InŨynier moŨe zaŨŃdaĺ zmiany stosowanego sprzňtu.  

4. Transport  

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w D-00. ĂWymagania og·lneò[1], pkt   

4.  

4.2. Transport materiağ·w z rozbi·rki  

Materiağy uzyskane z wyburzenia obiektu stanowiŃ wğasnoŜĺ Wykonawcy i bňdŃ odwiezione na 

skğadowisko pozyskane przez Wykonawcň na wğasny koszt, przy zachowaniu przepis·w odnoŜnie 

ochrony Ŝrodowiska. Materiağy z rozbi·rki mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami 

transportowymi. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speğniaĺ wymagania dotyczŃce 

przepis·w ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie, wymiar·w ğadunku i 

innych parametr·w technicznych. Transport odpad·w zawierajŃcych materiağy niebezpieczne dla 

Ŝrodowiska naleŨy prowadziĺ zgodnie z odpowiednimi przepisami o przewozie towar·w 

niebezpiecznych.  

5. Wykonanie rob·t  

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t  

Og·lne zasady wykonywania rob·t podano w  D-00 ĂWymagania og·lneò[1], pkt 5.  

5.2. Zasady rob·t wyburzeniowych  

Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia JakoŜci uwzglňdniajŃc wszystkie warunki, w jakich bňdŃ 

wykonywane roboty oraz wskazany jest wyjazd Wykonawcy w teren celem inwentaryzacji obiekt·w 

przeznaczonych do rozbi·rki.  Wykonawca sporzŃdzi po wizji  w terenie dokumentacjň 

inwentaryzacyjnŃ lub/i rozbi·rkowŃ konstrukcji przewidzianych do rozbi·rki, z okreŜleniem 

przewidzianego odzysku odpad·w. Roboty rozbi·rkowe obejmujŃ usuniňcie z terenu budowy 

wszystkich element·w konstrukcji,  w stosunku do kt·rych zostağo to przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej. Obiekty znajdujŃce siň w obszarze rob·t, nie przeznaczone do usuniňcia, powinny byĺ 

przez Wykonawcň zabezpieczone przed uszkodzeniem. JeŨeli obiekty, kt·re majŃ byĺ zachowane, 

zostanŃ uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcň, to powinny one byĺ odtworzone na koszt 

Wykonawcy,  w spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. Elementy i materiağy, kt·re zgodnie z 

ustaleniami stajŃ siň wğasnoŜciŃ Wykonawcy powinny byĺ usuniňte z terenu budowy. Przed 

przystŃpieniem do rob·t rozbi·rkowych Wykonawca przedstawi do akceptacji InŨyniera Projekt 
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roboczy technologii rob·t rozbi·rkowych. Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy zabezpieczenie i 

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbi·rki. W przypadku koniecznoŜci rozgrodzenia 

sŃsiednich posesji nieobjňtych robotami naleŨy zapewniĺ ochronň interes·w ich wğaŜcicieli.  

Obiekty budowlane naleŨy rozebraĺ metodami mechanicznymi w spos·b okreŜlony  w Dokumentacji 

lub inny zaakceptowany przez InŨyniera. Przed przystŃpieniem do prac rozbi·rkowych Wykonawca 

wygrodzi teren wok·ğ rozbieranych obiekt·w oraz wyznaczy stanowiska do ustawienia urzŃdzeŒ i 

maszyn niezbňdnych do rozbi·rki obiekt·w. Po wykonaniu prac przygotowawczych Wykonawca 

dokona likwidacji wszystkich kolizyjnych instalacji w porozumieniu z gestorami poszczeg·lnych sieci. 

Kolejnym krokiem jest usuniňcie urzŃdzeŒ stanowiŃcych wyposaŨenie obiektu a nastňpnie demontaŨ 

instalacji. Rozbi·rkň zasadniczych element·w konstrukcji naleŨy prowadziĺ metodami mechanicznymi  

z wykorzystaniem mğot·w pneumatycznych, koparek, spycharek, dŦwig·w i innego sprzňtu ciňŨkiego. 

Rozbi·rkň czňŜci element·w znajdujŃcych siň w bezpoŜrednim sŃsiedztwie element·w przeznaczonych 

do pozostawienia naleŨy prowadziĺ metodami Ărňcznymiò, gdyŨ stosowanie sprzňtu mechanicznego 

mogğo by prowadziĺ do niekontrolowanego obszaru zniszczeŒ, przekraczajŃcego obszar zağoŨony  w 

Dokumentacji Projektowej.  

 Doğy (wykopy) powstağe po rozbi·rce obiekt·w budowlanych lub innych element·w na odcinkach 

planowanych wykop·w powinny byĺ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg·lnoŜci naleŨy zapobiec 

gromadzeniu siň w nich wody opadowej.  Doğy w miejscach, gdzie nie przewiduje siň wykonania 

wykop·w naleŨy wypeğniĺ, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagňŜciĺ zgodnie z 

wymaganiami okreŜlonymi w odpowiedniej SSTWiORB. Prace rozbi·rkowe prowadziĺ zgodnie z 

RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 

pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) ï w szczeg·lnoŜci 

Rozdziağ 18: Roboty rozbi·rkowe. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbi·rki, wykonane z 

element·w moŨliwych do powt·rnego wykorzystania powinny byĺ usuwane bez powodowania 

zbňdnych uszkodzeŒ. Elementy i materiağy pozyskane na skutek prac rozbi·rkowych, stajŃ siň 

wğasnoŜciŃ Wykonawcy  i powinny byĺ usuniňte z terenu budowy. Teren budowy po zakoŒczeniu rob·t 

rozbi·rkowych powinien zostaĺ posprzŃtany.  Wszystkie roboty muszŃ byĺ prowadzone w zgodnoŜci z 

dokumentacjŃ projektowŃ. Wszystkie uzasadnione odstňpstwa od zağoŨeŒ projektowych muszŃ byĺ 

zatwierdzone przez InŨyniera  i potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.  

6. Kontrola jakoŜci rob·t  

 6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t  

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w  D-00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 6.  

6.2. Kontrola jakoŜci rob·t rozbi·rkowych  

 Sprawdzenie jakoŜci rob·t rozbi·rkowych polega na sprawdzeniu kompletnoŜci usuniňcia element·w 

konstrukcyjnych przewidzianych do usuniňcia w Dokumentacji Projektowej  i wizualnej ocenie jakoŜci 

wykonanych rob·t.  

7. Obmiar rob·t  

 7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t  

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w D-00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 7.   

7.2. Jednostka obmiarowa  

 Roboty objňte niniejszŃ SpecyfikacjŃ SSTWiORB podlegajŃ rozliczeniu ryczağtowemu obejmujŃcemu 

wykonanie wszystkich rob·t skğadowych.  

 8. Odbi·r rob·t  

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t  

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w D-00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt. 8.  

9. Podstawa pğatnoŜci  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci  

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SSTWIORB D-00. ĂWymagania og·lneò [1], 

pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonania rob·t zwiŃzanych z rozbi·rkŃ obiektu obejmuje:  *  prace pomiarowe i 

roboty przygotowawcze, *  oznakowanie rob·t i jego utrzymanie, *  koszt zapewnienia niezbňdnych 

Ŝrodk·w produkcji, *  demontaŨ urzŃdzeŒ stanowiŃcych wyposaŨenie obiektu, *  rozebranie istniejŃcych 

element·w konstrukcji, *  zağadunek i odwiezienie materiağ·w wraz z kosztami skğadowania (utylizacji) 

zgodnie z ustawŃ o odpadach, *  koszty wynikajŃce z opğat za przekazanie materiağ·w na wysypiska 
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odpad·w, *  koszty zwiŃzane z utrzymaniem czystoŜci na przylegajŃcych drogach, *  uporzŃdkowanie 

miejsca prowadzonych rob·t, *  wykonanie innych czynnoŜci niezbňdnych do realizacji Rob·t objňtych 

niniejszŃ SSTWiORB  i zgodnych z DokumentacjŃ ProjektowŃ i SSTWiORB.  

Ceny powinny obejmowaĺ pozyskanie, utrzymanie i likwidacjň skğadowisk, koszty utylizacji zgodnie z 

prawem ochrony Ŝrodowiska, o ile materiağy nie bňdŃ siň nadawağy do ponownego wbudowania, oraz 

koszty zastosowania materiağ·w i sprzňtu pomocniczego koniecznych do prawidğowego wykonania 

rob·t zgodnie z przyjňtŃ technologiŃ wykonania. Wykonawca uwzglňdni w pozycjach kosztorysowych 

koszt wykonania projektu roboczego technologii rob·t rozbi·rkowych.  

10. Przepisy zwiŃzane  

10.1. Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  

[1] SSTWiORB D-00.00.00. Wymagania og·lne;  

[2] SSTWiORB M-13.01.04. Zasypanie wykop·w wraz z zagňszczeniem;  

10.2. Akty prawne  

[3] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628);  

[4] RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 27 wrzeŜnia 2001r w sprawie katalogu odpad·w (Dz. 

U. 2001 Nr 112 poz. 1206);  

[5] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 

pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).   

 

 
 
D.02. WYTYCZENIE OBIEKTčW 
 

1. Wstňp 

 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z wytyczeniem 

obiekt·w, w ramach realizacji przedmiotowego projektu. 
 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres rob·t objňtych SSTWiORB 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczŃ zağoŨenia poziomej i wysokoŜciowej 

osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia element·w obiektu w terenie oraz geodezyjnej 

obsğugi budowy obiektu, a takŨe do pomiar·w kontrolnych przemieszczeŒ i odksztağceŒ obiektu. 

Ustalenia zawarte w SSTWiORB obejmujŃ: 

Á prace przygotowawcze, 

Á opracowanie projektu osnowy, 

Á prace polowe,  

Á prace kameralne. 

 

Wyty tyczenie obiektu obejmuje: 

Á wyznaczenie osi i krawňdzi nawierzchni i posadowienia urzŃdzeŒ i zieleni, wysokoŜci 

Á wyznaczenie osi podp·r jeŜli wystepujŃ  
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Á wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punkt·w obiektu, 

Á inne prace pomiarowe niezbňdne dla wykonania obiektu inŨynierskiego zgodnie z 

dokumentacjŃ projektowŃ. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

 

OkreŜlenia podane w niniejszej SSTWiORB sŃ zgodne z normami podanymi w D.00. 

ĂWymagania og·lneò [1] , pkt 1. 

 

1.5. OkreŜlenia dodatkowe 

 

1.5.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbi·r punkt·w, kt·rych wzajemne poğoŨenie 

na powierzchni odniesienia zostağo okreŜlone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

 

1.5.2. Osnowa geodezyjna wysokoŜciowa - usystematyzowany zbi·r punkt·w, kt·rych wysokoŜĺ  

w stosunku do przyjňtej powierzchni odniesienia zostağa okreŜlona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

 

1.5.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokoŜciowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia element·w projekt·w w terenie oraz geodezyjnej obsğugi budowy i montaŨu 

urzŃdzeŒ i konstrukcji. Osnowa ta powinna sğuŨyĺ do pomiar·w kontrolnych przemieszczeŒ i 

odksztağceŒ, a takŨe w miarň moŨliwoŜci do pomiar·w powykonawczych. 

 

1.5.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokoŜciowego lub samodzielny znak wysokoŜciowy (np. 

reper Ŝcienny), wykonany najczňŜciej z metalu i majŃcy jednoznacznie okreŜlony charakterystyczny 

punkt, kt·rego wysokoŜĺ jest wyznaczona. 

 

1.5.5. Znak geodezyjny  -  znak z trwağego materiağu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

 

1.6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w D-00 ĂWymagania og·lneò [1], pkt 1.5. 

ZamawiajŃcy przekaŨe Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu, kt·ry bňdzie 

podstawŃ do zağoŨenia osnowy realizacyjnej. Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ 

wykonania rob·t i ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SSTWiORB i poleceniami InŨyniera. 

 

2. Materiağy 

 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w D-00. 

ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 
 Materiağy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny speğniaĺ 

wymagania obowiŃzujŃcych norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne 

odstňpstwa naleŨy uzgodniĺ z ZamawiajŃcym. 

 

2.2. Materiağy do prac polowych 
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Przy wykonywaniu prac polowych stosuje siň: 

Á jako znaki naziemne-  sğupki betonowe, kamienne i inne, 

Á jako znaki podziemne - pğytki betonowe z krzyŨem, rurki drenarskie, butelki,  

Á jako znaki wysokoŜciowe - gğowice metalowe, 

Á jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 

 

 W celu ustalenia rodzaju znak·w dla osn·w poziomych i wysokoŜciowych i wytyczenia obiektu 

naleŨy korzystaĺ odpowiednio z instrukcji  geodezyjnych [10.2]. Dopuszcza siň do stosowania znaki 

Ŝciennej osnowy odtwarzalnej. Sğupy obserwacyjne powinny posiadaĺ wymiary dostosowane do metody 

pomiar·w oraz rodzaju gruntu, w kt·rym bňdŃ stabilizowane. Pale drewniane oraz rurki i bolce 

metalowe, uŨywane jako materiağy pomocnicze, powinny posiadaĺ wymiary dostosowane do potrzeb. 

 

2.3. Materiağy do prac kartograficznych 

 
 Materiağy uŨywane do prac kartograficznych to: noŜniki elektroniczne, papier kreŜlarski, kalki, 

folie, tusze itp. Papier kreŜlarski, kalki, folie, tusze powinny posiadaĺ wysokie parametry uŨytkowe 

dotyczŃce trwağoŜci i odpornoŜci na warunki zewnňtrzne. 

 Materiağy sğuŨŃce do sporzŃdzania opracowaŒ kartograficznych muszŃ gwarantowaĺ stağŃ, 

ciŃgğŃ w czasie, wysokŃ dokğadnoŜĺ kartometrycznŃ przedstawionego na nim opracowania. 

Komputerowe noŜniki informacji powinny odpowiadaĺ standardom informatycznym. 

 

3. Sprzňt 

 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w  D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 3. 

Wykonawca zobowiŃzany jest do zastosowania takiego sprzňtu, kt·ry pozwoli na osiŃgniňcie 

wymaganych dokğadnoŜci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 

 

3.2. Sprzňt do prac polowych 

 

 Do wykonania prac pomiarowych naleŨy stosowaĺ sprzňt i narzňdzia okreŜlone w SSTWiORB  

lub w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiŃzujŃcych w geodezji i kartografii [10.2]. 

 Wszelkie urzŃdzenia pomiarowe powinny posiadaĺ atesty i aktualne Ŝwiadectwa legalizacyjne 

wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zar·wno teodolit·w, niwelator·w, dalmierzy, 

wykrywaczy urzŃdzeŒ podziemnych, ploter·w itp., jak i prostych przyrzŃd·w takich jak taŜmy i ruletki 

stalowe. Sprzňt powinien byĺ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 

Rodzaj sprzňtu zaleŨny jest od przyjňtych w SSTWiORB poziom·w wymaganej dokğadnoŜci.  

 Przy wykonywaniu rob·t naleŨy zastosowaĺ sprzňt pomiarowy o dokğadnoŜciach nie 

mniejszych od niŨej podanych: 

Á instrumenty typu Total Station o dokğadnoŜci pomiaru kŃt·w 10cc oraz o dokğadnoŜci 

pomiar·w odlegğoŜci  5 mm ° 5 mm/km, 

Á dalmierze o dokğadnoŜci pomiaru odlegğoŜci 5 mm ° 5 mm/km, 

Á teodolity o dokğadnoŜci pomiaru kŃt·w 10cc, 

Á niwelatory o dokğadnoŜci pomiaru 5 mm/km. 
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 Dopuszcza siň stosowanie odbiornik·w GPS zapewniajŃcych uzyskanie dokğadnoŜci zgodnych  

z niniejszŃ SSTWiORB. 

 

4. Transport  

 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w D-00.00.00 ĂWymagania og·lneò[1], pkt  

4. 

 

4.2. Transport  materiağ·w i sprzňtu 

 
Wyb·r Ŝrodk·w transportu naleŨy do Wykonawcy. Materiağy i sprzňt mogŃ byĺ przewoŨone 

dopuszczonymi do ruchu drogowego Ŝrodkami transportu. 

 

5. Wykonanie rob·t 

 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 

Og·lne zasady wykonywania rob·t podano w  D-00.00.00 ĂWymagania og·lneò[1], pkt 5. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaĺ i sprawowaĺ nad nimi bezpoŜredni 

nadz·r i kontrolň wyğŃcznie osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie  

z wymaganiami przepis·w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.2]. 

 Wykonawca przed przystŃpieniem do Rob·t przedstawi InŨynierowi do akceptacji Program 

Zapewnienia JakoŜci  dla Rob·t (PZJdR) uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ 

wykonywane roboty. 

 

5.2. CzynnoŜci w ramach wykonywanych prac 

 
CzynnoŜci, kt·re naleŨy wykonaĺ w ramach wytyczania obiektu to: 

Á prace przygotowawcze, 

Á opracowanie projektu osnowy realizacyjnej, 

Á prace polowe, 

Á prace kameralne. 

 

5.3. Prace przygotowawcze 

 
 Przed przystŃpieniem do czynnoŜci zasadniczych naleŨy przeprowadziĺ prace 

przygotowawcze, polegajŃce na: 

Á zapoznaniu z wytycznymi i ustaleniami, 

Á zebraniu niezbňdnych materiağ·w i informacji, 

Á analizie i ocenie zebranych materiağ·w, 

Á wywiadzie szczeg·ğowym w terenie. 

 

 

5.3.1.  Zapoznanie z wytycznymi i ustaleniami 

 

Wykonawca zobowiŃzany jest zabezpieczyĺ punkty przed zniszczeniem w trakcie rob·t budowlanych. 
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5.3.2.  Zebranie niezbňdnych materiağ·w i informacji 

 

ZağoŨenie osnowy realizacyjnej powinno byĺ poprzedzone: 

 

Á zapoznaniem siň z projektem budowlanym, 

Á zebraniem informacji o rodzaju i stanie punkt·w osn·w geodezyjnych znajdujŃcych siň na 

obszarze objňtym projektem i na terenach przylegğych w pasach o szerokoŜci po okoğo 500 

metr·w od projektowanej osi drogi, w ciŃgu kt·rej znajduje siň obiekt mostowy, 

Á zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy, 

Á zapoznaniem siň z wymaganymi wartoŜciami tolerancji (ewentualnie dokğadnoŜciami tyczenia) 

usytuowania obiekt·w, kt·rych dokğadnoŜĺ wzajemnego poğoŨenia jest okreŜlona powiŃzaniami 

technologicznymi lub konstrukcjami. 

 

Dane dotyczŃce osn·w geodezyjnych naleŨy uzyskaĺ w odpowiednich oŜrodkach dokumentacji. 

 

 

5.3.3.  Analiza i ocena zebranych materiağ·w 

 

Przy analizie zebranych materiağ·w szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na: 

Á klasy i dokğadnoŜci istniejŃcych osn·w geodezyjnych,  

Á rodzaje ukğad·w wsp·ğrzňdnych i poziom·w odniesienia oraz na ewentualnŃ koniecznoŜĺ 

przeliczenia wsp·ğrzňdnych lub rzňdnych wysokoŜci punkt·w na jednolity ukğad, 

Á wielkoŜĺ obszaru objňtego osnowŃ geodezyjnŃ, tak poziomŃ jak i wysokoŜciowŃ. 

 

 

5.3.4.  Wywiad szczeg·ğowy w terenie 

 

ZağoŨenie osnowy realizacyjnej powinno byĺ poprzedzone wywiadem terenowym majŃcym na celu: 

Á og·lne rozeznanie w terenie, 

Á odszukanie punkt·w istniejŃcej osnowy poziomej i wysokoŜciowej, ustalenie stanu 

technicznego tych punkt·w oraz aktualizacjň opis·w topograficznych, 

Á wstňpne ustalenie poğoŨenia nowych (projektowanych) punkt·w osnowy i zbadanie wizur 

pomiňdzy punktami. 

 

 

5.4. Opracowanie projektu  osnowy realizacyjnej 

 

 

5.4.1.  Uwagi og·lne 

 

 Projekt osnowy realizacyjnej powinien byĺ tak opracowany, aby zapewniağ uzyskanie 

wymaganych dokğadnoŜci i w peğnym zakresie zabezpieczağ obsğugň budowy. Zasady sporzŃdzania 

projektu technicznego osnowy, stosowanie znak·w geodezyjnych do stabilizacji punkt·w, pomiar  

i obliczenie wsp·ğrzňdnych punkt·w osnowy oraz skğad dokumentacji uregulowane sŃ szczeg·ğowo  

w przepisach geodezyjnych [10.2]. 
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5.4.2.  Warunki dodatkowe  

 

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo speğniaĺ warunki: 

Á punkty osnowy powinny byĺ zlokalizowane w bezpoŜrednim sŃsiedztwie i ze wszystkich stron 

obiektu w taki spos·b, aby zapewniağy dobrŃ widocznoŜĺ na realizowany obiekt, 

Á lokalizacja punkt·w powinna w minimalnym stopniu naraŨaĺ punkty na ich uszkodzenie lub 

zniszczenie. 

Á  

5.4.3.  Kryteria dokğadnoŜciowe 

 

 Projektowana dla wytyczenia obiektu osnowa realizacyjna powinna odpowiadaĺ kryteriom 

poziomej osnowy szczeg·ğowej III klasy oraz szczeg·ğowej osnowy wysokoŜciowej tj. niwelacyjnej III 

klasy nawiŃzanej do osnowy II klasy.  

 DokğadnoŜĺ pomiar·w liniowych i kŃtowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, 

zakğadanej dla obiekt·w mostowych, naleŨy ustaliĺ tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu 

obiektu speğniony byğ warunek: 

r

dl  k  
m   

t

Ö
<  

Á mt - bğŃd Ŝredni wytyczenia szczeg·ğ·w budowli, 

Á dl - dopuszczalna odchyğka wytyczenia szczeg·ğ·w budowli, 

Á k - wsp·ğczynnik uwzglňdniajŃcy wpğyw bğňd·w czynnoŜci budowlanych, zawierajŃcych siň 

w granicach 0,4 ¢  k  ¢ 1,0, 

Á r - wsp·ğczynnik okreŜlajŃcy stosunek granicznego bğňdu wytyczenia do bğňdu Ŝredniego 

wytyczenia, zawierajŃcy siň w granicach  2 ¢  r  ¢ 4. 

 

5.4.4.  Konstrukcje sieci  

 

PoziomŃ osnowň realizacyjnŃ mogŃ stanowiĺ: 

Á sieci powierzchniowe kŃtowo-liniowe, 

Á sieci powierzchniowe liniowe, 

Á sieci i pojedyncze ciŃgi poligonowe, 

Á ukğady baz, 

Á punkty wciňte, 

Á punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejŃcych trwağych 

szczeg·ğ·w terenowych posiadajŃce wyznaczone wsp·ğrzňdne. 

 

WysokoŜciowŃ osnowň realizacyjnŃ powinny stanowiĺ punkty poziomej osnowy realizacyjnej 

poziomej, ewentualnie dodatkowo zagňszczone reperami roboczymi. 

 

5.4.5.  Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej 

 

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawieraĺ miňdzy innymi: 

Á opis techniczny, w kt·rym naleŨy ustaliĺ zasiňg projektowanej sieci, spos·b zagňszczenia 

punktami, metodň (technologiň) realizacji projektu, dğugoŜci bok·w pomiňdzy punktami, 

dğugoŜci ciŃg·w niwelacyjnych, 
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Á mapň projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na kt·rej naleŨy wnieŜĺ wszystkie 

istniejŃce punkty osnowy podstawowej i szczeg·ğowej, punkty osnowy wysokoŜciowej oraz 

przebieg projektowanych ciŃg·w, 

Á szkic projektu osnowy realizacyjnej sporzŃdzony na podstawie projektu budowlanego, 

Á opisy topograficzne i adresy punkt·w nawiŃzaŒ oraz istniejŃcych punkt·w wğŃczonych do 

projektu, 

Á rodzaje stabilizacji punkt·w. 

 

5.5. Prace polowe 

 

5.5.1.  Stabilizacja punkt·w osnowy realizacyjnej 

 
 Nowe punkty osnowy realizacyjnej naleŨy zastabilizowaĺ wieloznakowo tzn. znakiem 

naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Dla kaŨdego punktu osnowy 

naleŨy sporzŃdziĺ nowy lub zaktualizowaĺ istniejŃcy opis topograficzny. Przed przystŃpieniem do 

pomiaru naleŨy ponownie dokonaĺ sprawdzenia widocznoŜci pomiňdzy punktami osnowy i punktami 

nawiŃzania oraz wykonaĺ ewentualne oczyszczenie punkt·w i przecinki. 

 

5.5.2.  Pomiar osnowy realizacyjnej 

 Pomiary naleŨy wykonaĺ zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami 

zapewniajŃcymi osiŃgniňcie zağoŨonych dokğadnoŜci. 

 

5.5.3. Wyznaczanie obiektu inŨynierskiego  

 
Roboty w zakresie wytyczenia obiektu inŨynierskiego polegajŃ na: 

 

Á wyznaczenie osi i krawňdzi schod·w, 

Á wyznaczenie osi podp·r,  

Á wyznaczenie usytuowania krawňŨnik·w itp., 

Á wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punkt·w obiektu, 

Á inne prace pomiarowe niezbňdne dla wykonania obiektu inŨynierskiego zgodnie z 

dokumentacjŃ projektowŃ. 

 

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny byĺ przesuniňte wiňcej niŨ o Ñ1 cm w stosunku 

do projektowanych. Rzňdne punkt·w na osi naleŨy wyznaczyĺ z dokğadnoŜciŃ do Ñ1,0 cm w stosunku 

do rzňdnych projektowanych. 

Na obiekcie naleŨy zamontowaĺ znaki wysokoŜciowe - repery. IloŜĺ reper·w zamontowanych 

na obiekcie powinna byĺ zgodna z dokumentacjŃ projektowŃ.  

Ponadto Wykonawca umieŜci w pobliŨu obiektu stağe znaki wysokoŜciowe (w iloŜci okreŜlonej  

w dokumentacji projektowej) dowiŃzane do niwelacji paŒstwowej. CzynnoŜci te wykona geodeta 

uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyŨszego Wykonawca przedğoŨy InŨynierowi 

operat geodezyjny. 

Roboty wykonaĺ zgodnie z Ä298.1-6 RozporzŃdzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63  

z dnia 3.08.2000r.[2]. Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy repery uwzglňdniĺ w geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej opisujŃc ich wsp·ğrzňdne i rzňdne w ukğadzie paŒstwowym. Punkty wysokoŜciowe 

naleŨy wyznaczyĺ z dokğadnoŜciŃ do Ñ0,5 cm. 
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5.6. Prace kameralne 

 

5.6.1.  Przygotowanie materiağ·w do obliczeŒ 

 
Przed przystŃpieniem do obliczeŒ geodezyjnych i wyr·wnania ich wynik·w naleŨy dokonaĺ 

miňdzy innymi : 

 

Á sprawdzenia dziennik·w pomiar·w (kŃt·w, bok·w, niwelacji), 

Á obliczenia dğugoŜci bok·w z uwzglňdnieniem poprawek na temperaturň, komparacje itp., 

Á usuniňcia obserwacji obarczonych bğňdami grubymi i wyeliminowania wpğywu czynnik·w 

systematycznych. 

 

5.6.2.  Wyr·wnanie osnowy realizacyjnej 

 

Osnowň realizacyjnŃ poziomŃ i wysokoŜciowŃ naleŨy wyr·wnaĺ metodŃ ŜcisğŃ z 

uwzglňdnieniem odpowiednich wartoŜci bğňd·w Ŝrednich. 

Po wyr·wnaniu naleŨy przeprowadziĺ ocenň dokğadnoŜci polegajŃcŃ na wyznaczeniu Ŝredniego 

bğňdu typowego spostrzeŨenia (kŃt pomierzony w jednej serii, przewyŨszenia na odcinku 1 km niwelacji  

w zaleŨnoŜci od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametr·w elipsy bğňdu Ŝredniego. 

Punkty osn·w realizacyjnych zakğadanych dla obiekt·w mostowych naleŨy obliczyĺ w ukğadzie 

lokalnym lub w oparciu o jednopunktowe nawiŃzanie do systemu paŒstwowego (zgodnie z 

wymaganiami ZamawiajŃcego okreŜlonymi w ST).  

W przypadku wystňpowania przy projektowanym obiekcie kilku pas·w odwzorowania lub 

kilku ukğad·w wsp·ğrzňdnych (np. ukğady wsp·ğrzňdnych pğaskich Ă1965ò, ĂW-75ò, Ă1992ò, ukğady 

wysokoŜci ĂKronsztadò lub ĂKronsztad 86ò i inne), osnowň naleŨy opracowaĺ w jednolitym ukğadzie, 

w uzgodnieniu  

z oŜrodkiem dokumentacji. 

Generalnie, naleŨy przyjŃĺ zasadň, Ũe osnowa realizacyjna powinna zostaĺ obliczona w ukğadzie 

wsp·ğrzňdnych, w kt·rym opracowana zostağa mapa do cel·w projektowych. 

Wsp·ğrzňdne punkt·w naleŨy w dokumentacji koŒcowej podaĺ z dokğadnoŜciŃ: 

 

Á wsp·ğrzňdne prostokŃtne pğaskie - 0,01 m, 

Á ostateczne wartoŜci wysokoŜci punkt·w - 0,001 m. 

 

5.6.3.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 
Dokumentacjň geodezyjnŃ i kartograficznŃ naleŨy skompletowaĺ zgodnie z przepisami [10.2],  

z podziağem na: 

 

a) akta postňpowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

b) dokumentacjň technicznŃ przeznaczonŃ dla ZamawiajŃcego, 

c) dokumentacjň technicznŃ przeznaczonŃ dla oŜrodka dokumentacji. 
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5.6.4.  Skğad dokumentacji dla ZamawiajŃcego 

 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla ZamawiajŃcego stanowi jeden z dokument·w do 

odbioru prac i powinna byĺ skompletowana, zbroszurowana, bŃdŦ oprawiona w odpowiednich teczkach, 

segregatorach i tubach z opisem kart tytuğowych, spisem zawartoŜci oraz numeracjŃ stron. 

 

Dla ZamawiajŃcego naleŨy skompletowaĺ nastňpujŃce materiağy: 

 

a) sprawozdanie techniczne, 

b) kopie szkic·w przeglŃdowych osnowy realizacyjnej, w tym r·wnieŨ na podkğadzie 

mapowym,  

c) kopie wykaz·w wsp·ğrzňdnych (x,y,z) punkt·w osnowy, 

d) kopie wykaz·w wysokoŜci roboczych znak·w wysokoŜciowych, 

e) kopie opis·w topograficznych punkt·w osnowy, 

f) komputerowe noŜniki informacji zawierajŃce wyŨej wymienione materiağy. 

 

6. Kontrola  jakoŜci rob·t 

 

6.1. Og·lne zasady kontroli  jakoŜci rob·t 

 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w  D-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1], pkt 6. 

6.2. Szczeg·ğowe zasady kontroli  rob·t 

 
Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 

peğnej, wewnňtrznej kontroli. Kontrola ta powinna byĺ tak zorganizowana, aby na bieŨŃco zapewniağa 

moŨliwoŜĺ Ŝledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakoŜci oraz usuwania nieprawidğowoŜci mogŃcych 

mieĺ wpğyw na kolejne etapy. 

Z przeprowadzonej wewnňtrznej koŒcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych 

wykonawca prac (osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiŃzek sporzŃdziĺ 

protok·ğ, kt·ry bňdzie stanowiğ jeden z dokument·w do odbioru prac. JeŨeli w wyniku tej kontroli 

Wykonawca stwierdzi, Ũe prace zostağy wykonane wadliwie i wymagajŃ dodatkowych opracowaŒ, prace 

te winien wykonaĺ we wğasnym zakresie i na sw·j koszt.  

NiezaleŨnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcň, ZamawiajŃcy moŨe powoğaĺ we 

wğasnym zakresie stağŃ kontrolň prac. 

Wymagania dla rob·t pomiarowych: 

Á wysokoŜĺ reper·w:   Ñ 0,5 cm 

Á wysokoŜci element·w projektowanych: Ñ 1,0 cm 

Á dokğadnoŜci pomiar·w poziomych: Ñ 1,0 cm/50 m 

Wykonawca dostarczy InŨynierowi  harmonogram pomiar·w kontrolnych osnowy 

realizacyjnej. Pomiary kontrolne naleŨy wykonywaĺ co kwartağ w trakcie wykonywania rob·t. 

7. Obmiar  rob·t 

 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w D-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1], pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB D.01. sŃ: 

Á komplet (kpl.) rob·t koniecznych do wytyczenia obiektu inŨynierskiego. 

 

8. Odbi·r rob·t 
 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 
 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w D.00 ĂWymagania og·lneò [1], pkt. 8. 

 

8.2. Szczeg·ğowe zasady odbioru rob·t 

 
Prace mogŃ byĺ odbierane (po przyjňciu dokument·w do oŜrodka dokumentacji - jeŨeli prace te 

podlegajŃ zgğoszeniu) w cağoŜci lub okreŜlonymi w umowie etapami (obiektami) w peğni zakoŒczonymi  

i skontrolowanymi. Odbioru dokonuje ZamawiajŃcy.  

O gotowoŜci do odbioru cağoŜci lub czňŜci prac Wykonawca zawiadamia ZamawiajŃcego na 

piŜmie. Odbi·r powinien byĺ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczŃc od daty 

otrzymania przez ZamawiajŃcego zawiadomienia o gotowoŜci do odbioru. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru rob·t 

 

Dokumentami  stanowiŃcymi podstawň do odbioru prac sŃ: 

Á zawiadomienie przekazane przez Wykonawcň o zakoŒczeniu etapu lub cağoŜci prac, 

Á zawiadomienie Wykonawcy przez ZamawiajŃcego o terminie odbioru, 

Á sprawozdanie z wykonania etapu lub cağoŜci prac, 

Á skompletowana dokumentacja dla ZamawiajŃcego, 

Á protok·ğ wewnňtrznej kontroli (jeŜli jest wymagany), 

Á zestawienie zrealizowanych jednostek, 

Á zestawienie kwot pğatnoŜci przy finansowaniu prac etapami. 

 

9. Podstawa pğatnoŜci 
 

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SSTWIORB D.00 ĂWymagania 

og·lneò [1], pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Wynagrodzenie ryczağtowe: zasady pğatnoŜci podano w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a 

WykonawcŃ. 

 
 

10. Przepisy zwiŃzane 

 

10.1. Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

 

[1]  SSTWiORB D.00. Wymagania og·lne; 

 

10.2. Przepisy geodezyjne 
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[2]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 

[3]  Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ï Prawo geodezyjne i  

kartograficzne ï Stan prawny na dzieŒ 24.03.2004 r. 

[4]  Instrukcje techniczne  Gğ·wnego Urzňdu Geodezji i Kartografii, w szczeg·lnoŜci: 

a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

b) O-1 Og·lne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

c) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 

d) G-2 WysokoŜciowa osnowa geodezyjna, 

e) G-3 Geodezyjna obsğuga inwestycji, 

f) G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokoŜciowe 

[5]  Wytyczne techniczne Gğ·wnego Urzňdu Geodezji i Kartografii: 

a) G-3.1 Osnowy realizacyjne 

b) G-3.2 Pomiary realizacyjne 

c) G-4.3 BezpoŜrednie pomiary wysokoŜciowe 

10.3. Normy 

 

[6]  PN-78/N-02206 - Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria bğňd·w.  

Rachunek wyr·wnawczy. Podstawowe nazwy, okreŜlenia i oznaczenia; 

[7]  PN-N-02211:2000 - Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeŒ. 

Terminologia podstawowa; 

[8]  PN-87/N-02251 - Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia; 

[9]  PN-91/N-99252 - Dalmierze elektroniczne. Terminologia; 

[10]  PN-N-99310:2000 - Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia; 

 

10.4. Przepisy mostowe 

 

[11] RozporzŃdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ drogowe obiekty  

inŨynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735). 

 

D.03. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGŇSZCZENIEM PODĞOŧA 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru koryta 

gruntowego wraz z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨa w ramach realizacji przedmiotowego 

projektu. 

 

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ prowadzenia rob·t przy wykonywaniu koryta 

gruntowego pod  - wskazane w Dokumentacji projektowej - nawierzchnie. 

a)   Profilowanie i zagňszczenie podğoŨa gruntowego  

b)   Wykonanie koryta pod nawierzchnie wystňpujŃce w projekcie 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i SpecyfikacjŃ 

TechnicznŃ D.00 ĂWymagania og·lneò. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ, ST i poleceniami InŨyniera. 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 

2. Materiağy 

Nie wystňpujŃ. 

3. Sprzňt 

3.2 Do wykonania wykop·w i przemieszczenia gruntu moŨe byĺ stosowany sprzňt wg. zapis·w na ten 

temat w dokumentacji projektowej (opis do projektu). Zasady/moŨliwoŜci wykorzystania poniŨszego 

sprzňtu okreŜlono w opisie do projektu zagospodarowania terenu. 

- mini spycharki (w obrňbie poza systemem korzeniowym drzew, w pobliŨu drzew ï tylko rňcznie 

szpadlami jeŜli jest taka koniecznoŜĺ ï dotyczy rob·t drobnych. Og·lnie nie naruszaĺ gleby przy 

drzewach), zagňszczarki lekkie prowadzone rňcznie, ğopaty, szpadle ï sprzňt rňczny.  

3.3 Sprzňt do zagňszczania 

Sprzňt uŨywany do zagňszczania powinien uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera. Wykonawca jest zobowiŃzany 

do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego wpğywu na wğaŜciwoŜci 

gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 

4. Transport  

Do   transportu   gruntu   uzyskanego   podczas   wykonywania   koryta   gruntowego  naleŨy uŨyĺ 

samochod·w samowyğadowczych. Transport do samochodu lub kontener·w, przyczep, big bag·w ï 

rňczny lub z uŨyciem mini sprzňtu mechanicznego. 

Wyb·r Ŝrodk·w transportu oraz metod transportu powinien byĺ dostosowany do kategorii gruntu 

(materiağu), jego objňtoŜci, technologii odspajania i zağadunku oraz od odlegğoŜci transportu. 

Wykonawca ma obowiŃzek zorganizowania transportu z uwzglňdnieniem wymog·w bezpieczeŒstwa 

zar·wno w obrňbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych Ŝrodki transportu 

powinny speğniaĺ wymagania podane w D.00 "Wymagania og·lne". 
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5. Wykonanie rob·t 

5.1. Og·lne warunki  wykonania rob·t 

Og·lne warunki wykonania rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò 

5.2. Zakres wykonywanych rob·t 

5.2.1.   Zasady og·lne 

Wykonawca powinien przystŃpiĺ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagňszczenia podğoŨa 

bezpoŜrednio przed rozpoczňciem rob·t zwiŃzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczeŜniejsze 

przystŃpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagňszczania podğoŨa i wykonywanie tych rob·t 

z wyprzedzeniem jest moŨliwe wyğŃcznie za zgodŃ InŨyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagňszczonym nie moŨe odbywaĺ siň ruch budowlany, 

nie zwiŃzany bezpoŜrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni ï wg. zasad stosowania 

dopuszczonego przez Inspektora i w Dokumentacji projektowej sprzňtu. 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto naleŨy wykonaĺ zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ,  oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Teren·w Zieleni ï jeŨeli chodzi o roboty w zasiňgu koron. Ostatecznie profilowanie naleŨy wykonaĺ 

rňcznie. 

Odspojony grunt naleŨy odwieŦĺ na skğadowisko (odkğad) i wywieŦĺ poza teren budowy. 

Profilowanie i zagňszczenie podğoŨa w korycie naleŨy wykonaĺ zgodnie z zasadami podanymi w 

punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie podğoŨa 

Przed przystŃpieniem do profilowania podğoŨe powinno byĺ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeŒ. 

NaleŨy usunŃĺ bğoto i grunt, kt·ry ulegğ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podğoŨa, kt·re ma byĺ profilowane naleŨy sprawdziĺ, czy istniejŃce rzňdne 

terenu umoŨliwiajŃ uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzňdnych podğoŨa. Zaleca siň aby 

rzňdne terenu przed profilowaniem byğy o co najmniej 5 cm wyŨsze niŨ projektowane rzňdne podğoŨa. 

JeŨeli powyŨszy warunek nie jest speğniony i wystňpujŃ zaniŨenia poziomu w podğoŨu przewidziany do 

profilowania Wykonawca powinien spulchniĺ podğoŨe na gğňbokoŜĺ co najmniej 10 cm, dowieŦĺ 

dodatkowy grunt speğniajŃcy wymagania obowiŃzujŃce dla g·rnej strefy korpusu, w iloŜci koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzňdnych wysokoŜciowych i zagňŜciĺ warstwň do uzyskania wartoŜci 

wskaŦnika zagňszczenia, okreŜlonych w tablicy p.5.2.5. 

JeŨeli rzňdne podğoŨa przed profilowaniem nie wymagajŃ dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to przed przystŃpieniem do profilowania oczyszczonego podğoŨa jego powierzchniň naleŨy 

dogňŜciĺ w inny spos·b zaakceptowany przez Inspektora teren·w zieleni. 
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Spadki wg. Dokumentacji projektowej 

5.2.4. Zagňszczanie podğoŨa 

BezpoŜrednio po profilowaniu podğoŨa naleŨy przystŃpiĺ do jego dogňszczenia ï rňcznie, uwaŨajŃc na 

system korzeniowy drzew. Jakiekolwiek nier·wnoŜci powstağe przy zagňszczaniu powinny byĺ 

naprawione przez Wykonawcň w spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. 

 

Zagňszczenie podğoŨa naleŨy kontrolowaĺ wedğug normalnej pr·by Proctora, przeprowadzonej zgodnie 

z PN-B-04481 (metoda I lub II). WskaŦnik zagňszczenia naleŨy okreŜliĺ zgodnie z BN-77/8931-12.  

WilgotnoŜĺ gruntu podğoŨa przy zagňszczeniu nie powinna r·Ũniĺ siň od wilgotnoŜci optymalnej o 

wiňcej niŨ (wg PN-S-02205:1998): 

- w gruntach niespoistych Ñ 2%, 

- w gruntach mağo i Ŝrednio spoistych +0% do -2%. 

5.2.5.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagňszczonego podğoŨa. 

JeŨeli po wykonaniu rob·t zwiŃzanych z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨa nastŃpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystňpuje natychmiast do ukğadania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyĺ podğoŨe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykğad przez rozğoŨenie folii  lub inny 

spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. 

JeŨeli wyprofilowane i zagňszczone podğoŨe ulegğo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystŃpieniem do ukğadania podbudowy naleŨy odczekaĺ do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podğoŨa InŨynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbňdnych napraw. 

JeŨeli zawilgocenie nastŃpiğo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 

wğasny koszt. 

6.   Kontrola  jakoŜci rob·t 

Og·lne   zasady   kontroli   jakoŜci   rob·t   podano   w   Specyfikacji   ST   D.00. ĂWymagania 

og·lneò. 

6.1. Og·lne zasady kontroli  jakoŜci rob·t 

W czasie rob·t Wykonawca powinien prowadziĺ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 

czňstotliwoŜciŃ gwarantujŃcŃ zachowaniem wymagaŒ jakoŜci rob·t, lecz nie rzadziej niŨ wskazano w 

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  

 

 

Lp 

 

1. 

 
2.  
 
3. 

Wyszczeg·lnienie badaŒ 

CzňstotliwoŜĺ badaŒ 

Minimalna  liczba badaŒ 

na dziennej dziağce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

(m2) przypadajŃca na jedno 

badanie 

 SzerokoŜĺ, gğňbokoŜĺ i 
poğoŨenie koryta 

Z czňstotliwoŜciŃ gwarantujŃcŃ speğnienie wymagaŒ przy 
odbiorze, okreŜlonych w p.6.2. 

Uksztağtowanie pionowe osi 

koryta 

jw. 
Zagňszczenie, wilgotnoŜĺ 
gruntu -badanie wskaŦnika 
zagňszczenia 

2 600 

 

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zagňszczenia wedğug metody Proctora jest niemoŨliwe ze 

wzglňdu na gruboziarniste uziarnienie materiağu tworzŃcego podğoŨe , kontrolň zagňszczenia naleŨy 

oprzeĺ na metodzie obciŃŨeŒ pğytowych. NaleŨy okreŜliĺ pierwotny i wt·rny moduğ odksztağcenia 
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podğoŨa wedğug BN-64/8931-02. Stosunek wt·rnego i pierwotnego moduğu odksztağcenia nie powinien 

przekraczaĺ 2,2. 

Minimalny moduğ odksztağcenia przy uŨyciu pğyty o Ŝrednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 

rys. 4). 

Badania pğytŃ Ï 30 cm wykonanego koryta gruntowego naleŨy przeprowadziĺ nie rzadziej niŨ 1 raz na 

500 m2 . 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podğoŨa 

6.2.1. Zagňszczenie podğoŨa 

Zagňszczenie podğoŨa naleŨy kontrolowaĺ wg punktu 5.2.4. i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. R·wnoŜĺ 

Nier·wnoŜci profilowanego i zagňszczonego podğoŨa naleŨy mierzyĺ ğatŃ co 20 m w kierunku 

podğuŨnym. Nier·wnoŜci poprzeczne naleŨy mierzyĺ ğatŃ co najmniej 2 razy. 

Nier·wnoŜci nie mogŃ przekraczaĺ 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne naleŨy mierzyĺ za pomocŃ 4-metrowej ğaty i poziomicy co najmniej 3 razy. 

Spadki poprzeczne podğoŨa powinny byĺ zgodne z DokumentacjŃ ProjektowŃ z tolerancjŃ Ñ 0,5%. 

6.2.2.3. GğňbokoŜĺ koryta i rzňdne dna 

GğňbokoŜĺ koryta i rzňdne naleŨy sprawdzaĺ w 3 przekrojach w osi i na krawňdziach. R·Ũnice pomiňdzy 

rzňdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaĺ +1 cm i -2 cm 

6.2.2.4 SzerokoŜĺ koryta 

SzerokoŜĺ koryta naleŨy sprawdzaĺ co najmniej w 3 przekrojach. SzerokoŜĺ koryta nie moŨe r·Ũniĺ siň 

od szerokoŜci projektowanej  o wiňcej niŨ +10 cm i -5 cm. 

6.2.2.5 Zasady postňpowania z odcinkami o niewğaŜciwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech geometrycznych od okreŜlonych w 

punkcie 6.2.2. powinny byĺ naprawione przez spulchnienie do gğňbokoŜci co najmniej 10 cm, 

wyr·wnanie i powt·rne zagňszczenie. Dodanie nowego materiağu bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar  rob·t 

JednostkŃ obmiaru  rob·t jest 1   m2    (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z 

wyprofilowaniem i zagňszczeniem podğoŨa gruntowego. 

Og·lne wymagania dotyczŃce obmiaru podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 
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8. Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. Odbi·r wykonanego koryta, 

wyprofilowanego i zagňszczonego podğoŨa dokonywany jest na  zasadach   odbioru   rob·t   

zanikajŃcych   i   ulegajŃcych   zakryciu   i   powinien  byĺ przeprowadzony   w   czasie   

umoŨliwiajŃcym   wykonanie   ewentualnych   napraw   bez hamowania postňpu rob·t. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Og·lne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. Cena wykonania 

rob·t obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 

- rňczne profilowanie dna podğoŨa gruntowego, 

- zagňszczenie podğoŨa, 

- zağadunek i transport gruntu na odkğad, 

- przeprowadzenie badaŒ i pomiar·w, 

- uporzŃdkowanie miejsca prowadzonych rob·t. 

10. Przepisy zwiŃzane i standardy 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziağy, nazwy i okreŜlenia. 

PN-B-04481            Grunty budowlane. Badania pr·bek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  moduğu  odksztağcenia nawierzchni 

podatnych i podğoŨa przez obciŃŨenie pğytŃ. 

BN-75/8931-03 Drogi   samochodowe.   Pobieranie  pr·bek  grunt·w  do  cel·w drogowych i 

lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi      samochodowe.      Pomiar      r·wnoŜci      nawierzchni planografem 

i ğatŃ. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie    wskaŦnika    noŜnoŜci     gruntu    jako     podğoŨa nawierzchni 

podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi    samochodowe.    Oznaczenie   wskaŦnika   zagňszczenia gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe og·lne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawc·w i wykonawc·w krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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D.04. WARSTWA ODSłCZAJłCA I ODCINAJłCA 
 

1.  WSTŇP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 

zwiŃzanych z wykonywaniem warstwy odsŃczajŃcej  

1.2.  Zakres rob·t objňtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych 

z wykonaniem: 

¶ warstwy odsŃczajŃcej (piaskowej ï pod podbudowy nawierzchni i beton), o gruboŜci 

warstwy wskazanej w Dokumentacji Projektowej.  

Lokalizacja rob·t zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ. 

1.3.  OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z normami podstawowymi, normami 

zwiŃzanymi, wytycznymi. 

2.  MATERIAĞY 

2.1 Rodzaje materiağ·w 

Materiağami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsŃczajŃcych jest: 

c) posp·ğka (k > 8 m/dobň), lub piasek podsypkowy o tych samych parametrach. 

2.2 Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsŃczajŃcych powinny speğniaĺ nastňpujŃce warunki: 

a) szczelnoŜci, okreŜlony zaleŨnoŜciŃ: 

 

    D15 / d85 Ò5 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez kt·re przechodzi 15 % ziarn warstwy odsŃczajŃcej  

d85 - wymiar sita, przez kt·re przechodzi 85 % ziarn gruntu podğoŨa. 

Dla materiağ·w stosowanych przy wykonywaniu warstw odsŃczajŃcych warunek 

szczelnoŜci musi byĺ speğniony, gdy warstwa ta nie jest ukğadana na warstwie 

odcinajŃcej. 

b) zagňszczalnoŜci, okreŜlony zaleŨnoŜciŃ: 

 

    U = D60 / d10 Ó5   

gdzie: 

U - wskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci 

D60 - wymiar sita, przez kt·re przechodzi 60 % kruszywa tworzŃcego warstwň  

d10 - wymiar sita, przez kt·re przechodzi 10 % kruszywa tworzŃcego warstwň  

 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsŃczajŃcych powinien speğniaĺ wymagania normy 

PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

ŧwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsŃczajŃcych powinny speğniaĺ wymagania 

normy PN-B-11111[3], dla klasy I i II. 

Miağ kamienny do warstw odsŃczajŃcych powinien speğniaĺ wymagania normy PN-B-11112[4]. 
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2.3 Skğadowanie kruszywa 

JeŨeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsŃczajŃcej nie jest wbudowane 

bezpoŜrednio po dostarczeniu na budowň i zachodzi potrzeba jego okresowego skğadowania, to 

Wykonawca rob·t powinien zabezpieczyĺ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiağami kamiennymi. PodğoŨe w miejscu skğadowania powinno byĺ r·wne, utwardzone 

i dobrze odwodnione. 

3.  SPRZŇT 

3.1 Sprzňt do wykonania rob·t 

Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania warstwy odsŃczajŃcej powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ 

korzystania z nastňpujŃcego sprzňtu: 

d) r·wniarek, 

e) walc·w statycznych, 

f) pğyt wibracyjnych lub ubijak·w mechanicznych. 

W przypadku braku moŨliwoŜci zastosowania powyŨszego sprzňtu ï ubijak spalinowy prowadzony 

rňcznie ï do uzyskania odpowiedniego zagňszczenia. Zagňszczaĺ wtedy cieŒszymi warstwami. 

1. TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa 

Kruszywa moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach 

zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiağami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1.  Przygotowanie podğoŨa 

PodğoŨe gruntowe powinno speğniaĺ wymagania okreŜlone w D.02 ĂKoryto wraz z profilowaniem 

i zagňszczeniem podğoŨa". 

Warstwa odsŃczajŃca powinna byĺ wytyczona w spos·b umoŨliwiajŃcy wykonanie ich zgodne z 

DokumentacjŃ ProjektowŃ, z tolerancjami okreŜlonymi w niniejszych SST. 

Paliki lub szpilki powinny byĺ ustawione w osi drogi i w rzňdach r·wnolegğych do osi drogi, lub 

w inny spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. 

Rozmieszczenie palik·w lub szpilek powinno umoŨliwiaĺ naciŃgniňcie sznurk·w lub linek do 

wytyczenia rob·t w odstňpach nie wiňkszych niŨ co 10 m. 

5.2.  Wbudowanie i zagňszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno byĺ rozkğadane w warstwie o jednakowej gruboŜci, przy uŨyciu 

r·wniarki, z zachowaniem wymaganych spadk·w i rzňdnych wysokoŜciowych. GruboŜĺ 

rozğoŨonej warstwy luŦnego kruszywa powinna byĺ taka, aby po jej zagňszczeniu osiŃgniňto 

gruboŜĺ projektowanŃ. 

W miejscach, w kt·rych widoczna jest segregacja kruszywa naleŨy przed zagňszczeniem 

wymieniĺ kruszywo na materiağ o odpowiednich wğaŜciwoŜciach. Natychmiast po koŒcowym 

wyprofilowaniu warstwy odsŃczajŃcej naleŨy przystŃpiĺ do jej zagňszczenia. 

Zagňszczenie warstw o przekroju daszkowym naleŨy rozpoczynaĺ od krawňdzi i stopniowo 

przesuwaĺ pasami podğuŨnymi czňŜciowo nakğadajŃcymi siň, w kierunku jej osi. Zagňszczanie 
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nawierzchni o jednostronnym spadku naleŨy rozpoczynaĺ od dolnej krawňdzi i przesuwaĺ pasami 

podğuŨnymi czňŜciowo nakğadajŃcymi siň, w kierunku jej g·rnej krawňdzi. 

Nier·wnoŜci lub zagğňbienia powstağe w czasie zagňszczania powinny byĺ wyr·wnywane na 

bieŨŃco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniňcie materiağu, aŨ do 

otrzymania r·wnej powierzchni. 

W miejscach niedostňpnych dla walc·w warstwa odsŃczajŃca powinna byĺ zagňszczana pğytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagňszczanie naleŨy kontynuowaĺ do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia nie mniejszego od 1,0 

wedğug normalnej pr·by Proctora, przeprowadzonej wedğug PN-B-04481[1]. WskaŦnik 

zagňszczenia naleŨy okreŜlaĺ zgodnie z BN-77/8931-12[8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiağ wbudowany w warstwň odsŃczajŃcŃ uniemoŨliwia 

przeprowadzenie badania zagňszczenia wedğug normalnej pr·by Proctora, kontrolň zagňszczenia 

naleŨy oprzeĺ na metodzie obciŃŨeŒ pğytowych pğytŃ D = 30 cm zgodnie z normŃ PN-S-

02205:1998 - Zağ. B. 

WilgotnoŜĺ kruszywa podczas zagňszczania powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej z tolerancjŃ 

od -20 % do +10 % jej wartoŜci. W przypadku, gdy wilgotnoŜĺ kruszywa jest wyŨsza od wilgotnoŜci 

optymalnej, kruszywo naleŨy osuszyĺ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotnoŜĺ kruszywa jest niŨsza od wilgotnoŜci optymalnej, kruszywo naleŨy zwilŨyĺ okreŜlonŃ 

iloŜciŃ wody i r·wnomiernie wymieszaĺ. 

5.3.  Odcinek pr·bny 

JeŨeli InŨynier zaleci wykonanie odcinka pr·bnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczňciem 

rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ odcinek pr·bny w celu: 

- stwierdzenia, czy sprzňt budowlany do rozkğadania i zagňszczania jest wğaŜciwy, 

- okreŜlenia gruboŜci warstwy materiağu w stanie luŦnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

gruboŜci po zagňszczeniu, 

- ustalenia liczby przejŜĺ sprzňtu zagňszczajŃcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaŦnika zagňszczenia. 

Na odcinku pr·bnym Wykonawca powinien uŨyĺ takich materiağ·w oraz sprzňtu, jakie bňdŃ 

stosowane do wykonywania warstwy odsŃczajŃcej na budowie. Odcinek pr·bny powinien byĺ 

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŨyniera. 

5.4.  Utrzymanie warstwy odsŃczajŃcej 

Warstwa odsŃczajŃca po wykonaniu, a przed uğoŨeniem nastňpnej warstwy powinny byĺ 

utrzymywane w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siň ruch pojazd·w koniecznych dla wykonania wyŨej 

leŨŃcej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikğych z niewğaŜciwego utrzymania warstwy obciŃŨa Wykonawcň rob·t. 

6. KONTROLA JAKO śCI ROBčT 

6.1.  Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania rob·t i przedstawiĺ wyniki tych badaŒ InŨynierowi. Badania te powinny obejmowaĺ 

wszystkie wğaŜciwoŜci kruszywa okreŜlone w p. 2.3. 

6.2. Badania w czasie rob·t 

6.2.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w 
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CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w dotyczŃcych cech geometrycznych 

i zagňszczenia warstwy ocinajŃcej podaje tablica 1. 

 

 

*Dodatkowe pomiary spadk·w poprzecznych i uksztağtowania osi w planie naleŨy wykonaĺ w 

punktach gğ·wnych ğuk·w poziomych. 

 

6.2.2. SzerokoŜĺ warstwy 

SzerokoŜĺ warstwy nie moŨe siň r·Ũniĺ od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ +10 cm, -5 cm. 

6.2.3. R·wnoŜĺ warstwy 

R·wnoŜĺ podğuŨnŃ warstwy naleŨy mierzyĺ 4-metrowŃ ğatŃ, zgodnie z normŃ BN-68/8931-04[7]. 

R·wnoŜĺ poprzecznŃ warstwy naleŨy mierzyĺ 4-metrowŃ ğatŃ. 

Nier·wnoŜci nie mogŃ przekraczaĺ 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i ğukach powinny byĺ zgodne 

z DokumentacjŃ projektowŃ z tolerancjŃ Ñ0,5 %. 

6.2.5. Rzňdne wysokoŜciowe 

R·Ũnice pomiňdzy rzňdnymi wysokoŜciowymi warstwy i rzňdnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczaĺ +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Uksztağtowanie osi w planie 

OŜ w planie nie moŨe byĺ przesuniňta w stosunku do osi projektowanej o wiňcej niŨ Ñ5 cm. 

6.2.7. GruboŜĺ warstwy 

GruboŜĺ warstwy powinna byĺ zgodna z okreŜlona w Dokumentacji projektowej z tolerancjŃ +1 

cm, -1 cm. 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w warstwy ocinajŃcej 

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ i 

pomiar·w 

Minimalna czňstotliwoŜĺ badaŒ i pomiar·w 

1 SzerokoŜĺ warstwy 10 razy na 1 km 

2 R·wnoŜĺ podğuŨna co 20 m na kaŨdym pasie ruchu 

3 R·wnoŜĺ poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km 

5 Rzňdne wysokoŜciowe co 25 m w osi i na krawňdziach  

6 Uksztağtowanie osi w planie*-1 co 25 m w osi i na krawňdziach  

7 GruboŜĺ warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŨdej dziağce roboczej, lecz nie 

rzadziej niŨ raz na 500 m2  

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŨ raz na 2000 m2 

8 Zagňszczenie, wilgotnoŜĺ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziağce roboczej, lecz nie 

rzadziej niŨ raz na 500 m2 
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglňdem gruboŜci Wykonawca wykona 

naprawň warstwy przez spulchnienie warstwy na peğnŃ gğňbokoŜĺ, uzupeğnienie nowym materiağem 

o odpowiednich wğaŜciwoŜciach, wyr·wnanie i ponowne zagňszczenie. Roboty te Wykonawca 

wykona na wğasny koszt. Po wykonaniu tych rob·t nastŃpi ponowny pomiar i ocena gruboŜci 

warstwy, wedğug wyŨej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagňszczenie warstwy 

WskaŦnik zagňszczenia warstwy odsŃczajŃcej okreŜlony wg BN-77/8931-12[8] nie powinien byĺ 

mniejszy od 1. 

JeŨeli jako kryterium dobrego zagňszczenia warstwy stosuje siň por·wnanie wartoŜci 

moduğ·w odksztağcenia naleŨy uŨyĺ pğyty D = 30 cm zgodnie z PN-S-02205:1998 - Zağ. B. 

WilgotnoŜĺ kruszywa w czasie zagňszczania naleŨy badaĺ wg PN-B-06714-17[2]. 

WilgotnoŜĺ kruszywa powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej z tolerancjŃ od -20 % do 10 % jej 

wartoŜci. 

6.4. Zasady postňpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech geometrycznych od 

okreŜlonych w pkcie 6.3, powinny byĺ naprawione przez spulchnienie do peğnej gğňbokoŜci, 

wyr·wnane i powt·rnie zagňszczone. Dodanie nowego materiağu bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

7.  OBMIAR ROBčT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

JednostkŃ obmiarowŃ jest: 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odsŃczajŃcej. 

8.  ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ i wymaganiami 

InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dağy 

wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsŃczajŃcej z kruszywa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozğoŨenie na uprzednio przygotowanym podğoŨu warstwy materiağu 

o gruboŜci i jakoŜci okreŜlonej w Dokumentacji Projektowej i SST, 

- wyr·wnanie uğoŨonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagňszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych wymaganych w SST, 

- utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 
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10.1. Normy 

 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania pr·bek gruntu. 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoŜci. 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. kruszywo naturalne do nawierzchni 

  drogowych. ŧwir i mieszanka. 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ğamane do nawierzchni 

  drogowych. 

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

  drogowych. Piasek. 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduğu odksztağcenia 

  nawierzchni podatnych i podğoŨa przez obciŃŨenie pğytŃ. 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem 

  i ğatŃ. 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu. 

 

D.05. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ĞAMANEGO  

 
4.  WSTŇP 

4.1.  Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 

odbioru rob·t zwiŃzanych z zwiŃzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa ğamanego 

stabilizowanego mechanicznie (sprzňt mini). 

4.2.  Zakres rob·t objňtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa ğamanego 0/31,5 mm i innych frakcji wskazanych w 

Dokumentacji Projektowej - stabilizowanego mechanicznie o gruboŜĺ warstwy po zagňszczeniu ï 

gruboŜci wskazano w Dokumentacji Projektowej.  

 

5.  MATERIAĞY 

5.1.  Rodzaje materiağ·w 

WğaŜciwoŜci kruszywa ğamanego powinny odpowiadaĺ wymaganiom                                                     dla 

podbudowy zasadniczej  - tabela 1.   

5.2.  Wymagania dla materiağ·w 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieŜciĺ siň w polu dobrego uziarnienia miňdzy krzywymi 

granicznymi 1-2 rys. 1 . 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodŃ 

stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowň zasadniczŃ (g·rnŃ warstwň) lub podbudowň jednowarstwowŃ 

1-3  kruszywo na podbudowň pomocniczŃ (dolnŃ warstwň) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byĺ ciŃgğa i nie moŨe przebiegaĺ od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do g·rnej krzywej granicznej uziarnienia na sŃsiednich sitach.                  Wymiar 

najwiňkszego ziarna kruszywa nie moŨe przekraczaĺ 2/3 gruboŜci warstwy ukğadanej jednorazowo. 

 

2.2.2. WğaŜciwoŜci kruszywa 

Kruszywa powinny speğniaĺ wymagania okreŜlone w tablicy 1. 

 Tablica 1. 

  

  

Lp. 

  

  

  

  

Wyszczeg·lnienie 

wğaŜciwoŜci 

  

Wymagania   

Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

ğamane 
ŧuŨel 

  

Badania 

Podbudowa wedğug 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

  

1 ZawartoŜĺ ziarn mniejszych 

niŨ 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

PN-B-

06714 

-15 [3] 

2 ZawartoŜĺ nadziarna, % 

(m/m), nie wiňcej niŨ 
5 10 5 10 5 10 

PN-B-

06714 

-15 [3] 

3 ZawartoŜĺ ziarn 

nieforemnych 

%(m/m), nie wiňcej niŨ 

35 45 35 40 - - 
PN-B-

06714 

-16 [4] 

4 ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ 

organicznych, %(m/m), nie 

wiňcej niŨ 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 
PN-B-

04481 [1] 

5 WskaŦnik piaskowy po 

piňcio-krotnym zagňszczeniu 

metodŃ I lub II  wg PN-B-

04481, % 

od 30 

do 70 

od 30  

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

  

- 

  

- 
BN-

64/8931 

-01 [26] 
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6 ścieralnoŜĺ w bňbnie Los 

Angeles 

a) ŜcieralnoŜĺ cağkowita po 

peğnej liczbie obrot·w, nie 

wiňcej niŨ 

b) ŜcieralnoŜĺ czňŜciowa po 

1/5 peğnej liczby obrot·w, 

nie wiňcej niŨ 

  

  

35 

  

30 

  

  

45 

  

40 

  

  

35 

  

30 

  

  

50 

  

35 

  

  

40 

  

30 

  

  

50 

  

35 

  

  

PN-B-

06714 

-42 [12] 

7 NasiŃkliwoŜĺ, %(m/m), nie 

wiňcej niŨ 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-

06714 

-18 [6] 

8 MrozoodpornoŜĺ, ubytek 

masy po 25 cyklach zamraŨa- 

nia, %(m/m), nie wiňcej niŨ 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

PN-B-

06714 

-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i Ũela- 

zawy ğŃcznie, % (m/m), nie 

wiňcej niŨ 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-

06714 

-37 [10] 

PN-B-

06714 

-39 [11] 

10 ZawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki 

w przeliczeniu na SO3, 

%(m/m), nie wiňcej niŨ 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

2 

  

4 
PN-B-

06714 

-28 [9] 

11 WskaŦnik noŜnoŜci wnoŜ 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niŨ: 

a) przy zagňszczeniu IS ² 

1,00 

b) przy zagňszczeniu IS ² 

1,03 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

PN-S-

06102 

[21] 

  

6.  SPRZŇT 

6.1.  Sprzňt do wykonania rob·t 

Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z nastňpujŃcego sprzňtu: 

a)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŨonych w urzŃdzenia dozujŃce wodň. Mieszarki 

powinny zapewniĺ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoŜci optymalnej, 

b)    r·wniarek albo ukğadarek do rozkğadania mieszanki, 

c)     walc·w ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagňszczania.                         

W miejscach trudno dostňpnych powinny byĺ stosowane zagňszczarki pğytowe, ubijaki  

mechaniczne lub mağe walce wibracyjne. 

 

7.  TRANSPORT 

4.2.Transport materiağ·w 

Kruszywa moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiağami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

8.  WYKONANIE ROBčT 

8.1.  Przygotowanie podğoŨa 

PodğoŨe pod podbudowň powinno speğniaĺ wymagania okreŜlone w STWIORB ĂKoryto              wraz  

z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨaò i STWIORB ĂRoboty ziemneò. 

 

Podbudowa powinna byĺ uğoŨona na podğoŨu zapewniajŃcym nieprzenikanie drobnych czŃstek gruntu 

do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŨy sprawdziĺ wzorem: 
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   ¢  5  (1) 

w kt·rym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez kt·re przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsŃczajŃcej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez kt·re przechodzi 85% ziarn gruntu podğoŨa, w milimetrach. 

JeŨeli warunek (1) nie moŨe byĺ speğniony, naleŨy na podğoŨu uğoŨyĺ warstwň odcinajŃcŃ lub 

odpowiednio dobranŃ geowğ·kninň. Ochronne wğaŜciwoŜci geowğ·kniny, przeciw przenikaniu 

drobnych czŃstek gruntu, wyznacza siň z warunku: 

  ¢  1,2  (2) 

w kt·rym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez kt·re przechodzi 50 % ziarn gruntu podğoŨa, w milimetrach, 

O90 - umowna Ŝrednica por·w geowğ·kniny odpowiadajŃca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujŃca 

siň na geowğ·kninie w iloŜci 90% (m/m); wartoŜĺ parametru 090 powinna byĺ podawana przez 

producenta geowğ·kniny. 

Paliki lub szpilki do prawidğowego uksztağtowania podbudowy powinny byĺ wczeŜniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny byĺ ustawione w osi drogi i w rzňdach r·wnolegğych do osi drogi, lub w 

inny spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. 

Rozmieszczenie palik·w lub szpilek powinno umoŨliwiaĺ naciŃgniňcie sznurk·w lub linek do 

wytyczenia rob·t w odstňpach nie wiňkszych niŨ co 10 m. 

8.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankň kruszywa o ŜciŜle okreŜlonym uziarnieniu i wilgotnoŜci optymalnej naleŨy wytwarzaĺ w 

mieszarkach gwarantujŃcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglňdu  na koniecznoŜĺ 

zapewnienia jednorodnoŜci nie dopuszcza siň wytwarzania mieszanki  przez mieszanie 

poszczeg·lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byĺ   od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki spos·b, aby nie ulegğa rozsegregowaniu  i wysychaniu. 

8.3.  Wbudowywanie i zagňszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna byĺ rozkğadana w warstwie o jednakowej gruboŜci, takiej, aby jej 

ostateczna gruboŜĺ po zagňszczeniu byğa r·wna gruboŜci projektowanej. GruboŜĺ pojedynczo 

ukğadanej warstwy nie moŨe przekraczaĺ 20 cm po zagňszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byĺ 

rozğoŨona w spos·b zapewniajŃcy osiŃgniňcie wymaganych spadk·w   i rzňdnych wysokoŜciowych. 

JeŨeli podbudowa skğada siň z wiňcej niŨ jednej warstwy kruszywa, to kaŨda warstwa powinna byĺ 

wyprofilowana i zagňszczona z zachowaniem wymaganych spadk·w i rzňdnych wysokoŜciowych. 

Rozpoczňcie budowy kaŨdej nastňpnej warstwy moŨe nastŃpiĺ po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

InŨyniera. 

WilgotnoŜĺ mieszanki kruszywa podczas zagňszczania powinna odpowiadaĺ wilgotnoŜci optymalnej, 

okreŜlonej wedğug pr·by Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiağ nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostaĺ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŨeli wilgotnoŜĺ 

mieszanki kruszywa jest niŨsza od optymalnej o 20% jej wartoŜci, mieszanka powinna byĺ zwilŨona 

okreŜlonŃ iloŜciŃ wody i r·wnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoŜĺ mieszanki 

kruszywa jest wyŨsza od optymalnej o 10% jej wartoŜci, mieszankň naleŨy osuszyĺ. 

WskaŦnik zagňszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaĺ przyjňtemu 

poziomowi wskaŦnika noŜnoŜci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

8.4.  Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed uğoŨeniem nastňpnej warstwy, powinna byĺ utrzymywana w 

dobrym stanie.  JeŨeli Wykonawca bňdzie wykorzystywağ, za zgodŃ InŨyniera, gotowŃ podbudowň do 

ruchu budowlanego, to jest obowiŃzany naprawiĺ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikğych z niewğaŜciwego utrzymania podbudowy obciŃŨa 

Wykonawcň rob·t.  

 

9.  KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
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6.1. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania rob·t i przedstawiĺ wyniki tych badaŒ InŨynierowi w celu akceptacji materiağ·w. Badania 

te powinny obejmowaĺ wszystkie wğaŜciwoŜci okreŜlone w pkt 2 niniejszej STWIORB. 

6.2. Badania w czasie rob·t 

6.2.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ ora zakres  badaŒ przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ Minimalna czňstotliwoŜĺ badaŒ 

1 Uziarnienie mieszanki 

nie rzadziej niŨ raz na 2000 m2 2 WilgotnoŜĺ mieszanki 

3 Zagňszczenie warstwy 

4 
Badanie wğaŜciwoŜci kruszywa                                          

wg pkt 2.3.2 tab1. 

dla kaŨdej partii kruszywa i przy kaŨdej 

zmianie kruszywa 

 

6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno byĺ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1. rys. 1. Pr·bki naleŨy 

pobieraĺ w spos·b losowy, z rozğoŨonej warstwy, przed jej zagňszczeniem. Wyniki badaŒ powinny byĺ 

na bieŨŃco przekazywane InŨynierowi. 

6.2.3. WilgotnoŜĺ mieszanki  

WilgotnoŜĺ mieszanki powinna odpowiadaĺ wilgotnoŜci optymalnej, okreŜlonej wedğug pr·by 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjŃ +10% -20%. 

WilgotnoŜĺ naleŨy okreŜliĺ wedğug PN-B-06714-17. 

6.2.4. Zagňszczenie podbudowy 

Zagňszczenie podbudowy powinno odbywaĺ siň aŨ do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia nie 

mniejszego niŨ 1,00 okreŜlonego wedğug BN-77/8931-12.  

Kontrolň zagňszczenia moŨna r·wnieŨ oprzeĺ na metodzie obciŃŨeŒ pğytowych,                             wg 

BN-64/8931-02. 

Zagňszczenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie naleŨy uznaĺ                      za 

prawidğowe, gdy stosunek wt·rnego moduğu E2 do pierwotnego moduğu odksztağcenia E1 mierzonych 

przy uŨyciu pğyty o Ŝrednicy 30 cm jest nie wiňkszy od 2,2.  

    
E

E

1

2
  ¢   2,2       oraz  E2 Ó 140 MPa 

 

6.2.5. WğaŜciwoŜci kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmowaĺ ocenň wszystkich wğaŜciwoŜci okreŜlonych w pkt 2 niniejszej 

STWIORB. 

Pr·bki do badaŒ peğnych powinny byĺ pobierane przez Wykonawcň w spos·b losowy                   w 

obecnoŜci InŨyniera. 

6.3. Wymagania dotyczŃce cech geometrycznych podbudowy  

6.3.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres pomiar·w 

 

Tablica 2. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres pomiar·w podbudowy z kruszywa                     stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ i pomiar·w Minimalna czňstotliwoŜĺ pomiar·w 

1 SzerokoŜĺ podbudowy  

co 20 m na odcinkach prostych                                                             

co 10 m na odcinkach krzywoliniowych 

2 R·wnoŜĺ podğuŨna 

3 R·wnoŜĺ poprzeczna 

4 Spadki poprzeczne 

5 Rzňdne wysokoŜciowe 
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6 Uksztağtowanie osi w planie co 50 m 

7 GruboŜĺ podbudowy co najmniej 1 raz na 500 m2 

8 NoŜnoŜĺ podbudowy: 

- moduğ odksztağcenia 

 

co najmniej 1 raz na 1000 m2 

 

6.3.2. SzerokoŜĺ podbudowy  

SzerokoŜĺ podbudowy nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. R·wnoŜĺ podbudowy  

Nier·wnoŜci podğuŨne i poprzeczne podbudowy mierzone 4-metrowŃ ğatŃ nie mogŃ przekraczaĺ 10 

mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, z tolerancjŃ ° 0,5 %. 

6.3.5. Rzňdne wysokoŜciowe podbudowy  

R·Ũnice pomiňdzy rzňdnymi wysokoŜciowymi podbudowy i rzňdnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczaĺ +0 cm, -2 cm. 

6.3.6. Uksztağtowanie osi podbudowy 

OŜ podbudowy w planie nie moŨe byĺ przesuniňta w stosunku do osi projektowanej o wiňcej niŨ ° 5 

cm. 

6.3.7. GruboŜĺ podbudowy 

GruboŜĺ podbudowy nie moŨe siň  r·Ũniĺ od gruboŜci projektowanej o wiňcej niŨ ° 10%. 

6.3.8. NoŜnoŜĺ podbudowy 

 

               Tablica 3. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 

 

WskaŦnik 

zagňszczenia IS   

nie 

mniejszy niŨ 

 

Maksymalne ugiňcie 

sprňŨyste pod koğem, 

[mm] 

Minimalny moduğ 

odksztağcenia mierzony pğytŃ 

o Ŝrednicy 30 cm,                    

[MPa] 

 40 kN 50 kN pierwotny E1 wt·rny E2 

1,0 1,25 1,40 80 130 

 

10.  OBMIAR ROBčT 

JednostkŃ obmiarowŃ jest: 

-  m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy/umocnienia poboczy z kruszywa 

ğamanego stabilizowanego mechanicznie,  

 

11.  ODBIčR ROBčT 

Roboty uznaje siň za zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, STWIORB i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 

 

12.  PODSTAWA PĞATNOśCI 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy/umocnienia poboczy obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozğoŨenie mieszanki, 

- zagňszczenie rozğoŨonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych okreŜlonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie rob·t. 

 

13.  PRZEPISY ZWIłZANE 
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10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pr·bek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoŜci zanieczyszczeŒ 

obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skğadu ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztağtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoŜci 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiŃkliwoŜci 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoŜci metodŃ 

bezpoŜredniŃ 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoŜci zanieczyszczeŒ 

organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoŜci siarki metodŃ 

bromowŃ 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ũelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ŜcieralnoŜci w bňbnie Los 

Angeles 

13. PN-B-06731 ŧuŨel wielkopiecowy kawağkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

ŧwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa ğamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŨytku. Skğad, wymagania i ocena 

zgodnoŜci 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiağy budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tğucznia 

kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioğy lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne ğamane do nawierzchni 

drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŦnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduğu odksztağcenia nawierzchni 

podatnych i podğoŨa przez obciŃŨenie pğytŃ 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem i ğatŃ 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiňĺ podatnych ugiňciomierzem 

belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty  

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p·ğsztywnych, IBDiM  - Warszawa 1997. 

- RozporzŃdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.                           w 

sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ drogi publiczne i ich usytuowanie ï 

Dz.U. Nr 43, poz. 430. 
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D.06. NAWIERZCHNIE Z ELEMENTčW BETONOWYCH 
 

1. Wstňp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

nawierzchni z pğytek betonowych w ramach realizacji przedmiotowego projektu UWAGA:  tam, gdzie 

w niniejszej SST wystňpuje termin Ăpğytkiò lub Ăkostkiòï naleŨy rozumieĺ go jako elementy 

betonowe wymienione w Dokumentacji Projektowej, stanowiŃce nawierzchniň projektowanŃ. 

.  

1.2..Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji rob·t wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres rob·t objňtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ prowadzenia rob·t 

przy wykonaniu nawierzchni betonowych i obejmujŃ:  

wykonanie nawierzchni  okreŜlonej w dok. Projektowej: pğytki betonowe o wymiarach wskazanych w 

dok. Proj.  

1.4. OkreŜlenia podstawowe  

OkreŜlenia podstawowe podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 

ST DM.00 wymagania og·lneô.  

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ, ST i poleceniami InŨyniera. Og·lne wymagania dotyczŃce jakoŜci rob·t podano w ST 

DM.00. ĂWymagania Og·lneò.  

 

2. Materiağy  

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w  Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich 

pozyskiwania i skğadowania, podano w SST D.00 gania og·lneò pkt 2.  

Materiağami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni betonowej wedğug zasad niniejszej ST sŃ: Pğytki 

z betonu  klasy 35 o wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej niŨ 35 MPa.Elementy te muszŃ posiadaĺ 

atest producenta oraz Aprobatň TechnicznŃ i odpowiadaĺ wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM  

dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002  

 

Piasek podsypkowy i cement ï podsypka pod pğytki (stosunek 4:1) ï warstwa wg. Projektu, 

zagňszczenie mechaniczne, profilowanie i wyr·wnanie.   

 

2.2. Pğytki betonowe - wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna  Warunkiem dopuszczenia do stosowania pğytek bet. w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.  

2.2.2. WyglŃd zewnňtrzny  Struktura wyrobu powinna byĺ zwarta, bez rys, pňkniňĺ, plam i ubytk·w.  

Powierzchnia g·rna pğytek powinna byĺ r·wna i szorstka, a krawňdzie r·wne i proste, wklňŜniňcia nie 

powinny przekraczaĺ: 1,5mm  

  

2.2.3. Ksztağt, wymiary i kolor pğytek - wg. Dok. Projektowej. 2.2.4. WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 

WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie po 28 dniach (Ŝrednio z 6-ciu pğytek) nie powinna byĺ mniejsza niŨ 60 MPa. 

Dopuszczalna najniŨsza wytrzymağoŜĺ pojedynczej kostki nie powinna byĺ mniejsza niŨ 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 pğytek). 2.2.5. NasiŃkliwoŜĺ NasiŃkliwoŜĺ el. betonowych 

powinna odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosiĺ nie wiňcej niŨ 5%. 2.2.6. 

OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu OdpornoŜĺ pğytek betonowych na dziağanie mrozu powinna byĺ badana 

zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].  OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu po 50 cyklach zamraŨania i 

odmraŨania pr·bek jest wystarczajŃca, jeŨeli:       pr·bka nie wykazuje pňkniňĺ,       strata masy nie 

przekracza 5%,       obniŨenie wytrzymağoŜci na Ŝciskanie w stosunku do wytrzymağoŜci pr·bek nie 

zamraŨanych nie jest wiňksze niŨ 20%.   2.2.7. ścieralnoŜĺ ścieralnoŜĺ pğytek betonowych okreŜlona na 

tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosiĺ nie wiňcej niŨ 4 mm. 2.3. Materiağy do 

produkcji betonowych pğytek 2.3.1. Cement  
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Do produkcji el. betonowych naleŨy stosowaĺ cement portlandzki, bez dodatk·w, klasy nie niŨszej niŨ 

Ă32,5ò. Zaleca siň stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaĺ wymaganiom 

PN-B-19701 [4]. 2.3.2. Kruszywo NaleŨy stosowaĺ kruszywa mineralne odpowiadajŃce wymaganiom  

PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno byĺ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy zağoŨonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 2.3.3. Woda 

WğaŜciwoŜci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadaĺ wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki Do produkcji pğytek bet. stosuje siň 

dodatki w postaci plastyfikator·w i barwnik·w, zgodnie z receptŃ laboratoryjnŃ. Plastyfikatory 

zapewniajŃ gotowym wyrobom wiňkszŃ wytrzymağoŜĺ, mniejszŃ nasiŃkliwoŜĺ i wiňkszŃ odpornoŜĺ na 

niskie temperatury i dziağanie soli.  

 

3. Sprzňt  

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D.00 

ĂWymagania og·lneò pkt 3. 3.2. Sprzňt do wykonania nawierzchni z Pğytek bet. Mağe powierzchnie 

nawierzchni z pğytek wykonuje siň rňcznie. Do wyr·wnania podsypki z piasku moŨna stosowaĺ 

mechaniczne urzŃdzenie na rolkach, prowadzone rňcznie. 

 

4. Transport   

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST 

DM.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 4.2. Transport el. betonowych  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukğadane sŃ warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymağoŜci betonu min. 0,7 R, elementy przewoŨone sŃ na stanowisko, gdzie specjalne urzŃdzenie 

pakuje je w foliň i spina taŜmŃ stalowŃ, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

El. betonowe moŨna r·wnieŨ przewoziĺ samochodami na paletach transportowych producenta.  

 

5. Wykonanie rob·t  

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST DM.00 

ĂWymagania og·lneò pkt 5. 5.2. PodğoŨe ï Pğytki bet.: PodğoŨe pod uğoŨenie nawierzchni z betonowych 

pğytek musi stanowiĺ grunt niewysadzinowy -  Grunt podğoŨa powinien  byĺ jednolity, przepuszczalny 

i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. PodğoŨe gruntowe pod nawierzchniň powinno byĺ 

przygotowane zgodnie z wymogami okreŜlonymi w OST D-04.01.01 ĂKoryto wraz z profilowaniem i 

zagňszczeniem podğoŨaò.  

  

5.3. Podbudowa - zgodna z dokumentacjŃ projektowŃ.  

Podbudowa powinna byĺ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

5.4. Obramowanie nawierzchni  

Wg. Dokumentacji projektowej 

Elementy bet. ukğada siň na podsypce lub podğoŨu piaszczystym w taki spos·b, aby szczeliny miňdzy 

kostkami wynosiğy od 2 do 3 mm. Pğytki naleŨy ukğadaĺ ok. 1,5 cm wyŨej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyŨ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagňszczeniu. Po uğoŨeniu pğytek, 

szczeliny naleŨy wypeğniĺ piaskiem, a nastňpnie zamieŜĺ powierzchniň uğoŨonych pğytek przy uŨyciu 

szczotek rňcznych lub mechanicznych i przystŃpiĺ do ubijania nawierzchni. Do ubijania uğoŨonej 

nawierzchni z pğytek  stosuje siň wibratory pğytowe z osğonŃ z tworzywa sztucznego dla ochrony pğytek 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŨy prowadziĺ od krawňdzi powierzchni ubijanej 

w kierunku Ŝrodka i jednoczeŜnie w kierunku poprzecznym ksztağtek. Do zagňszczania nawierzchni z 

betonowych pğytek nie wolno uŨywaĺ walca. Po ubiciu nawierzchni naleŨy uzupeğniĺ szczeliny 

piaskiem i zamieŜĺ nawierzchniň. Nawierzchnia z wypeğnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielňgnacji 

- moŨe byĺ zaraz oddana do ruchu.  

  

6. Kontrola  jakoŜci rob·t  

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D.00 

ĂWymagania og·lneò pkt 6. 6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t Przed przystŃpieniem do rob·t, 

Wykonawca powinien sprawdziĺ, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 

niniejszej SST. NiezaleŨnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien ŨŃdaĺ od producenta 
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wynik·w bieŨŃcych badaŒ wyrobu na Ŝciskanie. Zaleca siň, aby do badania wytrzymağoŜci na Ŝciskanie 

pobieraĺ 6 pr·bek (pğytek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni pğytek uğoŨonych 

w nawierzchni). Poza tym, przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca sprawdza wyr·b w zakresie 

wymagaŒ podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badaŒ przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 6.3. 

Badania w czasie rob·t 6.3.1. Sprawdzenie podğoŨa i podbudowy Sprawdzenie podğoŨa i podbudowy 

polega na stwierdzeniu ich zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i odpowiednimi SST. 6.3.2. 

Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboŜci i wymaganych spadk·w 

poprzecznych i podğuŨnych polega na stwierdzeniu zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ oraz pkt 5.5 

niniejszej SST.  

6.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania nawierzchni z e. 

betonowych polega na stwierdzeniu zgodnoŜci wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ oraz 

wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:       pomierzenie szerokoŜci spoin,       sprawdzenie 

prawidğowoŜci ubijania (wibrowania),       sprawdzenie prawidğowoŜci wypeğnienia spoin,       

sprawdzenie, czy przyjňty deseŒ (wz·r) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 6.2.1. Nier·wnoŜci podğuŨne Nier·wnoŜci podğuŨne nawierzchni mierzone ğatŃ lub planografem 

zgodnie z normŃ BN68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaĺ 0,8 cm. 

 6.2.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ 

projektowŃ z tolerancjŃ  

  

7. Obmiar  rob·t  

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST DM.00 ĂWymagania 

og·lneò pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa JednostkŃ obmiarowŃ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 

nawierzchni  betonowej przy sprawdzeniu jej gruboŜci.  

 

8. Odbi·r rob·t  

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST DM.00 ĂWymagania 

og·lneò pkt 8. Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami 

InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pkt 6 dağy wyniki 

pozytywne.  

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych 

zakryciu podlegajŃ:       przygotowanie podğoŨa ï zagňszczenie, wyprofilowanie, wymiana gruntu (jeŜli 

jest projektowana) wykonanie podbudowy,       wykonanie podsypki, ğawy pod krawňŨniki (jeŜli jest 

projektowana) Zasady ich odbioru sŃ okreŜlone w D.00 ĂWymagania og·lneò.  

 

9. Podstawa pğatnoŜci  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 

m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,       

oznakowanie rob·t,       przygotowanie podğoŨa (ewentualnie podbudowy),       dostarczenie materiağ·w,       

wykonanie podsypki,       uğoŨenie i ubicie pğytek, nadanie spadk·w       wypeğnienie spoin,       

przeprowadzenie badaŒ i pomiar·w wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. przepisy zwiŃzane, normy  

1. PN-B-04111 Materiağy kamienne. Oznaczenie ŜcieralnoŜci na tarczy Boehmego 2. PN-B-06250 

Beton zwykğy 3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykğego 4. PN-B-19701 Cement. 

Cement powszechnego uŨytku. Skğad, wymagania  i ocena zgodnoŜci 5. PN-B-32250 Materiağy 

budowlane. Woda do beton·w i zapraw 6. BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dr·g, ulic, parking·w i torowisk tramwajowych. KrawňŨniki i obrzeŨa 7. BN-

68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaŦnika piaskowego 8. BN-68/8931-04 Drogi 

samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem i ğatŃ.  

 

 

 



51 

 

D.07. NAWIERZCHNIA  Z KLINKIERU  DROGOWEGO  
 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z wykonaniem nawierzchni z klinkieru drogowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy do realizacji zadaŒ 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z 

wykonaniem nawierzchni: 

-       z klinkieru  

- obrzeŨem z cegieğ klinkierowych drogowych uğoŨonych wzdğuŨnie w ğawie bet. B15. Na zaprawie 

do klinkieru z trasem 

- Podsypka cem ï piask. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D.00 ĂWymagania og·lneò  

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò oraz z 

Dokumentacji projektowej. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w  SST 

D.00 ĂWymagania og·lneò  

2.2. Rodzaje materiağ·w 

 Materiağami stosowanymi sŃ: 

-       klinkier drogowy, Beton B15, podsypka cem-piask, zaprawa do klinkieru z trasem ï do 

stosowania na zewnŃtrz 

2.3. Wymagania dla materiağ·w 

2.3.2. Klinkier drogowy 

 Klinkier drogowy powinien odpowiadaĺ wymaganiom BN-77/6741-02 [11]. 

PN-6-12068:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegğy klinkierowe drogowe. 

 

Materiağy uŨyte do wykonania prac muszŃ posiadaĺ dokumenty dopuszczajŃce do obrotu i stosowania 

na rynku polskim tj.: atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikaty 

zgodnoŜci z aprobatŃ technicznŃ. 

2.3.6. Podsypki  

 Piasek na podsypkň cementowo-piaskowŃ powinien odpowiadaĺ wymaganiom   PN-B-06712 

[4]. 

 Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-06711 [3]. 

2.4. Skğadowanie materiağ·w 

 Warunki skğadowania materiağ·w przewidzianych do wykonania nawierzchni podano w D.00  

Po dostarczeniu na budowň, skğadowanie powinno odbywaĺ siň na podğoŨu r·wnym, utwardzonym i 

dobrze odwodnionym. 
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3. sprzňt 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò  

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje 

niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t, zar·wno w miejscu tych rob·t jak teŨ przy 

wykonywaniu czynnoŜci pomocniczych oraz w czasie transportu, zağadunku i wyğadunku materiağ·w, 

sprzňtu itp 

3.2. Sprzňt  

- ubijaki, mğotki ogumione, ğaty, sznurki, paliki, piğy do ciňcia ceramiki, szpachle, poziomice i inne 

niezbňdne dopuszczone do Inspektora Nadzoru. 

4. transport 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò  

4.2. Transport materiağ·w 

 Wymagania dotyczŃce transportu  materiağ·w uŨytych do budowy nawierzchni zawarte sŃ w 

SST D.00. 

środki transportowe muszŃ speğniaĺ wymagania wynikajŃce z obowiŃzujŃcych w 

Polsce przepis·w, jak r·wnieŨ zapewniĺ bezpieczeŒstwo uŨytkownik·w dr·g oraz pracownik·w na 

terenie budowy. Ponadto muszŃ zapewniĺ warunki transportu materiağ·w, gwarantujŃce zachowanie 

ich wymaganej jakoŜci. 

Wykonawca zapewni transport klinkieru drogowego na paletach ïsamochodami z HDS  

5. wykonanie rob·t 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò  

Wykonanie nawierzchni klinkierowej obejmuje: 

¶ 
spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem  

¶ 
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

¶ 
uğoŨenie nawierzchni klinkierowej z ubiciem i wypeğnieniem spoin, oraz uğoŨenie cegğy na zaprawie z 

wypeğnieniem spoin. 

¶ 
pielňgnacjň nawierzchni 

. 

R·wnoŜĺ nawierzchni sprawdza siň ğatŃ, zachowujŃc wğaŜciwy profil podğuŨny i poprzeczny 

umoŨliwiajŃc odpğyw w·d opadowych na teren zieleni na dziağce inwestora. 

Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ na 

podbudowie. 

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siň wykonywaĺ przy temperaturze 

otoczenia nie niŨszej niŨ +5ÁC. Dopuszcza siň wykonanie nawierzchni,jeŜli w ciŃgu dnia temperatura 

utrzymuje siň w  

granicach od 0ÁC do +5ÁC, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki nawierzchniň naleŨy 

zabezpieczyĺ materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). 

Ksztağt, wymiary, barwa oraz deseŒ ukğadaniacegieğ zgodnie z Dokumentacja ProjektowŃ. Orientacja 

ukğadania cegieğ ï na pğask. 

Spos·b uğoŨenia cegğy klinkierowej powinien odpowia daĺ wymaganiom PN-59/S-96019. 

Cegğň klinkierowŃ ukğada siň na okoğo 1-2 cm warstwie piasku nastňpnie jŃ ubijajŃc rňcznie za pomocŃ 

ubijaka przez drewniany klocek lub zagňszczarki wibracyjnej (pğytowej). Po ubiciu wszystkie cegğy 

uszkodzone (np. pňkniňte) naleŨy wymieniĺ na cegğy cağe. 

SzerokoŜĺ spoin pomiňdzy cegğami klinkierowymi naleŨy zachowaĺ takŃ samŃ, jaka wystňpuje w 

otaczajŃcej nawierzchni w ul. Nowy świat (naw. Projektowana). 
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Nawierzchniň na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowo-

piaskowŃ, po jej wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ przez przykrycie warstwŃ wilgotnego piasku o 

gruboŜci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 3 dni. 

Nawierzchniň moŨna oddaĺ do uŨytku: 

¶ 
bezpoŜrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypeğnionych piaskiem, 

¶ 
po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymağoŜci  

do podsypki i wypeğnienia spoin 

 

5.2. Wykonanie koryta 

 Wykonanie koryta pod nawierzchniň wjazd·w i wyjazd·w powinno byĺ zgodne z 

wymaganiami okreŜlonymi w SST ĂKoryto wraz z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨaò. 

 Wykop pod ğawň obramowania powinien byĺ wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

5.3. Wykonanie warstwy odsŃczajŃcej 

 JeŨeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsŃczajŃcej lub 

odcinajŃcej to wykonanie tej warstwy powinno byĺ zgodne z wymaganiami okreŜlonymi w SST 

ĂWarstwy odsŃczajŃce i odcinajŃceò. 

5.4. Wykonanie obramowania 

 Obramowanie nawierzchni wg. dokumentacji projektowej ï ba ğawie B15.  

5.5. Wykonanie podbudowy 

 W zaleŨnoŜci od rodzaju podbudowy przyjňtej w dokumentacji projektowej, wykonanie 

podbudowy powinno byĺ zgodne z odpowiedniŃ SST: 

5.6. Wykonanie nawierzchni 

 Nawierzchniň naleŨy wykonywaĺ zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich 

og·lnych specyfikacjach technicznych.  

6. kontrola jakoŜci rob·t 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò  

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien uzyskaĺ 

¶ 
certyfikat  

zgodnoŜci lub deklaracjň zgodnoŜci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaŒ cech 

charakterystycznych, w przypadku ŨŃdania ich przez Inspektora Nadzoru 

¶ 
ew. badania wğaŜciwoŜci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreŜlone w pkcie  

2.1.2.2 

kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci Inspektora Nadzoru 

. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania materiağ·w 

przeznaczonych do wykonania nawierzchni i przedstawiĺ wyniki tych badaŒ inspektorowi nadzoru  do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 W czasie prowadzenia rob·t Wykonawca powinien sprawdzaĺ prawidğowoŜĺ wykonania: 

-       koryta i podğoŨa, 

-       warstwy odsŃczajŃcej, 

-       obramowania nawierzchni, 

-       podbudowy, 
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-       nawierzchni. 

 Zakres i czňstotliwoŜĺ badaŒ, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sŃ w 

odpowiednich SST  

CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej 

podaje tablica 1 

. 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Wyznaczenie powierzchni remontu: 

1 raz 

Tylko niezbňdna  

powierzchnia 

 

Podbudowa z piasku, warstwowa 

Ocena ciŃgğa 

 

Remont z  

dokğadnoŜciŃ  

powierzchni Ñ 1 cm 

 

Podsypkacementowo-piaskowa 

Ocena ciŃgğa 

Odchyğka gruboŜci Ñ 1 cm 

 

UğoŨenie cegieğ klinkierowych (rodzaj, ksztağt, wymiary, barwa, deseŒ uğoŨenia) 

Ocena ciŃgğa 

 

R·wnoŜĺ nawierzchni w profilu podğuŨnym i poprzecznym 

Ocena ciŃgğa 

 

PrzeŜwity miňdzy ğatŃ a powierzchniŃ 8-10 mm 

 

Wypeğnienie spoin i szczelin w nawierzchni 

Ocena ciŃgğa2 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò  

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki 

pozytywne. 

Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

¶ 
wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu, w zakresie: jednorodnoŜci wyglŃdu,ksztağtu i wymiar·w 

cegieğ klinkierowych, prawidğowoŜci desenia i kolor·w cegieğ ï zgodnie z DP (dokumentacjŃ 

projektowŃ) 

¶ 
prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spňkaŒ, wykruszeŒ, plam, deformacji w 

nawierzchni 

¶ 
poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego i umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d 
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8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

-       wykonane koryto, 

-       wykonana warstwa odsŃczajŃca, 

-       wykonane obramowanie, 

-       wykonana podbudowa. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI 

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D.00 ĂWymagania og·lneò  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni lub wyjazdu obejmuje: 

-       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-       przygotowanie koryta i podğoŨa, 

-       wykonanie warstwy odsŃczajŃcej, 

-       wykonanie obramowania nawierzchni, 

-       wykonanie podbudowy, 

-       wykonanie nawierzchni ğŃcznie z pielňgnacjŃ, 

-       przeprowadzenie badaŒ i pomiar·w wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy zwiŃzane 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykğy 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-11100 Materiağy kamienne. Kostka drogowa 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. ŧwir i mieszanka 

  7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo ğamane do nawierzchni 

drogowych 

  8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŨytku. Skğad, wymagania i ocena 

zgodnoŜci 

10. PN-B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, 

ulic, parking·w i torowisk tramwajowych. Wsp·lne wymagania 

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, 

ulic, parking·w i torowisk tramwajowych. Pğyty drogowe. 

 

 

D.08. NAWIERZCHNIE MINERALNE 
 

 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru  

nawierzchni mineralnej zwiŃzanej z realizacjŃ przedmiotowego projektu. 

 

1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ prowadzenia rob·t przy wykonaniu nawierzchni 

mineralnej i obejmujŃ: 

- przygotowanie mieszanki 

-rozğoŨenie 

- wyprofilowanie i zagňszczenie, wyr·wnanie 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podstawowe podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i ST 

D.00 óWymagania og·lneô. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ, ST i poleceniami InŨyniera. 

Og·lne wymagania dotyczŃce jakoŜci rob·t podano w ST D.00. ĂWymagania Og·lneò.  

2. Materiağy 

 

2.1.  Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

Og·lne   wymagania   dotyczŃce   materiağ·w,   ich   pozyskiwania   i   skğadowania   podano   w   SST   

D-00. 

ĂWymagania og·lneò punkt 2. 

ŧwirek rzeczny pğukany ï parametry okreŜlone w dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZŇT 

3.1.  Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-00.. ĂWymagania og·lneò 

3.2.  Sprzňt do wykonania rob·t 

Nawierzchnia wykonywana w cağoŜci rňcznie. Nie wolno uszkodziĺ istniejŃcych urzŃdzeŒ/roŜlin. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D-00. ĂWymagania og·lneò punkt 4. 

4.2.  Transport 

Grunty   i   materiağy   do   mechanicznego   ulepszania   nawierzchni   gruntowej   moŨna   przewoziĺ   

dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

5. WYKONANIE  ROBčT 

 

5.1.  Og·lne zasady wykonania rob·t 

Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-00 ĂWymagania og·lneò. 

Przygotowaĺ i wyr·wnaĺ koryto ï rňcznie, rozŜcieliĺ rňcznie Ũwirek, wyr·wnaĺ od osiŃgniňcia zadanej 

w dokumentacji projektowej gruboŜci warstwy.  

 

6. KONTROLA  JAKOśCI ROBčT 

6.1.  Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

Og·lne zasady kontroli  jakoŜci rob·t podano w SST D.00. ĂWymagania og·lneò  



57 

 

6.2.  Wymagania dotyczŃce cech geometrycznych 

6.2.1. R·wnoŜĺ nawierzchni 

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni naleŨy mierzyĺ przy uŨyciu 4-metrowej ğaty i poziomnicy. 

Odchylenia spadk·w poprzecznych nawierzchni na prostych i ğukach nie powinny byĺ wiňksze niŨ   

0,5% od spadk·w projektowanych. 

 

7. OBMIAR  ROBčT 

7.1.  Og·lne zasady obmiaru rob·t 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D.00. ĂWymagania og·lneò  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

JednostkŃ obmiarowŃ jest m2 

 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej. 

 

8. ODBIčR ROBčT 

8.1.  Og·lne zasady odbioru rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-00.00.00. ĂWymagania og·lneò  

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami 

ZamawiajŃcego, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug punktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI 

9.1.  Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D.00. ĂWymagania og·lneò. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 

 nawierzchni z mieszanki Ũwirowej obejmuje: 

-  

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  

dostarczenie materiağ·w, 

-  

Rňczna rozğoŨenie i wyr·wnanie do wymaganego profilu, 

 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1.  Normy 

PN-B-02480 

Grunty budowlane. OkreŜlenia, symbole, podziağ i opis grunt·w 

PN-B-04452 

Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-B-04481 

Grunty budowlane. Badania pr·bek grunt·w 

PN-B-06714-15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skğadu ziarnowego. 

PN-B-32250 

Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

BN-64/8931-01 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŦnika piaskowego 

BN-75/8931-03 

Pobieranie pr·bek grunt·w do cel·w drogowych i lotniskowych 

BN-68/8931-04 

Drogi samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem i ğatŃ 

BN-77/8931-12 

Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu 

10.2.  Inne materiağy 
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J.   Jaworski.   Drogi   gruntowe.   CzňŜĺ   I.   Projektowanie.   Studia   i   materiağy.   Zeszyt   nr   8   

IBDiM,  

Warszawa, 1977 

J. Jaworski. Drogi gruntowe. CzňŜĺ II. Budowa nawierzchni dr·g i plac·w. Studia i materiağy. Zeszyt 

nr 10 IBDiM,  Warszawa, 1978 

 

D.09. OBRZEŧA NAWIERZCHNI 
 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 

w ramach realizacji przedmiotowego projektu 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres rob·t obejmujŃcych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ prowadzenia rob·t przy ustawieniu obrzeŨy i 

obejmujŃ: 

13. ustawienie obrzeŨy betonowych na ğawie betonowej lub/oraz na podsypce piaskowej ï obrzeŨa i beton na 

ğawň okreŜlono w dokumentacji projektowej. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi przepisami ST D.00 ĂWymagania 

og·lneò i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t oraz za zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ, ST i poleceniami InŨyniera. 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania Og·lneò. 

2. Materiağy 

Materiağami stosowanymi przy robotach zwiŃzanych z ustawieniem obrzeŨy na ğawie betonowej wedğug 

zasad niniejszej ST sŃ: 

2.1. ObrzeŨa betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 ï wz·r wg. Dokumentacji 

Projektowej. 

Zastosowane obrzeŨa pod wzglňdem jakoŜci powinny odpowiadaĺ nastňpujŃcym normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ĂPrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, ulic, 

parking·w i torowisk tramwajowych. Wsp·lne wymagania i badaniaò, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ĂPrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, ulic, 

parking·w i torowisk tramwajowych. KrawňŨniki i obrzeŨaò, 

- ObrzeŨe z blachy stalowej ï wykonane wg. projektu. 

Ponadto nasiŃkliwoŜĺ betonu w obrzeŨu nie powinna byĺ wiňksza niŨ 4%. 

2.2. Ğawa betonowa 

Ğawa   betonowa   pod   obrzeŨa   oraz   op·r  wykonane   bňdŃ  z   betonu   klasy  B15, 

odpowiadajŃcemu normie PN-EN 206-1:2003 

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 

Kruszywo  (piasek,  Ũwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC 

:2004. 

2.3. Podsypka piaskowa 

Podsypkň pod obrzeŨa naleŨy wykonaĺ jako piaskowŃ - Wymagania dla piasku jak w punkcie 2.4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypeğnienia spoin miňdzy obrzeŨami: 
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       cement klasy 32,5 - odpowiadajŃcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 

       piasek - naleŨy stosowaĺ drobny, ostry piasek odpowiadajŃcy wymaganiom PN-B-   

       06711,woda - naleŨy stosowaĺ wodň odpowiadajŃcŃ wymaganiom PN-EN   

       1008:2004. 

 

3. Sprzňt 

3.1. Roboty zwiŃzane z wykonaniem ğawy betonowej i ustawieniem obrzeŨy wykonane bňdŃ rňcznie. 

4. Transport  

14. ObrzeŨa - transport i skğadowanie obrzeŨy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normŃ BN-

80/6775-03 arkusz 1 ĂPrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, ulic, parking·w 

i torowisk tramwajowych. ĂWsp·lne wymagania i badania.ò 

15. Beton na ğawň - transportowany bňdzie dowolnymi Ŝrodkami przeznaczonymi do przewoŨenia 

wytworzonego betonu. 

4.3. Piasek oraz cement przewoŨony byĺ moŨe na miejsce wbudowania dowolnymi Ŝrodkami 

transportu, zapewniajŃcymi trwağoŜĺ wğasnoŜci materiağ·w podczas transportu. 

5.   Wykonanie rob·t 

5.1. Og·lne warunki wykonania rob·t 

Og·lne warunki wykonania rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 

5.2. Zakres wykonywanych rob·t 

2. Transport materiağ·w przewidzianych niniejszŃ ST do wykonania powyŨszych rob·t. ťr·dğa 

pozyskania materiağ·w muszŃ uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera. Transport i skğadowanie 

obrzeŨy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokoŜciowe miejsc wbudowania obrzeŨy 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoŜciowe odcink·w wbudowania obrzeŨy, wykonane bňdzie na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3.Wykonanie koryta pod ğawň betonowŃ 

Roboty ziemne (wykopy) zwiŃzane z wykonaniem koryta gruntowego pod ğawň betonowŃ z oporem, 

wykonane bňdň rňcznie. Geometria wykopu oraz gğňbokoŜĺ -zgodnie z ĂKatalogiem Powtarzalnych 

Element·w Drogowychò i DokumentacjŃ ProjektowŃ. 

5.2.4.Wykonanie betonowej ğawy pod obrzeŨa 

Przed przystŃpieniem do wytworzenia betonu na ğawň betonowŃ z oporem, Wykonawca jest zobowiŃzany 

do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byĺ opracowana dla konkretnych materiağ·w, 

zaakceptowana wczeŜniej przez InŨyniera. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. SporzŃdzona 

receptura musi uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera. 

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania om·wiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. 

Ğawa betonowa wykonana bňdzie z betonu klasy B15, we wczeŜniej przygotowanym korycie gruntowym. 

Wykonanie ğawy betonowej polega na rozŜcieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 

zagňszczeniu. Wykonana ğawa wraz z oporem po zagňszczeniu betonu powinna odpowiadaĺ wymiarami 

oraz ksztağtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 

ObrzeŨa 6x30/25 cm ustawione bňdŃ na ğawie z oporem,  

5.2.5. Wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeŨa. 

Na wykonanej ğawie betonowej naleŨy rozŜcieliĺ rňcznie podsypkň piaskowŃ gruboŜci 3-5 cm, celem 

prawidğowego osadzenia obrzeŨa.  

5.2.6. Wbudowanie obrzeŨy betonowych 

Roboty zwiŃzane w wbudowaniem obrzeŨy winny byĺ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 

paŦdziernika przy temperaturze otoczenia nie niŨej niŨ 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeŨy naleŨy 
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dokonaĺ zgodnie z ĂDokumentacjŃ ProjektowŃò. Przy wbudowywaniu obrzeŨy naleŨy bezwzglňdnie 

przestrzegaĺ wytyczonej trasy przebiegu obrzeŨy oraz usytuowania wysokoŜciowego, zgodnego z 

DokumentacjŃ ProjektowŃ. Dopuszczalne odstňpstwa od Dokumentacji Projektowej, to Ñ 1 cm w 

niwelecie obrzeŨa i Ñ 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.7. Wypeğnienie spoin miňdzy obrzeŨami 

Spoiny miňdzy obrzeŨami po oczyszczeniu naleŨy wypeğniĺ zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, przy uŨyciu 

300 kg cementu na 1 m piasku. Materiağy do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej 

ST. 

6. Kontrola  jakoŜci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST D.00 óWymagania og·lneò. 

6.1. Kontrola jakoŜci materiağ·w przed przystŃpieniem do rob·t. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakoŜĺ materiağ·w przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrzeŨy na etapie akceptacji materiağu 

do rob·t wykonuje laboratorium wskazane przez InŨyniera. 

Wykonawca jest zobowiŃzany dostarczyĺ do laboratorium wybrane losowo przy udziale InŨyniera, po 

3 sztuki obrzeŨy kaŨdego rodzaju dla przeprowadzenia nastňpujŃcych badaŒ: 

- noŜnoŜĺ obrzeŨy, 

- nasiŃkliwoŜĺ betonu, 

- odpornoŜĺ na dziağanie mrozu. 

PowyŨsze badania zostanŃ wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob·t 

6.2.1. Badanie dostaw materiağ·w 

Badanie obrzeŨy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztukň obrzeŨa kaŨdego rodzaju na 100 m 

wykonywanego wbudowania, wybranŃ w obecnoŜci InŨyniera do badaŒ laboratoryjnych. Zakres badaŒ 

laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. 

Badania laboratoryjne wykonane bňdŃ na koszt ZamawiajŃcego. 

6.2.2. Badania betonu na ğawň 

Wykonawca dostarczy 3 pr·bki betonu z ğawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymağoŜci betonu 

na Ŝciskanie (1 seria pr·bek na 100 m wykonywanej ğawy betonowej z oporem). 

6.2.3. Kontrola ustawienia obrzeŨy 

Polega ona na sprawdzeniu zgodnoŜci wbudowanego obrzeŨa z DokumentacjŃ ProjektowŃ. Tolerancjň 

podano w punkcie 5.2.7. 

7. Obmiar  rob·t 

JednostkŃ obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeŨa. 

Og·lne zasady obmiaru podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 

8. Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Og·lne wymagania odnoŜnie pğatnoŜci rob·t podano w ST DM-00 ĂWymagania og·lneò. Cena wykonania 
rob·t obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport i skğadowanie materiağ·w do wykonania rob·t, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ğawň betonowŃ, 

- wykonanie ğawy betonowej z oporem  

- wykonanej podsypki pod obrzeŨa, 

- ustawienie obrzeŨy betonowych, 

- wypeğnienie spoin miňdzy obrzeŨami przygotowanŃ zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- przeprowadzenie niezbňdnych pomiar·w i badaŒ, 
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- uporzŃdkowanie miejsca prowadzonych rob·t. 

10. Przepisy zwiŃzane i standardy 

Katalog Powtarzalnych Element·w Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dr·g i Most·w 

w Warszawie. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g,   

                                 ulic, parking·w i torowisk tramwajowych. Wsp·lne wymagania i   

                                  badania. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g,   

                                 ulic, parking·w i torowisk tramwajowych. KrawňŨniki i obrzeŨa. 

 

PN-EN 206-1:2003  Beton. CzňŜĺ 1: Wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i   

                                zgodnoŜĺ 

 

PN-EN 197-1:2002  Cement. CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci  

                                 dotyczŃce cementu powszechnego uŨytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do beton·w. Specyfikacja pobierania pr·bek,  

                                 badania i ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu w tym   

                                 odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

 

 

D.10. WYKOPY  W GRUNCIE NIESKALISTYM   
1. Wstňp  

 1.1. Przedmiot SSTWiORB  

 Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z wykonywaniem 

wykop·w w gruncie nieskalistym.  

 1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob·t 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres rob·t objňtych SSTWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych  z 

wykonaniem i odbiorem wykop·w w gruncie nieskalistym, wraz z ich zabezpieczeniem.  

1.4. OkreŜlenia podstawowe  

OkreŜlenia podane w niniejszej SSTWiORB sŃ zgodne z normami podanymi w D.00. ĂWymagania 

og·lneò [1] , pkt 1.  

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 1.5.  

2. Materiağy  

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w  

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w D.00. 

ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2.  

2.2. Materiağy uzyskiwane z wykop·w  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop·w powinny byĺ przez Wykonawcň wykorzystane  w 

maksymalnym stopniu do zasypek wykop·w ï o ile speğniajŃ kryteria kat. G1. Grunty przeznaczone na 

zasypki muszŃ speğniaĺ wymagania okreŜlone w SSTWiORB M-11.01.04 [2] i zostaĺ zatwierdzone 

przez InŨyniera. Grunty przydatne do wykonania zasypek mogŃ byĺ wywiezione poza plac budowy 

tylko w·wczas, gdy stanowiŃ nadmiar objňtoŜci rob·t ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem 

InŨyniera. Grunty te stajŃ siň wğasnoŜciŃ Wykonawcy. Grunty i materiağy nieprzydatne do wykonania 

zasypek powinny byĺ wywiezione przez Wykonawcň na odkğad. Grunty  i materiağy nieprzydatne do 

budowy nasyp·w i zasypek stanowiŃ wğasnoŜĺ Wykonawcy i powinny byĺ wywiezione na 

skğadowisko odpad·w i zutylizowane.  
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 3. Sprzňt  

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu  

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w  D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 3.  

3.2. Sprzňt do wykonywania wykop·w - uwaga, stosowaĺ tylko sprzňt dopuszczony do uŨytku przy 

realizacji danego zadania (dopuszczenie: Inspektor/ZamawiajŃcy) 

Do wykonania wykop·w i przemieszczenia gruntu moŨe byĺ zastosowany r·Ũnorodny sprzňt,  w 

zaleŨnoŜci od moŨliwoŜci Wykonawcy. W szczeg·lnoŜci mogŃ byĺ stosowane: *  narzňdzia rňczne, 

minikoparki, minispycharki *  inny sprzňt zaakceptowany przez InŨyniera. UŨyty sprzňt powinien 

zapewniĺ ciŃgğoŜĺ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnoŜci. W przypadku, gdy stan 

techniczny lub parametry robocze uŨywanych urzŃdzeŒ lub narzňdzi nie zapewniajŃ bezawaryjnej pracy 

lub uzyskania wymaganej jakoŜci rob·t, InŨynier moŨe zaŨŃdaĺ zmiany stosowanego sprzňtu.  

4. Transport  

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w D.00. ĂWymagania og·lneò[1], pkt 4.  

4.2. Transport gruntu  

Grunty z wykopu naleŨy bezzwğocznie przetransportowaĺ i spryzmowaĺ w miejscu na terenie placu 

budowy wskazanym przez InŨyniera lub odwieŦĺ na skğadowisko Wykonawcy.  Transport mas 

ziemnych powinien odbywaĺ siň pojazdami samowyğadowczymi. Parametry pojazd·w powinny byĺ 

dostosowane do objňtoŜci przewoŨonego gruntu, technologii odspajania  i zağadunku oraz do odlegğoŜci, 

na kt·rŃ urobek bňdzie transportowany. Transport po placu budowy powinien odbywaĺ siň po 

odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych, w spos·b nie stanowiŃcy utrudnieŒ dla 

prowadzenia innych rob·t.  Wykonawca jest obowiŃzany do zapewnienia Ŝrodk·w bezpieczeŒstwa w 

trakcie transportu zar·wno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych 

powinien odbywaĺ siň zgodnie z wymaganiami podanymi w  D.00. ĂWymagania Og·lneò [1]. 

Zağadunek gruntu na Ŝrodki transportowe powinien siň odbywaĺ w odlegğoŜci zasiňgowi klina odğamu. 

OdlegğoŜĺ miňdzy Ŝrodkami transportu w czasie zağadunku powinna wynosiĺ co najmniej 1,5 m, tak aby 

w przypadku obsuniňcia siň warstw gruntu robotnicy mieli moŨliwoŜĺ ucieczki.  W przypadku 

przygotowania odkğad·w grunt·w przeznaczonych do p·Ŧniejszego zasypywania wykop·w, odlegğoŜĺ 

podn·Ũa skarpy odkğadu od g·rnej krawňdzi wykopu powinna wynosiĺ: *  na gruntach przepuszczalnych 

- nie mniej niŨ 3,0m, *  na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niŨ 5,0m. Odkğady naleŨy formowaĺ 

w postaci nasyp·w o wysokoŜci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem korony od 3% do 5%.    

5. Wykonanie rob·t  

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t  

 Og·lne zasady wykonywania rob·t podano w  D.00. ĂWymagania og·lneò[1], pkt 5. Roboty ziemne 

powinny byĺ wykonane zgodnie ze szczeg·ğowymi wymaganiami technicznymi wykonania i badania 

okreŜlonymi w normie PN-B-06050:1999 [6].  

 5.2. Dodatkowa dokumentacja projektowa zwiŃzana z prowadzeniem wykop·w  

Wszystkie roboty muszŃ byĺ prowadzone w zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. Wszystkie 

uzasadnione odstňpstwa od zağoŨeŒ projektowych muszŃ byĺ zatwierdzone przez InŨyniera  i 

potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. BezpoŜrednio przed przystŃpieniem do realizacji rob·t 

ziemnych Wykonawca na sw·j koszt opracuje nastňpujŃcŃ dodatkowŃ dokumentacjň: *  projekt 

organizacji, harmonogram rob·t i program zapewnienia jakoŜci rob·t (PZJ), *  projekt zabezpieczenia 

Ŝcian wykop·w, *  projekt technologiczny odwodnienia.  

5.2.1. Projekt organizacji, harmonogram rob·t i PZJ  

Wykonawca przed przystŃpieniem do Rob·t przedstawi InŨynierowi do akceptacji Projekt Technologii 

i Organizacji Rob·t oraz Program Zapewnienia JakoŜci dla Rob·t (PZJdR) uwzglňdniajŃcy wszystkie 

warunki, w jakich bňdŃ wykonywane roboty ziemne. W  Projekcie Technologii i Organizacji Rob·t 

przedstawiony zostanie projekt zabezpieczenia wykop·w (r·wnieŨ przed napğywem wody), projekt 

niezbňdnych stanowisk roboczych (platform, plac·w, pomost·w), urzŃdzeŒ towarzyszŃcych (np. 

prowadnic), projekt technologiczny zagňszczenia gruntu w wykopie. Projekty te mogŃ stanowiĺ odrňbne 

opracowania, ale wymagajŃ wtedy odrňbnego przedstawienia ich InŨynierowi do akceptacji.  

5.2.2. Projekt zabezpieczenia Ŝcian wykop·w  

Wykonawca przedstawi InŨynierowi do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia Ŝcian 

wykop·w. UwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ wykonywane roboty.   

5.2.3. Projekt technologiczny odwodnienia  
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JeŨeli w trakcie rob·t okaŨe siň konieczne odprowadzanie wody z wykopu lub na koniecznoŜĺ takŃ 

wskazujŃ wykonane badania geologiczne, Wykonawca przedstawi InŨynierowi do akceptacji projekt 

technologiczny odwodnienia wykop·w, w kt·rym zostanie opracowany system odwodnienia.  

5.3. Zasady wykonania rob·t  

Wszystkie roboty zwiŃzane z wykonywaniem wykop·w pod ğawy fundamentowe muszŃ byĺ 

prowadzone w oparciu od przygotowanŃ dokumentacjň projektowŃ. Podstawowe czynnoŜci przy 

wykonywaniu wykop·w pod ğawy fundamentowe w gruncie nieskalistym obejmujŃ: *  wytyczenie 

wykop·w, *  roboty przygotowawcze, *  wykonanie wykop·w, *  zabezpieczenie wykop·w, *  roboty 

wykoŒczeniowe.  

5.4. Roboty przygotowawcze  

Przed przystŃpieniem do rob·t w zakresie wykonania wykop·w pod ğawy fundamentowe  w gruncie 

nieskalistym naleŨy: *  ustaliĺ materiağy i sprzňt niezbňdne do wykonania rob·t, *  okreŜliĺ kolejnoŜĺ, 

spos·b i termin wykonania rob·t. Przed rozpoczňciem rob·t Wykonawca jest zobowiŃzany do 

por·wnania faktycznego poziomu terenu z rzňdnymi przyjňtymi w dokumentacji projektowej. 

Jakiekolwiek odstňpstwa od dokumentacji  

powinny byĺ odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez InŨyniera. Bňdzie to podstawŃ do 

wniesienia poprawek do iloŜci rob·t w Ksiňdze Obmiaru.  

5.5. Wykonanie wykopu  

5.5.1. Og·lne zasady wykonania wykopu  

Zasadnicze czynnoŜci zwiŃzane w wykonywaniem wykop·w pod ğawy fundamentowe powinny byĺ 

prowadzone w oparciu o nastňpujŃce zasady:  

 a) metoda wykonania wykop·w powinna byĺ dobrana w zaleŨnoŜci od wielkoŜci rob·t, gğňbokoŜci 

wykopu, uksztağtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzňtu mechanicznego,  

 b) wykopy fundamentowe powinny byĺ wykonywane w takim okresie, Ũeby po ich zakoŒczeniu moŨna 

byğo przystŃpiĺ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich rob·t i moŨliwie szybko 

przystŃpiĺ do ich zasypywania,  

 c) naleŨy zwracaĺ uwagň, aby nie naruszyĺ warstw gruntu poniŨej projektowanego poziomu -   w tym 

celu wykopy naleŨy wykonywaĺ do gğňbokoŜci mniejszej niŨ projektowana co najmniej  o 20 cm, a w 

wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zaleŨnoŜci od rodzaju gruntu), pozostawiona 

warstwa powinna byĺ usuniňta rňcznie bezpoŜrednio przed wykonaniem fundament·w lub innych rob·t,  

 d) w przypadku przegğňbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji 

projektowej, dopuszcza siň wyr·wnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie warstwy betonu 

wyr·wnawczego na koszt Wykonawcy.  

5.5.2. UrzŃdzenia i materiağy nieprzewidziane w dokumentacji projektowej  

W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob·t na urzŃdzenia, materiağy lub inne elementy 

nieuwzglňdnione w dokumentacji projektowej, naleŨy postňpowaĺ zgodnie z poniŨszymi zasadami:  

 a) w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny byĺ wstrzymane do czasu 

podjňcia odpowiednich decyzji przez Wojew·dzkiego Konserwatora Zabytk·w,  

 b) w przypadku natrafienia, na gğňbokoŜci posadowienia fundamentu, na grunt o noŜnoŜci mniejszej od 

przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkň, roboty ziemne naleŨy 

przerwaĺ i powiadomiĺ InŨyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeŒ.  

 c) jeŨeli na terenie rob·t ziemnych napotyka siň materiağy niebezpieczne (np. niewybuchy) Wykonawca 

powinien natychmiast przerwaĺ roboty, wyprowadziĺ pracownik·w w bezpieczne miejsce i 

zabezpieczyĺ teren przed dostňpem os·b postronnych, powiadomiĺ o tym InŨyniera oraz inne 

odpowiednie sğuŨby (policja) w celu zabezpieczenia terenu i doprowadzenia do usuniňcia zagroŨenia.   

 d) Wykonawca jest zobowiŃzany do prowadzenia rob·t ziemnych ze szczeg·lnŃ ostroŨnoŜciŃ ze 

wzglňdu na moŨliwoŜĺ wystŃpienia podziemnych urzŃdzeŒ infrastruktury technicznej (w tym r·wnieŨ 

nie zinwentaryzowanych w dokumentacji projektowej) - jeŨeli na terenie rob·t ziemnych zostanie 

stwierdzone wystňpowanie urzŃdzeŒ podziemnych (instalacje wodociŃgowe, kanalizacyjne, cieplne, 

gazowe, elektryczne) nie przewidzianych  w dokumentacji projektowej lub urzŃdzeŒ wykazanych w 

dokumentacji, ale stanowiŃcych przeszkodň dla dalszych rob·t w·wczas roboty naleŨy przerwaĺ, 

powiadomiĺ InŨyniera,  a dalsze prace prowadziĺ po uzgodnieniu trybu postňpowania z instytucjami 

sprawujŃcymi nadz·r nad tymi urzŃdzeniami.  

5.5.3. Prowadzenie rob·t w warunkach niskich temperatur 
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W przypadku koniecznoŜci wykonywania rob·t ziemnych w czasie mroz·w lub pozostawienia 

wykop·w na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych naleŨy usunŃĺ przemarzniňtŃ 

warstwň gruntu przed wznowieniem rob·t.  

5.5.4. Kontrola warunk·w gruntowo-wodnych  

W trakcie rob·t Wykonawca jest zobowiŃzany do ciŃgğej kontroli warunk·w gruntowo-wodnych i 

por·wnywania ich z dokumentacjŃ projektowŃ. Przyjňte w dokumentacji warunki gruntowo-wodne 

muszŃ byĺ potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego geologa. NiezgodnoŜĺ wğaŜciwoŜci 

gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna byĺ odnotowana  w 

Dzienniku Budowy. W trakcie funkcjonowania odwodnienia naleŨy za pomocŃ wğaŜciwych metod 

analizowaĺ wyniki pomiar·w kontrolnych, umoŨliwiajŃcych ocenň wpğywu odwodnienia na warunki 

geotechniczne, zachowanie siň odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest 

monitoring poziomu zwierciadğa wody gruntowej, ciŜnienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby 

takŨe przemieszczeŒ gruntu. W przypadku niezgodnoŜci warunk·w gruntowo-wodnych z dokumentacjŃ 

projektowŃ InŨynier  w uzgodnieniu z projektantem zdecydujŃ o dalszym postňpowaniu.  

5.5.5. Zasady wykonywania wykop·w w gruntach spoistych  

Przy wykonywaniu wykop·w fundamentowych w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie 

nastňpujŃcych zasad:  

 a) wykopy naleŨy chroniĺ przed dopğywem wody opadowej. Nie moŨna pozwalaĺ na gromadzenie siň 

wody w wykopie ï z tego powodu naleŨy odpompowywaĺ lub odprowadzaĺ wodň grawitacyjnie, 

r·wnieŨ w czasie przerw w robotach i zwiňkszaĺ nasilenie pompowania w okresie deszczu,  

 b) w gruntach spoistych niezaleŨnie od sposobu wykonywania rob·t ziemnych zaleca siň pozostawiĺ 

nienaruszonŃ warstwň gruboŜci 40 do 50 cm i usunŃĺ jŃ moŨliwie na kr·tko przed przystŃpieniem do 

wykonywania fundamentu,  

c) bezpoŜrednio po usuniňciu ostatniej warstwy gruntu naleŨy uğoŨyĺ beton wyr·wnawczy w celu 

zabezpieczenia podğoŨa przed namakaniem wodŃ.  

5.6. Zabezpieczenie Ŝcian wykopu  

ściany wykop·w naleŨy tak ksztağtowaĺ lub umacniaĺ, aby nie nastŃpiğo obsuniňcie gruntu, przy czym 

naleŨy uwzglňdniĺ wszystkie oddziağywania i wpğywy, kt·re mogğyby naruszyĺ statecznoŜĺ gruntu. 

StatecznoŜĺ powinna byĺ zachowana przez cağy okres planowanych rob·t. Zabezpieczenie Ŝcian 

wykopu naleŨy wykonaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i projektem roboczym zabezpieczenia 

Ŝcian wykop·w.   

 5.7. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna przed wodŃ opadowŃ  

Przyjňty w projekcie system odwodnienia wykopu musi speğniaĺ nastňpujŃce warunki:  

 *  zapewniaĺ natychmiastowe usuwanie z miejsca rob·t wody opadowej bŃdŦ wody przedostajŃcej siň 

do wykopu z innego Ŧr·dğa *  zapewniaĺ obniŨenie zwierciadğa wody w wykopie i utrzymanie go na 

poziomie wystarczajŃcym do wykonania rob·t, *  nie moŨe powodowaĺ niekorzystnego nawodnienia 

grunt·w w innych miejscach wykonywanych rob·t ziemnych ani powodowaĺ szk·d na terenach 

sŃsiednich.  

 Spos·b odwodnienia wykop·w nie moŨe powodowaĺ osğabienia lub zniszczenia naturalnej struktury 

gruntu. Wykonawca musi zapewniĺ stabilne w czasie obniŨenie zwierciadğa wody gruntowej lub 

ciŜnienia porowego i utrzymanie go na poziomie okreŜlonym w projekcie technologicznym  

odwodnienia. Odwodnienie musi byĺ zaprojektowane w spos·b zapobiegajŃcy nadmiernemu 

podnoszeniu siň dna wykopu lub jego przebiciu na skutek nadwyŨki ciŜnienia wody. Wykonawca 

zabezpieczy wykop przed przedostawaniem siň do niego wody opadowej  z przylegğego terenu, np. 

stosujŃc rowy odwadniajŃce, opaski i inne metody. Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej 

bezpoŜrednio z wykop·w fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne 

jest r·wnieŨ naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezpoŜrednio z 

wykopu podczas betonowania.  

5.8. Dogňszczenie gruntu  

W miejscach, gdzie zagňszczenie gruntu w wykopie fundamentowym jest niewystarczajŃce naleŨy 

wykonaĺ dogňszczenie gruntu do wymaganego wskaŦnika zagňszczenia wg technologii wybranej przez 

Wykonawcň i zaakceptowanej przez InŨyniera.  

5.9. Roboty wykoŒczeniowe  



65 

 

Roboty wykoŒczeniowe powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ. Do grupy rob·t 

wykoŒczeniowych naleŨŃ prace zwiŃzane z dostosowaniem wykonanych rob·t do warunk·w budowy 

obiektu i roboty porzŃdkujŃce.   

5.10. Zasady BHP i ochrony Ŝrodowiska podczas wykonywania wykop·w  

W trakcie prowadzenia prac wykopy naleŨy zabezpieczyĺ barierami. Przy wykonywaniu rob·t 

ziemnych naleŨy: *  uŨywaĺ wğaŜciwych i znajdujŃcych siň w dobrym stanie technicznym narzňdzi, *  

zapewniĺ naleŨyte odwodnianie i zabezpieczenie wykopu, *  pozostawiĺ pas terenu co najmniej 0,5 m 

wzdğuŨ krawňdzi wykopu, na kt·rym nie wolno skğadowaĺ ziemi pochodzŃcej z wykopu, *  Ŝrodki 

transportowe pod ğadunek mas ziemnych ustawiaĺ w odlegğoŜci co najmniej 2 m od krawňdzi wykopu, 

*  sprawdziĺ po kaŨdej zmianie warunk·w atmosferycznych stan skarp nasyp·w i wykop·w, *  rozstaw 

pracujŃcych maszyn powinien wykluczaĺ moŨliwoŜĺ ich wzajemnego uszkodzenia, *  nie przebywaĺ w 

zasiňgu pracy maszyn.  

6. Kontrola jakoŜci rob·t  

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t  

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w  D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 6.  

6.2. Program badaŒ  

6.2.1. Badania przed przystŃpieniem do rob·t  

Przed rozpoczňciem rob·t Wykonawca jest zobowiŃzany do por·wnania faktycznego poziomu terenu z 

rzňdnymi przyjňtymi w dokumentacji projektowej. W tym celu naleŨy wykonaĺ pobieŨny kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokoŜciowy. Sprawdzeniu podlega r·wnieŨ wykonanie ewentualnych rusztowaŒ, 

dr·g technologicznych, umocnionych stanowisk. Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca r·wnieŨ 

powinien uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce do obrotu i powszechnego stosowania 

materiağy do zabezpieczeŒ Ŝcian wykop·w (certyfikaty zgodnoŜci, deklaracje zgodnoŜci, aprobaty 

techniczne, ewentualnie badania materiağ·w wykonane przez dostawc·w itp.), potwierdzajŃce zgodnoŜĺ 

materiağ·w z wymaganiami projektu roboczego umocnienia dostarczonego przez Wykonawcň.  

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu rob·t  

W trakcie rob·t Wykonawca powinien kontrolowaĺ na bieŨŃco:  

 b) zgodnoŜĺ warunk·w gruntowo-wodnych z dokumentacjŃ projektowŃ, przez wykonanie badaŒ 

geologiczno-gruntowych,  

 c) zgodnoŜĺ wykonywanych rob·t z dokumentacja projektowŃ; dopuszczalne odchyğki od ustaleŒ 

dokumentacji projektowej wynoszŃ: *  dla rzňdnych w siatce kwadrat·w 40x40 m: Ñ 4 cm, *  dla 

rzňdnych dna wykopu pod fundamenty (bez betonu wyr·wnawczego): Ñ 2 cm, *  dla wymiar·w w planie 

wykopu o szerokoŜci dna >1,5 m: Ñ15 cm, *  dla wymiar·w w planie wykopu o szerokoŜci dna <1,5 m: 

Ñ5 cm,  

 d) funkcjonowanie systemu odwodnienia,  e) sprawdzenie umocnienia wykopu.  

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SSTWiORB i wymaganiami 

InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2 zakoŒczyğy siň 

pozytywnymi wynikami.  

7. Obmiar rob·t  

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t  

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 7.   

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB sŃ: *  m3 (metr szeŜcienny) wykopanego gruntu w stanie 

rodzimym w wykopie, *  m3 (metr szeŜcienny) gruntu poddanego dogňszczeniu.  

8. Odbi·r rob·t  

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t  

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w D-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1], pkt. 8.  

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu  

Roboty zanikajŃce i ulegajŃce zakryciu, podlegajŃce odbiorom:  *  wykonanie wykopu, *  odwodnienie 

wykopu, *  umocnienie wykopu, Odbi·r tych rob·t powinien byĺ zgodny z wymaganiami D-.00. 

ĂWymagania og·lneñ [1] oraz niniejszej SSTWiORB.  

9. Podstawa pğatnoŜci  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci  

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SSTWIORB D.00. ĂWymagania og·lneò [1], 

pkt 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:  

*  prace przygotowawcze i pomiarowe,  

*  wykonanie projektu roboczego odwodnienia i zabezpieczenia wykopu, *  wyznaczenie zarysu 

fundament·w i krawňdzi wykop·w, *  stağy monitoring warunk·w gruntowo-wodnych,  *  uwzglňdnienie 

wystŃpienia urzŃdzeŒ i materiağ·w nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej (wykopaliska 

archeologiczne, grunt o innych parametrach niŨ w dokumentacji projektowej, materiağy niebezpieczne, 

urzŃdzenia podziemne) lub urzŃdzeŒ przewidzianych w dokumentacji projektowej, ale powodujŃcych 

trudnoŜci lub op·Ŧnienia w wykonaniu rob·t - tzn. czasowe wstrzymanie rob·t, usuniňcie przeszkody,  

*  odspojenie gruntu (niezaleŨnie od rodzaju), wydobycie i zğoŨenie czňŜci gruntu na odkğad w celu 

p·Ŧniejszego zasypania fundament·w oraz zağadowanie i odwiezienie pozostağej czňŜci gruntu na 

zaakceptowane przez InŨyniera miejsce, *  wykonanie na dnie wykop·w row·w do ujňcia wody 

opadowej lub inny spos·b obniŨenia poziomu wody i odwodnienia wykopu (np. przez pompowanie), *  

zabezpieczenie wykopu, *  jeŜli jest to konieczne, naleŨy takŨe uwzglňdniĺ w cenie uszczelnienie 

wykopu, gdy ruch wody moŨe powodowaĺ rozluŦnienie gruntu i wypğukiwanie cementu podczas 

betonowania fundament·w, *  wykonanie badaŒ, *  uporzŃdkowanie miejsca rob·t.  

 Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ SSTWiORB obejmuje r·wnieŨ roboty tymczasowe, kt·re 

sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ przekazywane ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane 

po wykonaniu rob·t podstawowych.  

10. Przepisy zwiŃzane  

10.1. Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  

[1] SSTWiORB D.00. Wymagania og·lne; [2] SSTWiORB 03. Zasypanie wykop·w wraz z 

zagňszczeniem; [3]  

10.2. Normy  

[4] PN-EN 10248:1999 - Grodzice walcowane na gorŃco ze stali niestopowych; [5] PN-EN 996:1998 - 

Sprzňt do palowania. Wymagania bezpieczeŒstwa; [6] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty 

ziemne. Wymagania og·lne [7] PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe; [8] PN-88/B-04481 

- Grunty budowlane. Badanie pr·bek gruntu; 

 

 

D.11. ZASYPANIE  WYKOPčW WRAZ  Z 

ZAGŇSZCZENIEM  
 
1. WSTŇP  

 1.1. Przedmiot SSTWiORB  

 Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru Rob·t zwiŃzanych z zasypywaniem 

wykop·w (zasypek) wraz z zagňszczeniem.  

 1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob·t 

wymienionych w punkcie 1.1.  

 1.3. Zakres rob·t objňtych SSTWiORB  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasypania wykop·w fundamentowych ï r·wnieŨ 

punktowych oraz wymian gruntowych pod nawierzchnie i inne. 

wraz  z zagňszczeniem. Specyfikacja obejmuje r·wnieŨ czynnoŜci zwiŃzane z: *  wykonaniem 

reprofilacji skarp istniejŃcych ï jeŜli wystňpujŃ, *  doprowadzeniem terenu do stanu projektowanego po 

zasypaniu wykop·w zwiŃzanych z wykonaniem wszelkich rob·t  

1.4. OkreŜlenia podstawowe  

OkreŜlenia podane w niniejszej SSTWiORB sŃ zgodne z normami podanymi w D.00. ĂWymagania 

og·lneò [1] , pkt 1.  

1.5. OkreŜlenia dodatkowe  

1.5.1. Dokop ï miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp·w, poğoŨone poza pasem rob·t 

drogowych.  
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1.5.2. Ukop ï miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp·w, poğoŨone poza pasem rob·t ziemnych, 

lecz w obrňbie pasa rob·t drogowych.  

1.5.3. WilgotnoŜĺ optymalna gruntu ï wilgotnoŜĺ, przy kt·rej grunt ubijany w spos·b znormalizowany 

uzyskuje maksymalnŃ gňstoŜĺ objňtoŜciowŃ.  

1.5.4. WskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci - wielkoŜĺ charakteryzujŃca zagňszczalnoŜĺ grunt·w niespoistych, 

okreŜlona wg  wzoru:  

U = d d 

60 

10 

 gdzie: d60 - Ŝrednica zastňpcza oczek sita, przez kt·re przechodzi 60 % masy gruntu [mm], d10 - 

Ŝrednica zastňpcza oczek sita, przez kt·re przechodzi 10 % masy gruntu [mm].  

1.5.5. WskaŦnik zagňszczenia gruntu - wielkoŜĺ charakteryzujŃca stan zagňszczenia gruntu, okreŜlona 

wg wzoru:  

IS = ds d   

 gdzie: ɟd - gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreŜlona wg BN-77/8931-12 [7], [g/cm3], 

ɟds - maksymalna gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu gruntu zagňszczonego wg PN-B-04481 [4], [g/cm3].  

1.6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w D-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1], pkt 1.5.  

2. MATERIAĞY  

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w  

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w D.00. 

ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2.  

2.2. Materiağy do zasypki wykop·w i wykonywania nasyp·w  

Do zasypywania fundament·w podp·r wykonywanych w gruntach niespoistych naleŨy stosowaĺ grunt 

rodzimy lub inny grunt o podobnych wğaŜciwoŜciach jak grunt pochodzŃcy z wykopu ï o ile speğnia kat. 

Gruntu G1.  Do zasypywania wykop·w fundamentowych podp·r w gruntach spoistych oraz do 

reprofilacji skarp (jeŜli wystňpujŃ) naleŨy stosowaĺ grunt o nastňpujŃcych parametrach: *  niespoisty,  *  

niewysadzinowy,  *  zagňszczalny, o uziarnieniu mieszanym z udziağem frakcji poniŨej 0,06 mm nie 

wiňkszym niŨ 15% wagowo, *  o wskaŦniku r·ŨnoziarnistoŜci U  5  *  o zredukowanym wskaŦniku 

filtracji  w odniesieniu do temp. wody 10ÁC: k10  6 x 10-5 m/s, *  wskaŦnik piaskowy dla grunt·w 

niespoistych badany wg PN-EN 933-8:2001 [8] WP > 35, *  kapilarnoŜĺ bierna badana wg PN-B-

04493:1960 [9] kh <1,0. W przypadku grunt·w wŃtpliwych, sğabych, nienoŜnych przeprowadziĺ 

wymianň gruntu. 

MogŃ byĺ to grunty pozyskane z wykopu wg SSTWiORB M.11.01.01. [2], o ile sŃ to grunty speğniajŃce 

powyŨsze wymagania, niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartoŜĺ czňŜci organicznych nie 

powinna przekraczaĺ 2%), materiağami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami 

wysadzinowymi, ani odpadami chemicznymi. Wszystkie grunty stosowane do zasypywania wykop·w 

muszŃ uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera. Zasypki wykop·w na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) 

do wysokoŜci 30 cm powyŨej wysokoŜci przewodu lub jego obudowy naleŨy zasypywaĺ gruntem 

piaszczystym lub posp·ğkŃ mieszankŃ kruszyw o ziarnach nie wiňkszych niŨ 20 mm.  Trudno dostňpne 

miejsca przestrzeni zasypywanej mogŃ byĺ wypeğnione gruntem stabilizowanym cementem lub 

betonem C8/10.  Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcň powinno byĺ zaakceptowane przez 

InŨyniera. Pozyskiwanie gruntu z dokopu moŨe rozpoczŃĺ siň dopiero po pobraniu pr·bek i zbadaniu 

przydatnoŜci zalegajŃcego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piŜmie przez 

InŨyniera. GğňbokoŜĺ, na jakŃ naleŨy oceniĺ przydatnoŜĺ gruntu powinna byĺ dostosowana do objňtoŜci 

gruntu pozyskiwanego z dokopu.  

Dane wğaŜciwoŜci grunt·w dotyczŃ r·wnieŨ grunt·w, kt·rymi wymienia siň grunty istniejŃce: wykop , 

wybranie gruntu, wymiana na nowy wg. powyŨszych wğaŜciwoŜci i sposobu przeprowadzania rob·t) 

3. SPRZŇT  

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu  

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 3. 

 3.2. Sprzňt do wykonywania zasypek  

Do rob·t objňtych niniejszŃ SSTWiORB moŨe byĺ zastosowany r·Ũnorodny sprzňt, w zaleŨnoŜci od 

moŨliwoŜci Wykonawcy. W szczeg·lnoŜci, do formowania zasypek mogŃ byĺ stosowane: *  spycharki 

do zasypywania wykop·w i formowania nasyp·w, *  sprzňt do rňcznego zasypywania wykop·w.  
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Do zagňszczania zasypek mogŃ byĺ stosowane: *  gğadkie walce stalowe, *  walce ogumione, *  lekkie, 

Ŝrednie lub ciňŨkie walce wibracyjne, *  ubijaki, *  lekkie lub ciňŨkie pğyty wibracyjne, *  inny sprzňt 

zaakceptowany przez InŨyniera. Dob·r sprzňtu zagňszczajŃcego zaleŨy od rodzaju gruntu i gruboŜci 

zagňszczanej warstwy. Odpowiedni sprzňt zagňszczajŃcy zostanie ustalony doŜwiadczalnie przez 

Wykonawcň przed przystŃpieniem do realizacji rob·t. KaŨdy zastosowany sprzňt musi uzyskaĺ 

akceptacjň InŨyniera.  

4. TRANSPORT  

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt  4.  

4.2. Transport gruntu  

Zastosowane Ŝrodki i spos·b transportu powinny byĺ dostosowane do kategorii gruntu, jego objňtoŜci, 

techniki odspojenia, sposobu zağadunku i odlegğoŜci transportu. Zağadunek, transport, rozğadunek i 

skğadowanie materiağu zasypki nie moŨe powodowaĺ obniŨenia jej wğaŜciwoŜci. Wykonawca jest 

obowiŃzany do zapewnienia Ŝrodk·w bezpieczeŒstwa w trakcie transportu zar·wno na placu budowy, 

jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywaĺ siň zgodnie z wymaganiami 

podanymi w  D.00. ĂWymagania Og·lneò [1]. Zwiňkszenie odlegğoŜci transportu ponad wartoŜci 

zatwierdzone nie moŨe byĺ podstawŃ roszczeŒ Wykonawcy, dotyczŃcych dodatkowej zapğaty za 

transport, o ile zwiňkszone odlegğoŜci nie zostağy wczeŜniej zaakceptowane na piŜmie przez InŨyniera.  

Grunty podlegajŃce wymianie  - wywieŦĺ i zutylizowaĺ: w zakresie Wykonawcy rob·t. 

5. WYKONANIE ROBčT  

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t  

Og·lne zasady wykonywania rob·t podano w  D.00. ĂWymagania og·lneò[1], pkt 5. Roboty ziemne 

powinny byĺ wykonane zgodnie ze szczeg·ğowymi wymaganiami technicznymi wykonania i badania 

okreŜlonymi w normie PN-S-02205:1998 [3].  

5.2. Dodatkowa dokumentacja projektowa zwiŃzana z zasypywaniem wykop·w  

Wszystkie roboty muszŃ byĺ prowadzone w zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. Wszystkie 

uzasadnione odstňpstwa od zağoŨeŒ projektowych muszŃ byĺ zatwierdzone przez InŨyniera  i 

potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. BezpoŜrednio przed przystŃpieniem do realizacji rob·t 

Wykonawca przedstawi InŨynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob·t oraz 

Program Zapewnienia JakoŜci dla Rob·t (PZJdR) uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ 

wykonywane roboty ziemne.  

 5.3. Zasady wykonania rob·t  

Wszystkie roboty zwiŃzane z wykonywaniem rob·t objňtych niniejszŃ SpecyfikacjŃ muszŃ byĺ 

prowadzone w oparciu od przygotowanŃ dokumentacjň projektowŃ. Podstawowe czynnoŜci w ramach 

omawianych rob·t obejmujŃ: *  roboty przygotowawcze, *  transport materiağu wraz z zağadunkiem i 

rozğadunkiem, *  uğoŨenie zasypki, *  zagňszczenie zasypki, *  roboty wykoŒczeniowe.  

5.4. Roboty przygotowawcze  

Przed przystŃpieniem do rob·t objňtych niniejszŃ SpecyfikacjŃ naleŨy: *  ustaliĺ materiağy i sprzňt 

niezbňdne do wykonania rob·t, *  okreŜliĺ kolejnoŜĺ, spos·b i termin wykonania rob·t.  

5.5. Ukğadanie zasypek  

Zasypywanie wykop·w powinno byĺ przeprowadzone bezpoŜrednio po zakoŒczeniu i odbiorze 

wszystkich projektowanych w nich rob·t. Przed rozpoczňciem zasypania wykop·w ich dno powinno 

byĺ oczyszczone z torf·w, gytii i namuğ·w oraz ewentualnych innych zanieczyszczeŒ obcych, a w 

przypadku potrzeby odwodnione. Ğawy fundamentowe moŨna zasypywaĺ po wykonaniu na ich 

powierzchni wszystkich wymaganych izolacji.  Grunt zasypowy, w zaleŨnoŜci od miejsca wbudowania, 

powinien speğniaĺ wymagania podane  w pkt. 2., nie moŨe byĺ zanieczyszczony i zamarzniňty. GruboŜĺ 

warstw Grunt naleŨy ukğadaĺ warstwami o gruboŜci: *  0,30 m przy stosowaniu ubijak·w rňcznych i 

wağowania, *  0,50 m przy zagňszczaniu urzŃdzeniami wibracyjnymi. przekroju poprzecznego i profilu 

podğuŨnego, kt·re okreŜlono w dokumentacji projektowej,  z uwzglňdnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych przez InŨyniera.  

5.5.1. Ukğadanie zasypek w warunkach niskich temperatur  

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy kt·rej nie jest moŨliwe osiŃgniňcie 

w zasypce wymaganego wskaŦnika zagňszczenia grunt·w. Nie dopuszcza siň wbudowania grunt·w 

zamarzniňtych lub grunt·w przemieszanych ze Ŝniegiem lub lodem. W czasie duŨych opad·w Ŝniegu 

wykonywanie zasypek powinno byĺ przerwane. Przed wznowieniem prac naleŨy usunŃĺ Ŝnieg z 
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powierzchni wykonanej juŨ zasypki. JeŨeli warstwa niezagňszczonego gruntu zamarzğa, to nie naleŨy 

jej przed rozmarzniňciem zagňszczaĺ ani ukğadaĺ na niej nastňpnych warstw.  

 5.6. Zagňszczenie gruntu zasypowego  

Grunt naleŨy zagňszczaĺ niezwğocznie po uğoŨeniu kaŨdej warstwy. KolejnŃ warstwň gruntu moŨna 

ukğadaĺ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametr·w poprzednio uğoŨonej warstwy. NaleŨy 

zwr·ciĺ uwagň, aby podczas zagňszczania gruntu nie uszkodziĺ izolacji element·w betonowych. 

GruboŜĺ zagňszczanych warstw winna wynosiĺ:  

 *  przy zagňszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, *  zagňszczanie walcami wibracyjnymi, wibratorami 

lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m, *  przy ubijaniu ciňŨkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w 

zaleŨnoŜci od ich masy i wysokoŜci spadania, przy czym gruboŜĺ ubijanej warstwy nie powinna byĺ 

wiňksza od Ŝrednicy tarczy. W przypadku sprzňtu lŨejszego i rob·t rňcznych ï zagňszczaĺ warstwami 

10cm. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagňszczanie nasyp·w w granicy klina odğamu przy uŨyciu 

ciňŨkiego sprzňtu. W okolicach urzŃdzeŒ lub warstw odwadniajŃcych oraz instalacji grunt powinien byĺ 

zagňszczany rňcznie do wysokoŜci okoğo 30 cm powyŨej urzŃdzenia lub warstwy odwadniajŃcej, w taki 

spos·b aby nie uszkodziĺ systemu odwadniajŃcego. Zagňszczanie gruntu w pobliŨu filar·w obiekt·w 

powinno byĺ dokonywane w taki spos·b, aby nie uszkodziĺ izolacji wodochronnej. Zagňszczanie gruntu 

powinno odbywaĺ siň przy jednoczesnej, stağej kontroli laboratoryjnej.  WskaŦnik zagňszczenia 

ukğadanych warstw gruntu powinien wynosiĺ co najmniej:  

 *  1,03 wg Proctora dla g·rnej warstwy nasypu do gğňbokoŜci 0,20 m od poziomu rob·t   ziemnych oraz 

dla cağej wysokoŜci nasypu w klinie odğamu budowli, *  1,00 wg Proctora dla warstwy nasypu poniŨej  

0,20 m do 1,20 m w Ŝrodkowej czňŜci nasypu na poğowie jego szerokoŜci,    *  0,97 wg Proctora dla 

warstw poniŨej 1,20 m i do gğňbokoŜci 1,20 m w czňŜciach skrajnych nasypu i stoŨkach. WskaŦnik 

zagňszczenia gruntu ukğadanego w wykopie nie powinien byĺ mniejszy niŨ stopieŒ zagňszczenia gruntu 

rodzimego. Niedopuszczalne jest wykonywanie rob·t w temperaturze, przy kt·rej nie jest moŨliwe 

osiŃgniňcie wymaganego wskaŦnika zagňszczenia gruntu. WilgotnoŜĺ technologiczna gruntu w czasie 

jego zagňszczania powinna byĺ dostosowana do metody zagňszczania, rodzaju gruntu i rodzaju 

stosowanego sprzňtu. DecydujŃcym kryterium jest moŨliwoŜĺ uzyskania wymaganego zagňszczenia 

gruntu. W przypadku zagňszczania walcami statycznymi wilgotnoŜĺ powinna byĺ zbliŨona do 

optymalnej (z tolerancjŃ  2%), w przypadku uŨycia sprzňtu wibracyjnego zalecana jest wilgotnoŜĺ 

mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstňpnych pr·b na poletku doŜwiadczalnym. JeŨeli 

wilgotnoŜĺ gruntu przeznaczonego do zagňszczania jest wiňksza od wilgotnoŜci optymalnej o wartoŜĺ 

wiňkszŃ od odchyleŒ podanych w pkt. 6., to grunt naleŨy przesuszyĺ w spos·b naturalny lub ulepszyĺ 

przez zastosowanie dodatku spoiw. JeŨeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca siň zwiňkszenie wilgotnoŜci 

gruntu przez zraszanie wodŃ.  Przy zagňszczaniu grunt·w nasypowych, dla uzyskania r·wnomiernego 

wskaŦnika naleŨy:  

 *  rozŜcielaĺ grunt warstwami poziomymi o r·wnej gruboŜci, sposobem rňcznym lub lekkim sprzňtem 

mechanicznym, *  warstwň nasypanego gruntu zagňszczaĺ na cağej szerokoŜci, przy jednakowej liczbie 

przejŜĺ sprzňtu zagňszczajŃcego, *  nasyp za przycz·ğkami naleŨy wykonywaĺ r·wnoczeŜnie z 

przylegğymi fragmentami nasyp·w drogowych dojazdowych do obiektu, *  prowadziĺ zagňszczenie od 

krawňdzi w kierunku Ŝrodka nasypu.  

 Obiekty obsypywane obustronnie powinny byĺ obsypywane i zagňszczane r·wnomiernie z obu stron. 

R·Ũnica poziom·w zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczaĺ gruboŜci jednej warstwy, jeŨeli 

jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.   Trudnodostňpne miejsca przestrzeni mogŃ byĺ 

wypeğnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypeğnienie upğynnionym 

gruntem niespoistym.   

5.7. Roboty wykoŒczeniowe  

Roboty wykoŒczeniowe powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ. Do grupy rob·t 

wykoŒczeniowych naleŨŃ prace zwiŃzane z dostosowaniem wykonanych rob·t do warunk·w budowy 

obiektu i roboty porzŃdkujŃce.   

5.8. Zasady BHP i ochrony Ŝrodowiska podczas zasypywania wykop·w  

W trakcie prowadzenia prac wykopy naleŨy zabezpieczyĺ barierami. Przy wykonywaniu rob·t 

ziemnych naleŨy: *  uŨywaĺ wğaŜciwych i znajdujŃcych siň w dobrym stanie technicznym narzňdzi, *  

zapewniĺ naleŨyte odwodnianie i zabezpieczenie wykopu, *  pozostawiĺ pas terenu co najmniej 0,5 m 

wzdğuŨ krawňdzi wykopu, na kt·rym nie wolno skğadowaĺ ziemi pochodzŃcej z wykopu,  
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*  Ŝrodki transportowe pod ğadunek mas ziemnych ustawiaĺ w odlegğoŜci co najmniej 2 m od krawňdzi 

wykopu, *  rozstaw Ŝrodk·w transportowych pomiňdzy sobŃ powinien wynosiĺ co najmniej 1,5 m dla 

umoŨliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniňcia siň mas ziemnych, *  sprawdziĺ po kaŨdej 

zmianie warunk·w atmosferycznych (w szczeg·lnoŜci deszcz, Ŝnieg) stan skarp nasyp·w i wykop·w, *  

rozstaw pracujŃcych maszyn powinien wykluczaĺ moŨliwoŜĺ ich wzajemnego uszkodzenia, *  nie 

przebywaĺ w zasiňgu pracy maszyn.  

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT  

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t  

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w  D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 6.  

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki  

Przed przystŃpieniem do zasypania wykop·w naleŨy sprawdziĺ ich stan (czy sŃ oczyszczone ze Ŝmieci, 

torf·w, gytii, namuğ·w, wody, Ŝniegu, lodu).  

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypki  

Przed wykonaniem zasypek naleŨy sprawdziĺ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania 

wykop·w. Badania przydatnoŜci grunt·w powinny byĺ wykonane na pr·bkach pobranych z kaŨdej 

partii pochodzŃcej z nowego Ŧr·dğa, jednak nie rzadziej niŨ 3 razy na obiekt. NaleŨy kontrolowaĺ 

nastňpujŃce parametry wbudowywanego gruntu:  

 a) skğad granulometryczny i wskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci sprawdzany wg PN-EN 933-1 [5] i PN-88/B-

04481 [4]:  

 *  grunty do zasypywania wykop·w fundamentowych filar·w nie powinny zawieraĺ frakcji wiňkszych 

niŨ 100 mm ï wg PN-EN 933-1[5], *  wskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci grunt·w powinien byĺ wyŨszy niŨ 5 

zgodnie z PN-B-04481[4],  

 b) zawartoŜĺ czňŜci organicznych naleŨy sprawdzaĺ metodŃ chemicznŃ (I.W. Tiurina) przez utlenienie 

za pomocŃ dwuchromianu potasu:  

 *  zawartoŜĺ czňŜci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekraczaĺ 2%,  

 c) wsp·ğczynnik filtracji  dopuszcza siň ustalaĺ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatoŜci 

(zaleca siň korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzor·w Slichtera lub Bayera), a w 

przypadkach wŃtpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ĂBadanie 

szczelnoŜci izolacji mineralnych skğadowisk odpad·wò [10]:  

 *  wsp·ğczynnik filtracji  dla grunt·w niespoistych powinien wynosiĺ k10  6 x 10-5 m/s  

 d) gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu gruntowego badana wg PN-B-04481[4] powinna > 1,6 g/cm3  

 e) wilgotnoŜĺ naturalnŃ wedğug normy PN-B-04481 [4],  

 f) wilgotnoŜĺ optymalnŃ naleŨy oznaczaĺ na podstawie pr·by normalnej metodŃ I wedğug normy PN-

B-04481 [4],  

 g) Odchylenia od wilgotnoŜci optymalnej w trakcie zagňszczania zasypki nie powinny przekraczaĺ  

2%.  

6.4. Badanie stanu zagňszczenia wykonywanych zasypek  

Badania kontrolne prawidğowoŜci wykonania poszczeg·lnych warstw zasypek polegajŃ na sprawdzeniu:  

 *  gruboŜci kaŨdej warstwy, *  wskaŦnika zagňszczenia, wg BN-77/8931-12 [7] - naleŨy wykonywaĺ co 

najmniej 3 razy dla kaŨdej warstwy, 3 razy na 500 m3 objňtoŜci zasypki, 3 razy dla kaŨdego przycz·ğka, 

wskaŦnik zagňszczenia gruntu badany wg BN-77/8931-12 [7] metodŃ objňtoŜciomierza wodnego 

powinien byĺ zgodny z  pkt. 5.6 z tolerancjŃ Ñ2%.  

 Dla grunt·w gruboziarnistych, dla kt·rych nie jest moŨliwe okreŜlenie wskaŦnika Is wedğug normy BN-

77/8931-12 [8], zagňszczenie gruntu moŨna r·wnieŨ badaĺ za pomocŃ obciŃŨenia pğytŃ o Ŝrednicy co 

najmniej 300 mm, oznaczajŃc wskaŦnik odksztağcenia I0, r·wny stosunkowi moduğ·w odksztağcenia 

wt·rnego E2 do pierwotnego E1 wg zağŃcznika B do normy PN-S-02205 [3]:  

Io = 1 

2 

E E =  

gdzie: E1 ï pierwotny moduğ odksztağcenia (oznaczony w pierwszym obciŃŨeniu badanej warstwy) E2 

ï wt·rny moduğ odksztağcenia (oznaczony w powt·rnym obciŃŨeniu danej warstwy) E = S4 3 =   

D gdzie: ȹP ï r·Ũnica nacisk·w w MPa ȹS ï przyrost osiadaŒ odpowiadajŃcy tej r·Ũnicy nacisk·w, w 

mm D ï Ŝrednica pğyty, w mm WartoŜĺ wskaŦnika odksztağcenia Io nie powinna byĺ wiňksza od 2,2, 

przy czym minimalne wartoŜci wt·rnego moduğu odksztağcenia E2 naleŨy przyjmowaĺ wg PN-S-

02205:1998 [3] rys. 3 i 4. Za zgodŃ InŨyniera dopuszcza siň prowadzenie kontroli noŜnoŜci, 
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zagňszczania grunt·w przy zastosowaniu metod alternatywnych, np. lekkiej pğyty dynamicznej i lekkiej 

sondy wbijanej SD-10 (zgodnie z InstrukcjŃ BadaŒ PodğoŨa Gruntowego Budowli Mostowych i 

Drogowych. CzňŜĺ 2. ZağŃcznik; Warszawa, 1998 [15]) z zastrzeŨeniem, Ũe badania sprawdzajŃce 

wykonywane przez Laboratorium ZamawiajŃcego prowadzone bňdŃ przy zastosowaniu piasku 

kalibrowanego (dla Is) oraz pğyty obciŃŨanej statycznie VSS (dla E2 i Io). W przypadku badania lekkŃ 

pğytŃ dynamicznŃ Wykonawca powinien okreŜliĺ wymagany moduğ dynamiczny i przedstawiĺ 

InŨynierowi do akceptacji . JeŨeli badania kontrolne wykaŨŃ, Ũe przeprowadzone zagňszczenie warstwy 

nie jest wystarczajŃce, to Wykonawca powinien spulchniĺ warstwň, doprowadziĺ grunt do wilgotnoŜci 

optymalnej i powt·rnie zagňŜciĺ. JeŨeli powt·rne zagňszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaŦnika zagňszczenia, Wykonawca powinien usunŃĺ warstwň i wbudowaĺ nowy materiağ, o ile 

InŨynier nie zezwoli na ponowienie pr·by prawidğowego zagňszczenia warstwy. Wyniki kontroli 

zagňszczenia rob·t Wykonawca powinien wpisywaĺ do dokument·w laboratoryjnych. PrawidğowoŜĺ 

zagňszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podğoŨa pod nasypem powinna byĺ potwierdzona przez 

InŨyniera wpisem w dzienniku budowy.  

6.5. Kontrola rzňdnych skarp i stoŨk·w  

Rzňdne wykonanych nasyp·w i ich spadki powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ. 

Dopuszczalne odchyğki od ustaleŒ dokumentacji projektowej nie powinny przekraczaĺ: *   2 cm dla 

rzňdnych, *  0,02 dla spadk·w, *  nier·wnoŜĺ powierzchni wykonanego stoŨka lub skarpy (wybrzuszenia 

i wklňŜniňcia) mierzona ğatŃ dğugoŜci 3 m nie powinna przekraczaĺ  2 cm.  

7. OBMIAR ROBčT  

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t  

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt 7.   

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB M-11.01.04 sŃ: *  m3 (metr szeŜcienny) wykonanej zasypki,  

8. ODBIčR ROBčT  

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t  

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w D.00. ĂWymagania og·lneò [1], pkt. 8.  

8.2. Przeprowadzenie odbioru  

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SSTWiORB, jeŨeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dağy wyniki pozytywne. PodstawŃ dokonania 

odbioru sŃ nastňpujŃce dokumenty:  

 *  dziennik budowy, *  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w 

trakcie budowy *  uzasadnienie dokonywanych zmian, *  dokumenty dotyczŃce jakoŜci wbudowywanych 

materiağ·w, *  pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy wykonania 

okreŜlonych rob·t zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz wymaganiami zawartymi w SSTWiORB 

oraz wyraŨenie zgody na przystŃpienie Wykonawcy do realizacji kolejnej fazy rob·t.  

8.3. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu  

Roboty zanikajŃce i ulegajŃce zakryciu, podlegajŃce odbiorom:  *  oczyszczenie dna wykopu, *  uğoŨenie 

i zagňszczenie poszczeg·lnych warstw, Odbi·r tych rob·t powinien byĺ zgodny z wymaganiami D.00. 

ĂWymagania og·lneñ [1] oraz niniejszej SSTWiORB.  

 9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci  

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SSTWIORB D.00. ĂWymagania og·lneò [1], 

pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:  

 *  prace przygotowawcze i pomiarowe, *  dostarczenie gruntu z odkğadu lub z dokopu (zakup), 

pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz  z transportem na miejsce uğoŨenia, *  oczyszczenie wykop·w 

z zanieczyszczeŒ, *  przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotnoŜci do wbudowania w wykopy,   

*  uğoŨenie zaakceptowanego przez InŨyniera materiağu gruntowego z jego zagňszczeniem do poziomu 

okreŜlonego w dokumentacji projektowej, *  profilowanie skarp z nadaniem im spadk·w i pochyleŒ 

zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, *  odwodnienie terenu w czasie wykonywania rob·t, *  prowadzenie 

badaŒ w trakcie zagňszczania zasypki wedğug pkt 6, *  rekultywacjň dokopu, *  wykonanie i rozbi·rka 

wszelkich urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych roboty, *  uporzŃdkowanie terenu  i doprowadzenie terenu do 

stanu pierwotnego.  
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Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ SSTWiORB obejmuje r·wnieŨ roboty tymczasowe, kt·re 

sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ przekazywane ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane 

po wykonaniu rob·t podstawowych.  

10. Przepisy zwiŃzane  

10.1. Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  

[1] SSTWiORB D.00. Wymagania og·lne; [2] SSTWiORB M-11.01.01. Wykonanie wykop·w w 

gruncie nieskalistym;  

10.2. Normy  

[3] PN-S- 02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;  

 [4] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie pr·bek gruntu;  

 [5] PN-EN 933-1:2000 - Badanie geometrycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Oznaczanie skğadu 

ziarnowego.   

 [6] PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwiŃzanych i zwiŃzanych hydraulicznie materiağ·w 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;  

 [7] BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu;  

 [8] PN-EN 933-8 ï Badanie geometrycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Ocena zawartoŜci drobnych 

czŃstek;  

 [9] PN-B-04493ï Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoŜci biernej;  

10.3. Inne opracowania  

[10] Instrukcja ITB nr 339, 1996 ĂBadanie szczelnoŜci izolacji mineralnych skğadowisk odpad·wò;  

 [11] Instrukcja BadaŒ PodğoŨa Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. CzňŜĺ 2. ZağŃcznik; 

Warszawa, 1998. 

 

 

D. 12. śCIANKA OPOROWA PREFABRYKOWANA 
 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania og·lne dotyczŃce wykonania i 

odbioru rob·t zwiŃzanych z montaŨem Ŝcianki oporowej prefabrykowanej L 

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem montaŨu Ŝcianki oporowej prefabrykowanej 

 

- dostawa i montaŨ 

1.4. OkreŜlenie podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
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Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ, ST i poleceniami InŨyniera. 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D.00 "Wymagania og·lne". 

2. Materiağy 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST D.00 

ĂWymagania og·lneò. 

2.2. ścianka 

ścianka zbudowana z prefabrykowanych element·w betonowych zbrojonych o wym. 80x50x50x8cm. 

Elementy muszŃ byĺ dopuszczone do uŨytku posiadajŃc odpowiednie atesty oraz znaki jakoŜci.  

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie przetargowym i wykonawczym ma wŃtpliwoŜci co do 

rodzaju i jakoŜci elementu ï zobowiŃzany jest zwr·ciĺ siň do ZamawiajŃcego o podanie wyjaŜnieŒ i 

marek referencyjnych.  

3. .Sprzňt 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò oraz w dokumentacji 
projektowej. Sprzňt musi byĺ zaakceptowany przez Inspektora i ZamawiajŃcego. 

4. Transport  

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

Og·lne wymagania  dotyczŃce transportu podano w  ST D.00  ĂWymagania og·lneò. 

4.2. Transport  

Transport powinien odbywaĺ specjalistycznymi samochodami a towar odpowiednio zabezpieczony. 

UrzŃdzenia naleŨy przewoziĺ zgodnie z instrukcjŃ producenta oraz w spos·b zabezpieczajŃcy je przed 

uszkodzeniem oraz uniemoŨliwiajŃcym zniszczenie mienia prywatnego i publicznego wywoğanego 

niewğaŜciwym sposobem transportu urzŃdzeŒ. 

Rozğadunek  - przy uŨyciu HDS ï tak aby elementy nie ulegğy zniszczeniu, dalej transport w·zkowy 

rňczny lub dŦwigowy bezpoŜrednio w miejsce posadowienia.  

5. Wykonanie rob·t 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D.00 "Wymagania og·lne" pkt. 5. oraz w Dokumentacji 
Projektowej, SST 02 i 03 (odwodnienia wykop·w), 04, 12. 
ścianka musi byĺ posadowiona na gruntach niespoistych G1, niewysadzinowych o odpowiedniej 
noŜnoŜci. Takie wğaŜciwoŜci muszŃ mieĺ r·wnieŨ obsypki Ŝcianki. Przed ŜciankŃ ï od strony zbiornika 
r·wnieŨ. Pomiňdzy gruntem G1 a podstawŃ Ŝcianki ï beton C8 podkğŃdowy -  wg. dokumentacji 
projektowej. W pionie odseparowanie od gruntu zasypkowego geowğ·kninŃ (od strony alejek).  
Posadowienie element·w tylko na zagňszczonym, stabilnym i starannie wyr·wnanym podğoŨu.  
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6. Kontrola  jakoŜci rob·t 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST D.00 "Wymagania og·lne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania rob·t polega na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonania rob·t z 

DokumentacjŃ ProjektowŃ. Ponadto kontroli podlega zgodnoŜĺ uŨytych materiağ·w z 

DokumentacjŃ ProjektowŃ. 

7. Obmiar  rob·t 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

JednostkŃ obmiaru rob·t jest m3 (metr szeŜcienny) wykonanych zasypek, podsypek i podkğad·w, m 

(metr) zamontowanych prefabrykat·w. 

8. Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ, ST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 

Cena wykonania rob·t obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- pozyskanie i dostarczenie materiağ·w, 

- wykonanie rob·t ziemnych z zagňszczeniem 

- montaŨ i rozbi·rka deskowania, 

- wykonanie podsypki i betonu podkğadowego, montaŨ folii,  uszczelnienie przestrzeni pomiňdzy 

pğytami chodnikowymi a ŜciankŃ,  

- zasypanie wykopu i uprzednie jego odwodnienie 

- wymiana gruntu na grunt G1 stabilizowany cementem (za ŜciankŃ) 

- uğoŨenie geowğ·kniny 

- montaŨ i regulacja  

- roboty wykoŒczeniowe i uporzŃdkowanie terenu, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ. 

 

10. Przepisy zwiŃzane i standardy 

PN-EN 206-1:2003     Beton. CzňŜĺ 1: Wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i   

                                   zgodnoŜĺ 

PN-EN 197-1:2002     Cement. CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci  



75 

 

                                   dotyczŃce cementu powszechnego uŨytku. 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do beton·w. Specyfikacja pobierania pr·bek,   
                                  badania i ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu w  
                                  tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

EN749, EN 1270, EN1271 

 

D.13. BETON PODKĞADOWY 
 
11. WSTŇP 
 

11.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t budowlanych, zwiŃzanych  

z wykonaniem oraz uğoŨeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy C8/10  

 

11.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

 

11.3. Zakres rob·t objňtych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych  

z wykonaniem i odbiorem betonu niekonstrukcyjnego klasy C8/10 wg PN-EN 206-1:2003 [5], oraz 

uğoŨeniu go: 

- w warstwie wyr·wnawczej pod Ŝciankň oporowŃ prefabrykowanŃ, murki betonowe,  wszelkie inne 

wskazane w dok. Projektowej elementy betonowe. 

 

11.4. OkreŜlenia podstawowe 

 

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny ï beton w elementach konstrukcyjnych, ustalonych w dokumentacji 

projektowej, klasy C8/10 wg PN-EN 206-1:2003. 

 

12. MATERIAĞY 

 

12.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 

Beton powinien byĺ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206-1[5]. 

 

2.2. WytrzymağoŜĺ betonu i klasy ekspozycji 

 

Zastosowano beton niekonstrukcyjny klasy: 

- C8/10   

 

Klasy ekspozycji  wg PN-EN 206-1[5] i PN-B-06265[11] dla betonu niekonstrukcyjnego: 
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2.3. Skğadniki mieszanki betonowej 

Skğadniki mieszanki betonowej: 

Á cement powszechnego uŨytku wg normy PN-EN 197-1[3], 

Á kruszywo grube zgodne z normŃ PN-EN 12620+A1[6] o wymiarze ziaren do D=31 mm, 

kategorii uziarnienia GC90/15 lub GC85/20 i kategorii zawartoŜci pyğ·w f1,5, 

Á kruszywo drobne zgodne z normŃ PN-EN 12620+A1[6] kategorii uziarnienia GF85 i kategorii 

zawartoŜci pyğ·w f3, 

Á woda ï zaleca siň stosowaĺ wodň pitnŃ z wodociŃgu, kt·ra nie wymaga badaŒ; w przypadku 

czerpania wody z innych Ŧr·değ, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeŒ naleŨy przeprowadziĺ 

bieŨŃcŃ kontrolň na zgodnoŜĺ z wymaganiami normy PN-EN 1008[4], 

Á domieszki zgodne z normŃ PN-EN 934[12]. 

 

Skğad mieszanki betonowej powinien byĺ ustalony zgodnie z normŃ PN-EN 206-1[5] tak, aby 

przy najmniejszej iloŜci wody zapewniĺ szczelne uğoŨenie mieszanki w wyniku zagňszczania przez 

wibrowanie (punkt piaskowy stosu okruchowego nie powinien przekraczaĺ 45% dla kruszywa o 

uziarnieniu do 31 mm oraz 50% dla kruszywa do 16 mm). Skğad mieszanki betonowej ustala 

laboratorium Wykonawcy lub wytw·rni beton·w. Wymagane jest zatwierdzenie na podstawie 

deklaracji i certyfikat·w skğadu przez InŨyniera. 

 

3. SPRZŇT 

 

3.2. Sprzňt do wykonania rob·t ï stosowaĺ tylko sprzňt dopuszczony przez ZamawiajŃcego i 

Inspektora. 

 

Do wykonania rob·t betonowych i Ũelbetowych naleŨy uŨywaĺ nastňpujŃcego sprzňtu: 

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych r·Ũnych klas o konsystencji gňstoplastycznej 

- wibratory pogrŃŨalne/ buğawy/ i powierzchniowe, 

- zacieraczki do betonu, 

- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z czňŜciowym  uŨyciem materiağ·w 

drewnopochodnych, takich jak pğyty twarde, stemple, ğŃczniki stalowe itp., 

- maszyny do obr·bki stali zbrojeniowej tj: proŜciarka, giňtarka, noŨyce mechaniczne. 

 

S sprzňt budowlany powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wymaganiom zawartym w 

og·lnym opisie organizacji i metod rob·t. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.2. Transport i przechowywanie skğadnik·w mieszanki betonowej i mieszanki  

 

Do transportu materiağ·w stosowanych do wykonania rob·t betonowych naleŨy uŨyĺ 

nastňpujŃcych Ŝrodk·w transportu: 

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrňbie placu budowy na podwoziu 

samochodowym, 

 

Czas pomiňdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moŨe przekraczaĺ 45 minut. 

 

5. WYKONANIE ROBčT 

 

5.2. Wykonanie rob·t betonowych 

 

Warunki  przystŃpienia do produkcji  betonu 
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Przed przystŃpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoğy i urzŃdzenia wytw·rni naleŨy 

komisyjnie sprawdziĺ. Wyniki kontroli powinny byĺ ujňte w protokole podpisanym przez Wykonawcň  

i Inspektora Nadzoru. 

 

Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem naleŨy osadziĺ i wyregulowaĺ wszystkie elementy kotwione w betonie, 

oczyŜciĺ deskowanie lub powlec formň stalowŃ Ŝrodkiem adhezyjnym, sprawdziĺ montaŨ zbrojenia  

i zapewnienia wğaŜciwych gruboŜci otulin dziňki odpowiednim podkğadkom dystansowym. 

 

UğoŨenie mieszanki betonowej i pielňgnacja betonu 

Mieszankň betonowŃ naleŨy ukğadaĺ w deskowaniu r·wnomiernŃ warstwŃ na cağej powierzchni  

i nie moŨna jej zrzucaĺ z wysokoŜci wiňkszej niŨ 0.5m. Dob·r metody zagňszczenia jak i rodzaj 

wibrator·w uzaleŨniony jest od rodzaju konstrukcji i gruboŜci ukğadanej mieszanki betonowej. 

Wibratory wgğňbne zanurzaĺ co 10-15cm w warstwie uprzednio uğoŨonej, pionowo w odstňpach 40-

50cm. Warstwň nastňpnŃ betonu ukğadaĺ przed rozpoczňciem wiŃzania warstwy niŨszej, usuwajŃc wodň 

z powierzchni warstwy niŨszej. 

Szalunki oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewniĺ gğadkŃ powierzchniň 

betonu bez rak·w, pňcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartoŜci zaczynu 

cementowego. Wewnňtrzne powierzchnie szalunk·w powlekaĺ Ŝrodkami antyadhezyjnymi, dziňki 

kt·rym uğatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia siň i zachowuje ostre krawňdzie, oraz 

wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gğadka. świeŨo wykonany beton naleŨy chroniĺ przed 

gwağtownym wysychaniem, przed wstrzŃsami i nadmiernym obciŃŨeniem. Zaleca siň bezpoŜrednio po 

zakoŒczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osğonami wodoszczelnymi, 

zapobiegajŃcymi odparowaniu wody z betonu i chroniŃcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. 

Spos·b pielňgnacji betonu zaleŨy od temperatury otoczenia oraz gabaryt·w betonowych element·w i 

winien byĺ kaŨdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

 

Rozbi·rka szalunk·w i rusztowania 

 

Cağkowita rozbi·rka szalunk·w i rusztowaŒ moŨe nastŃpiĺ po uprzednim uzyskaniu minimalnej 

wytrzymağoŜci betonu wynoszŃcej 90% wytrzymağoŜci projektowanej, lecz nie wczeŜniej niŨ po 7 

dniach. 

 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien: 

Á uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje zgodnoŜci, aprobaty 

techniczne lub badania materiağ·w wykonane przez dostawc·w itp.) i na ich podstawie sprawdziĺ 

zgodnoŜĺ  materiağ·w z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

Á wykonaĺ wğasne badania wğaŜciwoŜci materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t. 

 

6.3. Kontrola jakoŜci betonu 

 

Kontroli podlega wytrzymağoŜĺ betonu na Ŝciskanie. Zwraca siň uwagň na koniecznoŜĺ 

wykonania planu kontroli jakoŜci betonu zawierajŃcego m.in. szczeg·ğowe okreŜlenie liczebnoŜci i 

termin·w pobierania pr·bek do kontroli jakoŜci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakoŜci betonu podlega 

akceptacji InŨyniera. 

Kontrolň jakoŜci mieszanki betonowej i betonu naleŨy przeprowadzaĺ zgodnie z  PN-EN 12350-

1[7] oraz PN-EN 12390-2[8], PN-EN 12390-3[10]. 
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 W celu sprawdzenia wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie (klasy betonu) w warunkach budowy 

naleŨy pobraĺ pr·bki o licznoŜci okreŜlonej w planie kontroli jakoŜci, lecz nie mniej niŨ: 1 pr·bka na 

100 zarob·w, 1 pr·bka na 50 m3 oraz 3 pr·bki na partiň betonu.  

 

Wyniki kontroli badania na Ŝciskanie powinny byĺ zgodne z pkt. 1.3. niniejszej SST. 

 

6.4. Tolerancje wymiar·w  

 

Wymiary element·w nie powinny r·Ũniĺ siň od projektowanych wiňcej niŨ o 1,0 cm.    

 

6.5. Kontrola  deskowaŒ 

 

KaŨde deskowanie powinno podlegaĺ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny byĺ: 

Á rodzaj uŨytego materiağu na zgodnoŜĺ z projektem technologicznym, 

Á szczelnoŜĺ deskowaŒ w pğaszczyznach i naroŨach, 

Á poziom g·rnej krawňdzi i powierzchni deskowaŒ przed betonowaniem i po nim oraz por·wnanie  

z poziomem wymaganym. 

 

Deskowania w czasie betonowania powinny byĺ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiŃzaniu 

do niezaleŨnych reper·w.  

 

7. OBMIAR  ROBčT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostka obmiarowŃ jest m3 (metr szeŜcienny) betonu klasy C8/10 wbudowanego w dany element, 

nap odstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  

 

 

 

 

8. ODBIčR ROBčT 

 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST, wymaganiami 

InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dağy wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

 

Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

Á wykonanie deskowaŒ, 

Á wykonanie betonu wyr·wnawczego i betonu korka betonowego. 

 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

Á zapewnienie niezbňdnych czynnik·w produkcji, 

Á prace pomiarowe i przygotowawcze, 

Á opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

Á opracowanie projektu technologicznego betonowania, 

Á wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, 

Á wykonanie deskowania i rozebranie deskowania, 

Á przygotowanie, transport i uğoŨenie mieszanki z odpowiednim zagňszczeniem i pielňgnacjŃ, 

Á usuniňcie konstrukcji pomocniczych,  

Á ubytki i odpady, 

Á wykonanie badaŒ, 

Á oczyszczenie terenu rob·t. 

 

Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ SST obejmuje r·wnieŨ: 

ï roboty tymczasowe, kt·re sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ 

przekazywane ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane po wykonaniu rob·t podstawowych, 

ï prace towarzyszŃce, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania rob·t podstawowych, niezaliczane do rob·t 

tymczasowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

 

10.1. Normy 

 

[3] PN-EN 197-1 Cement. CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci 

dotyczŃce cement·w powszechnego uŨytku. 

[4] PN--EN 1008 Woda do zarobowa do beton·w. 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

 

[9] 

[10] 

 

PN-EN 206-1 

PN-EN 12620+A1 

PN-EN 12350-1 

PN-EN 12390-2 

 

PN-EN 12390-3 

PN-B 06265 

Beton. Wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i zgodnoŜĺ 

Kruszywa do betonu 

Badania mieszanki betonowej. Pobieranie pr·bek   

Badania betonu. Wykonywanie I pielňgnacja pr·bek do badaŒ 

wytrzymağoŜciowych 

Badania betonu.  WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie pr·bek do badania 

Krajowe uzupeğnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. CzňŜĺ 1: 

Wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i zgodnoŜĺ 

 

 

D.14. MAĞA ARCHITEKTURA,  URZłDZENIA 
 
1. Wstňp  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania og·lne dotyczŃce 

wykonania i odbioru rob·t  zwiŃzanych z elementami mağej architektury / urzŃdzeŒ w terenie.  

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem montaŨu urzŃdzeŒ rekreacyjno - sportowych oraz pozostağych element·w mağej architektury 

i  obejmujŃ: 

- ğawki, kosze na odpadki, 

- barierka stalowa  

 - Sğupki stalowe do Ũagli zacieniajŃcych 

- tablica informacyjna 

- poszycie nawierzchniowe z desek drewnianych z konstrukcjŃ spodniŃ 
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Uwaga: zakup urzŃdzeŒ przeznaczonych do montaŨu naleŨy do Wykonawcy w ramach Ceny 

Kontraktowej. 

1.4. OkreŜlenie podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ, ST i poleceniami InŨyniera. 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST.00 "Wymagania og·lne". 

2. Materiağy 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST D.00 

ĂWymagania og·lneò. 

2.2. Beton i jego skğadniki 

Do fundament·w betonowych dla urzŃdzeŒ naleŨy stosowaĺ beton klasy B20 i B25 wg PN-EN 206-

1:2003,  wg. Dokumentacji Projektowej. 

Do betonu powinien byĺ stosowany cement powszechnego uŨytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002. 

Kruszywo do betonu (piasek, Ũwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 

ğamane) powinno odpowiadaĺ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. 

Woda powinna odpowiadaĺ wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

Å UrzŃdzenia 

UrzŃdzenia (materiağy, kolorystyka, powğoki zabezpieczajŃce, konstrukcja, wymiary, spos·b montaŨu) 

dokğadnie opisano w Dokumentacji Projektowej ï stosowaĺ jak opisano w Projekcie oraz z godnie z 

zaleceniami producenta 

3. Sprzňt 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò. Roboty wykonane bňdŃ 

rňcznie. 

4. Transport 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

Og·lne wymagania  dotyczŃce transportu podano w  ST.00  ĂWymagania og·lneò. 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaĺ specjalistycznymi samochodami do przewozu 

betonu. 

4.3. Transport urzŃdzeŒ 

UrzŃdzenia naleŨy przewoziĺ zgodnie z instrukcjŃ producenta w spos·b zabezpieczajŃcy je przed 

uszkodzeniem, rozluŦnieniem konstrukcji, obiciem, otarciem. 

5. Wykonanie rob·t 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D.00 "Wymagania og·lne" pkt. 5. 

5.2. Zasady wykonywania rob·t 

MontaŨ urzŃdzeŒ - Wszystkie urzŃdzenia posiadajŃ specyfikacje producenta odnoŜnie m.in. montaŨu 

wiňc powinny byĺ montowane zgodnie z jego zaleceniami, przy zachowaniu poziom·w 

fundamentowania podanych w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) oraz stosujŃc siň do 

norm podanych w Dokumentacji projektowej. JeŜli urzŃdzenie (barierka i poszycie drewniane) nie 

posiada specyfikacji producenckiej ï montowaĺ wg. dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakoŜci rob·t 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST D.00 "Wymagania og·lne". 

6.2. Kontrola wykonania rob·t polega na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonania rob·t z 

DokumentacjŃ ProjektowŃ. Ponadto kontroli podlega zgodnoŜĺ uŨytych materiağ·w z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ. 

7. Obmiar rob·t 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST .00 ĂWymagania og·lneò pkt.7. 
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JednostkŃ obmiaru rob·t jest m3 (metr szeŜcienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka) 

zamontowanego elementu / urzŃdzenia. 

8. Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST .00 ĂWymagania og·lneò. 

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ, ST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszych SST dağy wyniki 

pozytywne. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST .00 ĂWymagania og·lneò. 

Cena wykonania rob·t obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- pozyskanie i dostarczenie materiağ·w oraz urzŃdzeŒ wymienionych w pkt. 2.2 

- wykonanie rob·t ziemnych, 

- montaŨ i materiağy montaŨowe 

- zasypanie wykopu, 

- montaŨ i regulacja poszczeg·lnych element·w urzŃdzeŒ  

- roboty wykoŒczeniowe i uporzŃdkowanie terenu, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ. 

10. Przepisy zwiŃzane i standardy 

PN-EN 206-1:2003     Beton. CzňŜĺ 1: Wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i   

                                   zgodnoŜĺ 

PN-EN 197-1:2002     Cement. CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci  

                                   dotyczŃce cementu powszechnego uŨytku. 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do beton·w. Specyfikacja pobierania pr·bek,   

                                  badania i ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu w  

                                  tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

EN749, EN 1270, EN1271 

 

 

D.15. ZIELEő i NAWADNIANIE  
 
1. Wstňp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonywaniem prac ogrodniczych w zwiŃzku zagospodarowaniem terenu.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji rob·t wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres rob·t objňtych ST  

-  prace ogrodnicze w zakresie sadzenia krzew·w, drzew, traw ozdobnych, bylin, porzŃdkowania terenu 

po robotach budowlanych, wykonanie trawnik·w, usuniňcia zieleni,  prace agrotechniczne zwiŃzane 

z przygotowaniem gleby, wykonanie nawadniania.   

1.4. OkreŜlenia podstawowe  

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajŃca wğaŜciwoŜci zapewniajŃce roŜlinom prawidğowy rozw·j.  

1.4.2. Materiağ roŜlinny - sadzonki drzew, krzew·w, kwiat·w jednorocznych i wieloletnich. 1.4.3. Bryğa 

korzeniowa - uformowana przez szk·ğkowanie bryğa ziemi z przerastajŃcymi jŃ korzeniami roŜliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew i krzew·w do zadrzewieŒ zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wğaŜciwa dla krzew·w lub forma drzewa utworzona w szk·ğce przez 

niskie przyciňcie przewodnika celem uzyskania wielopňdowoŜci. 1.4.7. Pozostağe okreŜlenia 

podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST D.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4.  

1.4.6. Forma pienna ï pieŒ (podkğadka) o wys. min. 200cm z zaszczepionŃ na nim koronŃ (korona 

znajduje siň powyŨej 200cm.)  
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1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

Og·lne  wymagania  dotyczŃce  rob·t  podano  w  ST  D.00  ĂWymagania og·lneò.  

1. Materiağy  materiağ roŜlinny ï wg  parametr·w w momencie zakupu i wg. Gatunk·w i iloŜci 

podanych w dokumentacji projektowej,  nasiona traw,  ziemia urodzajna ï kompostowana, ziemia 

ogrodnicza,  ziemia zwykğa piaszczysta  ziemia piaszczysto-gliniasta (65%-35%)  - ogrodzenia 

tymczasowe do ochrony drzew - kora - torf (odkwaszony), rurki, skrzynki, kroplowniki i inne materiağy 

i urzŃdzenia do nawadniania okreŜlono w dokumentacji projektiwej. 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich 

pozyskiwania i skğadowania, podano w  SST DM.00 ĂWymagania og·lneò pkt 2.  

Materiağ roŜlinny sadzeniowy:  

Materiağ roŜlinny musi zostaĺ dokğadnie sprawdzony. Materiağ posiadajŃcy jakiekolwiek defekty lub 

niezgodnoŜci z niniejszymi wytycznymi bňdzie podlegağ wymianie. Sadziĺ  roŜliny z bryğŃ korzeniowŃ 

i z pojemnik·w.   

Wady niedopuszczalne: - silne uszkodzenia mechaniczne roŜlin, - odrosty podkğadki poniŨej miejsca 

szczepienia, - Ŝlady Ũerowania szkodnik·w, - oznaki chorobowe, - zwiňdniňcie i pomarszczenie kory na 

korzeniach i czňŜciach naziemnych, - martwice i pňkniňcia kory, - uszkodzenie pŃka szczytowego 

przewodnika, - dwupňdowe korony drzew formy piennej, - uszkodzenie lub przesuszenie bryğy 

korzeniowej, - zğe zroŜniňcie odmiany szczepionej z podkğadkŃ. Krzewy w momencie zakupu muszŃ 

mieĺ wysokoŜĺ i inne parametry min. jak okreŜlono w powyŨszej tabeli.  Krzewy  

Opis materiağu do nasadzeŒ: Dostarczone sadzonki powinny byĺ zgodne z normŃ PN-R-67023 [3] i PN-

R-67022 [2], wğaŜciwie oznaczone, tzn. muszŃ mieĺ etykiety, na kt·rych podana jest nazwa ğaciŒska, 

forma,  numer normy.  

 Sadzonki krzew·w powinny byĺ prawidğowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaĺ nastňpujŃce cechy: - pŃki szczytowe 

przewodnik·w powinny byĺ wyraŦnie uformowane - egzemplarze powinny byĺ czyste odmianowo, - 

materiağ roŜlinny powinien byĺ prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, zdrewniağy 

i zahartowany ï minimum 2 razy szk·ğkowane - do nasadzeŒ stosowaĺ krzewy posiadajŃce minimum 3 

dobrze rozkrzewione pňdy gğ·wne z typowymi dla odmiany rozgağňzieniami, - materiağ roŜlinny 

powinien byĺ bez martwic, zmarszczeŒ i pňkniňĺ kory oraz ran i Ŝlad·w po ŜwieŨych ciňciach. - Korona 

o barwie liŜci typowej dla odmiany; liŜcie nie powinny byĺ zwiňdniňte, zwijajŃce siň, chlorotyczne, z 

plamami bňdŃcymi objawami chorobowymi, - z pŃkami kwiatowymi i liŜciowymi zdrowymi, bez oznak 

zasychania,  

System korzeniowy:  

   - nie moŨe byĺ zbyt zbity - sfilcowany, silnie przeroŜniňty, prawidğowo rozwiniňty, na korzeniach 

szkieletowych powinny wystňpowaĺ liczne korzenie drobne, Ũywe, nie przesuszony. - powinien byĺ 

dobrze wyksztağcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku 

roŜliny, - zwarty, o regularnym ksztağcie zabezpieczony tkaninŃ rozkğadajŃcŃ siň   - krzewy sadzone w 

jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieĺ zbliŨone wielkoŜĺ i pokr·j, - stosowaĺ 

krzewy minimum dwukrotnie szk·ğkowane  

PodğoŨe:  Dostarczane na Plac Budowy nawozy, ziemia urodzajna i inne materiağy muszŃ posiadaĺ 

dokumenty poŜwiadczajŃce ich parametry, a jeŨeli ich nie majŃ Wykonawca na wğasny koszt zapewni 

wykonanie badaŒ lub pomiar·w pozwalajŃcych oceniĺ ich wğaŜciwoŜci istotne ze wzglňdu na 

przeznaczenie.  

Ziemia urodzajna (gleba), w zaleŨnoŜci od miejsca pozyskania, powinna posiadaĺ nastňpujŃce 

charakterystyki - nie moŨe byĺ zagruzowana, przeroŜniňta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie. Ziemia kompostowa - stosowaĺ wyroby dopuszczone do obrotu  

Podglebie: Nadmiernie zagňszczone podglebie (istniejŃce lub uzupeğniane) musi zostaĺ rozluŦnione do 

gğňbokoŜci 50 cm (liczone od powierzchni-wierzchnicy). Prace przeprowadzaĺ w trakcie normalnego 

uwilgocenia gruntu.  Podglebie istniejŃce lub przywiezione na plac budowy musi siň charakteryzowaĺ 

dobrŃ jakoŜciŃ. Powinno byĺ wolne od popioğ·w, gruzu, kawağk·w betonu, zanieczyszczeŒ ciekğych, 

itp.  Wymagane wğaŜciwoŜci podglebia:  -pH 6.5-7, -niska zawartoŜĺ czňŜci organicznych ï nie moŨe 

byĺ zbyt Ũyzne -gleba Ŝrednia -gňstoŜĺ pozorna 1.5-1.8 g/cm3,  
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JeŨeli warstwa uzupeğnianego podglebia jest wiňksza niĺ 15 cm, naleŨy je rozkğadaĺ warstwami i lekko 

zagňszczaĺ do poziomu zapewniajŃcego rozğoŨenie wskazanej miŃŨszoŜci wierzchnicy. Gleba 

(wierzchnica)  

Gleba Ŝrednia. Dla gleby stosowanej jako wierzchnica niezbňdne jest przeprowadzenie analiz w 

Okrňgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej lub innym laboratorium zatwierdzonym przez Wykonawcň. 

Koszty analiz ponosi Wykonawca.  

Analiza powinna obejmowaĺ: wartoŜĺ pH i wymagania wapnowania, przewodnoŜĺ elektrycznŃ, 

dostňpnoŜĺ fosforu, potasu, magnezu i pierwiastk·w Ŝladowych, strukturň gleby, zawartoŜĺ substancji 

organicznych i azotu, skğad granulometryczny w poszczeg·lnych warstwach podğoŨa. JeŨeli analiza 

wykaŨe niepeğnŃ przydatnoŜĺ gleby, naleŨy poprawiĺ jej jakoŜĺ wg wskazaŒ laboratorium lub wymieniĺ 

w przypadku gdy nie nadaje siň do zastosowania. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy 

gleby istniejŃcej musi pochodziĺ z zatwierdzonego Ŧr·dğa i przydatnoŜĺ musi zostaĺ potwierdzona przez 

laboratorium przy Okrňgowej Stacji ChemicznoRolniczej.  

W trakcie trwania budowy niedopuszczalne jest zanieczyszczanie terenu przeznaczonego pod 

nasadzenia Ŝrodkami chemicznymi, gruzem i innymi materiağami mogŃcym zmieniĺ chemizm gleby. 

NaleŨy zminimalizowaĺ mechaniczne zagňszczenie gruntu w miejscach planowanych nasadzeŒ poprzez 

odpowiedniŃ organizacjň ruchu na budowie i ogrodzenie drzew. Po zakoŒczeniu poszczeg·lnych faz 

budowy niezbňdne jest oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu i zanieczyszczeŒ. JeŨeli grunt 

zostağ mechanicznie zagňszczony, naleŨy go spulchniĺ do warstw nie zagňszczonych, aby wody 

opadowe swobodnie przesiŃkağy  

3. Sprzňt  

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D.00 

ĂWymagania og·lneò.  

3.2. Sprzňt do wykonania rob·t Wykonawca   przystňpujŃcy    do   wykonania   umocnienia   powinien   

wykazaĺ    siň moŨliwoŜciŃ korzystania z : - osprzňtu do agrouprawy prowadzonego rňcznie, - wňŨy do 

podlewania. - Ogrodniczego sprzňtu rňcznego i mechanicznego np glebogryzarki. 

Wykonanie systemu automatycznego nawadniania ï rňcznie (szpadle) 

4. Transport  

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST.00 ĂWymagania og·lneò.  

4.2. Transport materiağ·w  

4.2.1. Transport krzew·w  

Materiağ roŜlinny w pojemnikach lub z bryğŃ korzeniowŃ podczas transportu na miejsce  sadzenia 

Wykonawca powinien zabezpieczyĺ przed przesuwaniem tak, by nie ulegğy uszkodzeniu zapakowane 

bryğy korzeniowe, pojemniki z roŜlinami i same roŜliny. RoŜliny z bryğŃ korzeniowŃ muszŃ mieĺ 

opakowane bryğy korzeniowe lub byĺ w pojemnikach.  

  

Krzewy mogŃ byĺ przewoŨone wszystkimi Ŝrodkami transportowymi. W czasie transportu naleŨy 

zabezpieczyĺ je przed wyschniňciem i przemarzniňciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 

przeznaczenia powinny byĺ natychmiast sadzone. JeŜli jest to niemoŨliwe, naleŨy je zadoğowaĺ w 

miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaĺ.  

Elementy systemu nawadniania mogŃ byĺ przewoŨone wszystkimi Ŝrodkami transportu zapewniajŃcymi 

ich ochronň, braku uszkodzeŒ czy dekompletacji. 

5. Wykonywanie rob·t  

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST.00 ĂWymagania 

og·lneò.  

5.2. Wykonanie rob·t  

Zalecenia og·lne:  

Teren rob·t naleŨy oczyŜciĺ z resztek pobudowlanych, kamieni i wyprofilowaĺ.  

W zwiŃzku z prowadzeniem prac w sŃsiedztwie drzew wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu 

korzeni powinny byĺ prowadzone z zachowaniem szczeg·lnej ostroŨnoŜci i bez uŨycia ciňŨkiego 

sprzňtu. Strefň wzrostu korzeni okreŜla powierzchnia wyznaczona przez promieŒ rzutu korony drzewa 

ïtylko w razie koniecznoŜci. Generalnie nie wykonywaĺ Ũadnych dziağaŒ budowlanych w obrňbie 

korony (z wyjŃtkiem tymczasowego-ochronnego ogrodzenia danych obszar·w).  Aby rany na 
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korzeniach byğy jak najmniejsze i szybko siň zabliŦniğy, naleŨy za pomocŃ ostrego narzňdzia przyciŃĺ 

korzenie r·wno ze ŜcianŃ wykopu i zasmarowaĺ odpowiednim preparatem do zabezpieczania ran.  

Podczas wykonywania prac naleŨy zaniechaĺ skğadowania materiağ·w/odpadk·w budowlanych w 

pobliŨu drzew ze wzglňdu na moŨliwoŜĺ nadmiernego ubicia gleby oraz jej chemicznego 

zanieczyszczenia.  

Ziemiň i materiağy budowlane skğadowaĺ naleŨy poza strefŃ korzeniowŃ. MinimalnŃ granicŃ, poza kt·rŃ 

nie powinno siň wykonywaĺ Ũadnych prac ziemnych jest odlegğoŜĺ od osi pnia drzewa r·wna 

dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu na wys. 130 cm nad ziemiŃ /pierŜnicy/. W przypadku drzew 

o obwodzie poniŨej 50 cm odlegğoŜĺ ta powinna mieĺ co najmniej 1 m.    W bliskim sŃsiedztwie drzew 

zabrania siň r·wnieŨ nadmiernego wydeptywania, pracy ciňŨkich urzŃdzeŒ budowlanych oraz naraŨania 

drzew na uszkodzenia mechaniczne. Drzewa wskazane w projekcie ï zabezpieczyĺ wg. opisu w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

Sadzenie roŜlin ï zaprawianie gleby : wg. opisu w dokumentacji projektowej. 

Sadzenie krzew·w : Wszystkie roŜliny muszŃ byĺ zakupione w doniczkach ï z bryğŃ korzeniowŃ.  

Krzewy i trawy ozd. i byliny sadziĺ  z doniczek (z bryğami korzeniowymi) do doğ·w (nie stosowaĺ 

nawoz·w liŜciowych ani obornika). 

Po posadzeniu uformowaĺ misy i pokryĺ 3cm warstwy kory Ŝredniej (nie stosowaĺ odğamk·w 

wiňkszych niŨ 4 cm). Obficie podlaĺ.  

Sadziĺ na gğňbokoŜĺ jak w szk·ğce (szyjka korzeniowa/podstawa pnia nie moŨe byĺ zasğoniňta glebŃ) ï 

bardzo waŨne ze wzglňdu na unikniňcie zakaŨeŒ i chor·b grzybowych roŜlin.   (uwaga: nie stosowaĺ 

nawoz·w liŜciowych, ziemi liŜciowej, obornika).   

Sadzenie drzew: Sadziĺ z bryğŃ korzeniowŃ ï do doğ·w zaprawionych w 100% ziemiŃ kompostowŃ. D·ğ 

odpowiednio wiňkszy od bryğy korzeniowej ï min. 1x1x1m. Stosowaĺ paliki mocujŃce do drzew i 

system rur napowietrzajŃcych system korzeniowy ï wg. dokumentacji projektowej.  

Zestaw do palikowania: min. 3 paliki spiňte w tr·jkŃt p·ğwağkami na 2 poziomach: g·ra i d·ğ + 

przymocowanie drzewa do palik·w taŜmami plecionymi elastycznymi o szerokoŜci min. 4cm. Ze 

wzglňdu na wielopiennŃ formň drzew ï zestaw palikujŃcy moŨe wymagaĺ zastosowania wiňkszej iloŜci 

palik·w ï wg. zaleceŒ Inspektora. Paliki nie mogŃ uszkodziĺ bryğy korzeniowej. MuszŃ byĺ wbite na 

min. 60cm w ziemiň. WysokoŜĺ czňŜci nadziemnej palik·w ok. 1,8m. 

Reszta wymagaŒ jak przy krzewach.  

Zakğadanie trawnika  Nasiona trawy wysiewaĺ na wyr·wnany, oczyszczony i zagrabiony teren. Wysiane 

nasiona lekko przemieszaĺ grabiami z g·rnŃ warstwŃ gleby, tak aby byğy przykryte ok 1cm ziemi. 

Zwağowaĺ i podlaĺ wodŃ. ZuŨycie nasion ok. 4 kg/100m2.  Gleba musi byĺ piaszczysto gliniasta (65% 

: 35%) z domieszkŃ ziemi kompostowej (ok 2-3cm rozrzuconej ziemi kompostowej przemieszaĺ i 

wyr·wnaĺ).  

 

Usuwanie roŜlinnoŜci: Drzewa.  Usuniňcie drzew polega na usuniňciu czňŜci nadziemnej (pieŒ, gağňzie) 

oraz czňŜci podziemnej (karpina). UsuwajŃc drzewa naleŨy zabezpieczyĺ najbliŨszy teren (strefa min. 

2m dookoğa rzutu korony) odgradzajŃc go taŜmŃ lub ogrodzeniem przenoŜnym. CzynnoŜci zwiŃzane z 

karczowaniem drzew: - zredukowanie piğami czňŜci nadziemnej, tak by powalone drzewa nie uszkodziğy 

naziemnych sieci elektrycznych i innych - usuniňcie karpiny ï czynnoŜĺ naleŨy przeprowadzaĺ rňcznie 

z zachowaniem szczeg·lnej ostroŨnoŜci ze wzglňdu na sieci podziemne. Na koŒcu -  uzupeğnienie 

miejsca po karpinach ziemiŃ, zagňŜciĺ mechanicznie - zebranie pociňtych czňŜci drzewa, zağadunek, 

wywiezienie.  

Zabiegi pielňgnacyjne ï patrz BIOZ ï zachowanie wszelkich zasad bezpieczeŒstwa. Teren w pobliŨu 

rob·t naleŨy oznakowaĺ i zabezpieczyĺ przed wejŜciem os·b nieporzŃdanych. 

Krzewy  - o ile wystňpuje - usuniňcie czňŜci nadziemnej oraz karpiny - uzupeğnienie miejsca po 

karpinach ziemiŃ, zagňŜciĺ mechanicznie - zebranie urobku, zağadunek, wywiezienie  

Warunki odbioru rob·t Odbi·r prac bňdzie polegağ na wizualnej ocenie poprawnoŜci wykonania oraz 

sprawdzeniu kompletnoŜci ich wykonania w stosunku do projektu.  

6. Kontrola jakoŜci rob·t  

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t  

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST.00 ĂWymagania og·lneò.  

6.2. Kontrola jakoŜci nasadzeŒ  
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakoŜci wykonanych rob·t i ich zgodnoŜci z ST, oraz na 

sprawdzeniu stanu roŜlin po posadzeniu.   

Kontrola rob·t w zakresie sadzenia drzew i krzew·w polega na sprawdzeniu: - wielkoŜci doğk·w pod 

drzewka i krzewy, - zaprawienia doğk·w ziemiŃ urodzajnŃ. 

- zgodnoŜci realizacji obsadzenia z dokumentacjŃ projektowŃ w zakresie miejsc sadzenia, gatunk·w i 

odmian, odlegğoŜci sadzonych roŜlin, - materiağu roŜlinnego w zakresie wymagaŒ jakoŜciowych systemu 

korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnoŜci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023 - opakowania, 

przechowywania i transportu materiağu roŜlinnego, - prawidğowoŜci osadzenia pali drewnianych przy 

drzewach/krzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew/krzew·w, - odpowiednich termin·w 

sadzenia, - wykonania prawidğowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu, - podlania roŜlin - 

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzew·w, - zasilenia nawozami 

mineralnymi.  

Kontrola rob·t przy odbiorze posadzonych drzew i krzew·w dotyczy: - zgodnoŜci realizacji obsadzenia 

z dokumentacjŃ projektowŃ, - zgodnoŜci posadzonych gatunk·w i odmian oraz iloŜci drzew i krzew·w 

z dokumentacjŃ projektowŃ, - wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeŜli odbi·r jest na wiosnň 

lub wykonaniu kopczyk·w, jeŨeli odbi·r jest na jesieni, - jakoŜci posadzonego materiağu.  

MontaŨ systemu nawadniania ï wg. wskaz·wek w dokumentacji proejktowej. 

7. Obmiar rob·t  

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò.  

JednostkŃ obmiaru rob·t jest m2 (metr kwadratowy) obsadzonych powierzchni rabat r·Ũanych oraz iloŜĺ 

szt. (sztuk) posadzonych krzew·w.  

8. Odbi·r rob·t  

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST D.00 ĂWymagania og·lneò.  

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ, ST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne.  

Odbi·r ostateczny dokona siň po upğywie okresu gwarancyjnego.  

9. Podstawa pğatnoŜci  

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST DM.00 ĂWymagania og·lneò.  

Cena wykonania rob·t obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, - dostarczenie materiağ·w, - rozŜcielenie warstwy ziemi 

urodzajnej i przemieszanie - obsadzenie krzewami i drzewami wg. projektu  - uporzŃdkowanie terenu,  

- przeprowadzenie badaŒ i pomiar·w wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. Przepisy zwiŃzane i standardy:PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-R-67023 

Ozdobne drzewa i krzewy liŜciaste PN-G-98011 Torf rolniczy 

 
 

D.16. ZBROJENIE BETONU STALł KLASY AIIIN 
 

1. WSTŇP 
2. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z wykonaniem zbrojenia 

przy realizacji konstrukcji Ũelbetowych, w zwiŃzku z projektowanym fundamentem konstrukcji 

drzewka fotowoltaicznego przy budynku CKZiU w Warszawie  

 

3. Zakres stosowania SSTWiORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

 

4. Zakres rob·t objňtych SSTWiORB  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z 

wykonaniem i odbiorem zbrojenia z prňt·w stalowych wiotkich w elementach Ũelbetowych.  

Roboty wg niniejszej SSTWiORB obejmujŃ zbrojenie obiekt·w nowoprojektowanych. 
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5. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SSTWiORB sŃ zgodne z normami podanymi w 

D.00ĂWymagania og·lneò [1] , pkt 1. 

 

1.4.1. Stal zbrojeniowaï wyr·b stalowy o koğowym lub zbliŨonym do koğowego przekroju 

poprzecznym, przeznaczony do zbrojenia betonu. 

1.4.2. Stal zbrojeniowa Ũebrowanaï stal zbrojeniowa majŃca co najmniej dwa rzňdy Ũeber 

poprzecznych, rozmieszczonych jednolicie na cağej dğugoŜci. 

1.4.3. Stal zbrojeniowa gğadkaï stal zbrojeniowa o gğadkiej powierzchni 

1.4.4. Partiaï iloŜĺ prňt·w, walc·wki, drut·w lub wyrob·w odwiniňtych z krňg·w o jednej Ŝrednicy 

nominalnej i z jednego wytopu, w krňgach albo prňtach lub kaŨda iloŜĺ siatek zgrzewanych  jednego 

typu, wyprodukowana przez jednego wytw·rcň i kaŨdorazowo przedstawiona do badania. 

1.4.5. Zakğadowa kontrola  produkcjiï stağa wewnňtrzna kontrola produkcji prowadzona przez 

wytw·rcň 

1.4.6. Siatki zgrzewane - ukğad prňt·w wzdğuŨnych i poprzecznych z walc·wki lub drut·w o tej samej 

lub r·Ũnej Ŝrednicy nominalnej i dğugoŜci, uğoŨonych najczňŜciej pod kŃtem prostym do siebie i 

fabrycznie zgrzanych oporowo we wszystkich punktach skrzyŨowania zgrzewarkami automatycznymi. 

1.4.7. Gatunek stali zbrojeniowejï gatunek stali zdefiniowany przez jej charakterystycznŃ granicň 

plastycznoŜci i wymaganie ciŃgliwoŜci 

 

6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w D.00ĂWymagania og·lneò [1], pkt 1.5. 

 

4. MATERIAĞY 

1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w 

D.00ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

 

2.2. Materiağy do wykonania rob·t 

2.2.1.ZgodnoŜĺ materiağ·w z dokumentacjŃ projektowŃ 

Materiağy do wykonania rob·t powinny byĺ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 

SSTWiORB. 

 

2.2.2.Stosowane materiağy 

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach budowlanych stosowane sŃ nastňpujŃce materiağy: 

Á stal do zbrojenia betonu, 

Á drut montaŨowy, wiŃzağkowy, 

Á ğŃczniki do montaŨu prňt·w zbrojeniowych, 

Á podkğadki dystansowe, 

Á elektrody do spawania prňt·w zbrojeniowych. 

 

2.2.3.Stal do zbrojenia betonu 

Do zbrojenia betonu naleŨy stosowaĺ stal  wyprodukowanŃ i badanŃ zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w normie PN-EN 10080 [4]. 

Zastosowana stal powinna: 

Á charakteryzowaĺ siň  parametrami wytrzymağoŜciowymi  jak dla stali klasy A-IIIN  wg normy                  

PN-H-84023.06[5], 

Á byĺ spajalna zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN 10080[4], 

Á speğniaĺ wymagania odnoŜnie ciŃgliwoŜci, jak dla stali klasy B wg PN-EN 1992-1-1[6]. 

 

Stal zastosowana jako zbrojenie pomocnicze powinna speğniaĺ wymagania jak dla stali klasy A-I, 

gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023.06[5]. 
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Stal zbrojeniowa dostarczana na budowň powinna zostaĺ dopuszczona do zastosowania przez 

InŨyniera zgodnie z UstawŃ o wyrobach budowlanych.  

W przypadku stosowania stali niezgodnej z wymaganiami PN musi ona posiadaĺ aprobatň 

technicznŃ, potwierdzajŃcŃ moŨliwoŜĺ zastosowania prňt·w do zbrojenia betonu w obiektach oraz 

deklaracjň zgodnoŜci. 

Zastosowanie stali innych gatunk·w lub Ŝrednic, niŨ okreŜlono w dokumentacji projektowej, wymaga 

zgody InŨyniera oraz projektanta. 

 

2.2.4.ZaŜwiadczenie o jakoŜci 

2.2.4.1.świadectwo odbioru 

Do kaŨdej partii walc·wki i prňt·w wytw·rca jest zobowiŃzany doğŃczyĺ dokumenty kontroli w 

postaci Ŝwiadectwa odbioru (typ. 3.1, wg PN-EN 10204[7]), stwierdzajŃcy zgodnoŜĺ wyrobu z 

wymaganiami odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej.  

W przypadku zbrojenia prefabrykowanego w wytw·rni obowiŃzujŃ dokumenty okreŜlone poniŨej 

w punkcie 2.2.4.3.  

W Ŝwiadectwie odbioru naleŨy podaĺ: 

Á nazwň wytw·rcy, 

Á nazwň odbiorcy, 

Á datň wystawienia Ŝwiadectwa odbioru, 

Á gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, 

Á numer wytopu lub numer partii, 

Á wszystkie wyniki przeprowadzonych badaŒ oraz skğad chemiczny wg analizy wytopowej, 

Á masň partii. 

 

2.2.4.2.Cechowanie 

Na metkach przymocowanych co najmniej po dwie do kaŨdej wiŃzki prňt·w, krňgu lub do wiŃzek 

z pozycjami w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w wytw·rni naleŨy podaĺ w spos·b trwağy: 

Á nazwň  i adres producenta oraz zakğadu produkcyjnego, 

Á identyfikacjň wyrobu (nazwň, nazwň handlowŃ, gatunek, Ŝrednicň nominalnŃ, masň wiŃzki lub 

krňgu, numer wytopu), 

Á numer oraz rok wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, 

Á numer i datň wystawienia certyfikatu zgodnoŜci, 

Á numer i datň wystawienia krajowej deklaracji zgodnoŜci,  

Á znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni), 

Á dğugoŜĺ teoretycznŃ lub dğugoŜci poczŃtkowŃ i koŒcowŃ dla pozycji stopniowanych pakowanych 

wsp·lnie w wiŃzkň, 

Á numer stal-listy zawierajŃcej pozycjň w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, 

Á schemat ksztağtu z wymiarami dla pozycji giňtych w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w 

zbrojarni. 

2.2.4.3.Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego ze zbrojarni. 

W przypadku zbrojenia prefabrykowanego w wytw·rni (zbrojarni) przy dostawie obowiŃzujŃ 

nastňpujŃce dokumenty: 

Á stal-lista ï oznaczony indywidualnym numerem wykaz pozycji wraz z liczbŃ sztuk, ŜrednicŃ, 

dğugoŜciŃ, odnoŜnikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stal-listy widnieje na 

wszystkich metkach przypiňtych do pozycji ujňtych w stal-liŜcie, 

Á deklaracja zgodnoŜci dostawy ï dokument zawierajŃcy nastňpujŃce dane: 

Á nazwa odbiorcy, 

Á nazwa zlecenia, 

Á wykaz stal-list wraz z wykazem rysunk·w z dokumentacji technicznej, 

Á wykaz norm i/lub aprobat dla kt·rych wystawione sŃ deklaracje zgodnoŜci, 

Á dane osoby wystawiajŃcej dokument wraz z podpisem, 

Á wykaz Ŝwiadectw odbioru ï patrz pkt 2.2.4.1. ï dla kaŨdej Ŝrednicy i dla kaŨdego wytopu prňt·w 

i walc·wek uŨytych w procesie produkcji partii produkcyjnej (partii produkcyjnych) 

obejmujŃcej (obejmujŃcych) dostawň, dla kt·rej deklaracja zgodnoŜci dostawy jest wystawiana, 

Á unikatowy numer, 
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Á data wystawienia, 

Á Ŝwiadectwa odbioru ï patrz pkt 2.2.4.1. ï na materiağy uŨyte przy produkcji dostarczanego 

zbrojenia zgodnie z wykazem  Ŝwiadectw odbioru ujňtym w deklaracji zgodnoŜci dostawy, 

 

2.2.5.Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walc·wki i prňt·w powinna byĺ pozbawiona pňkniňĺ, pňcherzy i naderwaŒ oraz 

rozwarstwieŒ. W technologicznej pr·bie zginania powierzchnia pr·bek takŨe nie powinna wykazywaĺ 

wad opisanych powyŨej. 

Na powierzchni czoğowej prňt·w niedopuszczalne sŃ pozostağoŜci jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pňkniňcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne ğuski i 

zawalcowania, wtrŃcenia niemetaliczne, wŨery, wypukğoŜci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoŜci sŃ 

dopuszczalne jeŨeli: 

Á mieszczŃ siň w granicach dopuszczalnych odchyğek Ŝrednicy dla walc·wki i prňt·w wg 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych, 

Á nie przekraczajŃ 0,5 mm, liczŃc od Ŝrednicy rdzenia dla walc·wki i prňt·w Ũebrowanych o Ŝrednicy 

nominalnej do 25 mm, zaŜ 0,7 mm dla prňt·w o wiňkszych Ŝrednicach. 

 

2.2.6.Wymiary i masy 

Wymiary przekroju poprzecznego, jak Ŝrednice nominalne i ich dopuszczalne odchyğki, przekroje 

nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyğki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych 

odchyğek, jak r·wnieŨ wymiary i rozmieszczenie Ũeberek, Ŝrednice rdzenia powinny odpowiadaĺ 

wymaganiom normy PN-EN 10080[4]. 

 

2.3.Drut montaŨowy 

Do montaŨu prňt·w zbrojenia naleŨy uŨywaĺ wyŨarzonego drutu stalowego, tzw. wiŃzağkowego o 

Ŝrednicy dostosowanej do Ŝrednicy prňt·w gğ·wnych w zğŃczu oraz sposobu i warunk·w montaŨu 

(wiŃzania). 

 

2.4. Podkğadki dystansowe 

Dopuszcza siň stosowanie stabilizator·w i podkğadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 

tworzyw sztucznych. Podkğadki dystansowe muszŃ byĺ mocowane do prňt·w. Nie dopuszcza siň 

stosowania podkğadek dystansowych z drewna, cegğy, prňt·w stalowych oraz z materiağ·w 

wykazujŃcych siň niewielkŃ trwağoŜciŃ lub wysokŃ podatnoŜciŃ na korozjň. 

 

2.5. Elektrody do spawania zbrojenia 

Elektrody oraz inne materiağy do spawania naleŨy stosowaĺ wedğug norm przedmiotowych, 

odpowiednio do gatunku stali, metody i warunk·w spawania, po akceptacji InŨyniera. 

 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w D.00ĂWymagania og·lneò[1], pkt 3. 

 

3.2. Sprzňt do wykonania rob·t 

Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania zbrojenia powinien co najmniej dysponowaĺ nastňpujŃcym 

sprzňtem: 

Á giňtarki, 

Á prostowarki, 

Á noŨyce do ciňcia prňt·w, 

Á lekki Ũuraw samochodowy, 

Á sprzňt do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprzňt wymaga akceptacji InŨyniera. 

Sprzňt uŨywany przy przygotowaniu i montaŨu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 

speğniaĺ wymagania obowiŃzujŃce w budownictwie og·lnym. W szczeg·lnoŜci wszystkie rodzaje 

sprzňtu jak: giňtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byĺ sprawne oraz posiadaĺ fabrycznŃ 
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gwarancjň i instrukcjň obsğugi. Sprzňt powinien speğniaĺ wymagania BHP. Miejsca lub elementy 

szczeg·lnie niebezpieczne dla obsğugi, powinny byĺ specjalnie oznaczone. Sprzňt ten powinien 

podlegaĺ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsğugujŃce sprzňt powinny 

posiadaĺ odpowiednie kwalifikacje do jego stosowania. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w D.00ĂWymagania og·lneò[1], pkt  4. 

 

4.2. Transport i przechowywanie materiağ·w 

Prňty dostarcza siň w wiŃzkach zwiŃzanych drutem stalowym, walc·wkň o Ŝrednicy do 8 mm lub 

taŜmň co najmniej w trzech miejscach, a walc·wkň w krňgach zwiŃzanych co najmniej w dw·ch 

miejscach r·wnomiernie rozğoŨonych. Masa wiŃzki nie powinna przekraczaĺ 5 t, jeŨeli przy zam·wieniu 

nie uzgodniono inaczej. 

Prňty do zbrojenia powinny byĺ przewoŨone odpowiednimi Ŝrodkami transportu, w spos·b 

zapewniajŃcy unikniňcie trwağych odksztağceŒ. 

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjŃ w okresie przed wbudowaniem. 

NaleŨy dŃŨyĺ, by stal zbrojeniowa byğa magazynowana i skğadowana w miejscu nie naraŨonym na 

nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

 

 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonywania rob·t 

Og·lne zasady wykonywania rob·t podano w D.00ĂWymagania og·lneò[1], pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania rob·t 

Spos·b wykonania rob·t powinien byĺ zgodny z dokumentacja projektowŃ i SSTWiORB.  

Podstawowe czynnoŜci przy wykonywaniu rob·t obejmujŃ: 

Á roboty przygotowawcze, 

Á przygotowanie zbrojenia do uğoŨenia, 

Á montaŨ zbrojenia, 

Á ğŃczenie prňt·w, 

Á roboty wykoŒczeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystŃpieniem do rob·t naleŨy: 

Á ustaliĺ materiağy niezbňdne do wykonania rob·t, 

Á okreŜliĺ kolejnoŜĺ, spos·b i termin wykonania rob·t. 

Wykonawca przedstawi InŨynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob·t 

uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ wykonywane roboty zbrojarskie, a takŨe projekt 

technologiczny zbrojenia,  

w kt·rym zostanŃ m.in. okreŜlone miejsca i spos·b ğŃczenia prňt·w, jeŜli nie zostağo to podane w 

dokumentacji projektowej.  

 

5.4. Przygotowanie zbrojenia 

5.4.1.Oczyszczenie zbrojenia 

Prňty zbrojenia, przed ich uğoŨeniem w deskowaniu, naleŨy oczyŜciĺ z zendry, luŦnych pğatk·w 

rdzy, kurzu i bğota. Stal pokrytŃ rdzŃ naleŨy czyŜciĺ szczotkami rňcznie lub mechanicznie.  

Po oczyszczeniu naleŨy sprawdziĺ wymiary przekroju poprzecznego prňt·w na zgodnoŜĺ z 

wymaganiami PN-EN 10080[4]. Stal tylko zabğoconŃ moŨna zmyĺ strumieniem wody, a prňty 

oblodzone odmraŨaĺ strumieniem ciepğej wody. Stal naraŨonŃ na choĺby chwilowe dziağanie sğonej 



90 

 

wody naleŨy zmyĺ wodŃ sğodkŃ. Prňty zbrojenia zanieczyszczone tğuszczem (smary, oliwa) lub farbŃ 

olejnŃ, naleŨy opalaĺ aŨ do cağkowitego usuniňcia zanieczyszczeŒ. 

MoŨliwe sŃ r·wnieŨ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej ale naleŨy je uzgodniĺ i uzyskaĺ 

akceptacjň InŨyniera. 

 

5.4.2. Prostowanie zbrojenia 

Prňty stosowane do produkcji zbrojenia, powinny byĺ proste. Dopuszczalna wielkoŜĺ miejscowej 

krzywizny nie powinna przekraczaĺ 4 mm. 

 W przypadku odchyğek wiňkszych od dopuszczalnych stal zbrojeniowŃ naleŨy prostowaĺ za 

pomocŃ kluczy, mğotk·w, prostowarek, wyciŃgarek oraz innych przyrzŃd·w do tego przeznaczonych. 

 

5.4.3. Ciňcie i giňcie prňt·w 

Ciňcie prňt·w naleŨy wykonywaĺ przy maksymalnym wykorzystaniu materiağ·w. Wskazane jest 

sporzŃdzenie w tym celu planu ciňcia. Prňty ucina siň z dokğadnoŜciŃ do 1 cm. Ciňcie przeprowadza siň 

przy pomocy mechanicznych noŨy i urzŃdzeŒ do tego przeznaczonych. Dopuszcza siň takŨe ciňcie 

prňt·w palnikiem acetylenowym. 

Giňcie prňt·w naleŨy wykonywaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i normŃ PN-S-10042[9]. Na 

zimno na budowie moŨna wykonywaĺ odgiňcia prňt·w o Ŝrednicy  d Ò 12 mm. 

Prňty o Ŝrednicy d >12 mm powinny byĺ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň przy odbiorze hak·w i odgiňĺ na ich zewnňtrznŃ stronň. Niedopuszczalne 

sŃ tam pňkniňcia powstağe podczas wyginania. 

Walc·wki i prňt·w nie naleŨy zginaĺ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegğoŜĺ 

spoin od krzywizny odgiňcia powinna wynosiĺ 10 d. 

W miejscach zagiňĺ i zağamaŒ element·w konstrukcji, w kt·rych zagiňciu ulegajŃ jednoczeŜnie 

wszystkie prňty zbrojenia rozciŃganego, naleŨy stosowaĺ Ŝrednicň zagiňcia r·wnŃ co najmniej 20 d. 

Wewnňtrzna Ŝrednica odgiňcia strzemion i prňt·w montaŨowych powinna speğniaĺ warunki podane dla 

hak·w. 

 

5.5.MontaŨ zbrojenia 

Rozstaw prňt·w zbrojenia powinien byĺ zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ i PN-S-10042[9]. 

Ukğad zbrojenia w konstrukcji musi umoŨliwiĺ jego dokğadne otoczenie przez jednorodnŃ mieszankň 

betonowŃ. Po uğoŨeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prňt·w nie moŨe ulec zmianie.  

W konstrukcjň moŨna wbudowaĺ stal pokrytŃ co najwyŨej nalotem nie ğuszczŃcej siň rdzy. Nie 

moŨna wbudowywaĺ stali zatğuszczonej smarami lub innymi Ŝrodkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabğoconej i oblodzonej, stali, kt·ra byğa wystawiona na dziağanie sğonej wody. 

Minimalna gruboŜĺ otuliny zewnňtrznej, odlegğoŜĺ miňdzy prňtami w Ŝwietleoraz wymiary 

elementu Ũelbetowego powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ.Dla uzyskania wğaŜciwej 

gruboŜci otulenia prňt·w betonem, naleŨy stosowaĺ podkğadki dystansowe zgodnie z pkt. 2.4. 

O ile to moŨliwe szkielety zbrojenia naleŨy korygowaĺ na zewnŃtrz elementu. Korygowanie 

poğoŨenia zbrojenia w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.W szkieletach zbrojenia wňzğy na 

przeciňciach prňt·w powinny byĺ poğŃczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiŃzanie na podw·jny 

krzyŨ wyŨarzonym drutem wiŃzağkowy 

 

Korygowanie poğoŨenia zbrojenia w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

 

5.6. ĞŃczenie prňt·w 

5.6.1.Zasady ğŃczenia prňt·w 

ĞŃczenie prňt·w naleŨy wykonywaĺ zgodnie z PN-S-10042[9]. 

 

5.6.2.ĞŃczenie prňt·w za pomocŃ spawania 

Do zgrzewania i spawania prňt·w mogŃ byĺ dopuszczeni tylko spawacze majŃcy odpowiednie 

uprawnienia. 

Nie naleŨy spawaĺ prňt·w zbrojeniowych w temperaturze niŨszej niŨ -50C. 
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Stal, w zaleŨnoŜci od klasy, naleŨy spawaĺ przy zachowaniu warunk·w dodatkowych wg PN-H-

84023.06 albo aprobaty technicznej. 

W obiektach dopuszcza siň nastňpujŃce rodzaje spawanych poğŃczeŒ prňt·w: 

Á czoğowe, elektryczne, oporowe, 

Á nakğadkowe spoiny dwustronne - ğukiem elektrycznym, 

Á nakğadkowe spoiny jednostronne - ğukiem elektrycznym, 

Á zakğadkowe spoiny dwustronne - ğukiem elektrycznym, 

Á zakğadkowe spoiny jednostronne - ğukiem elektrycznym, 

Á czoğowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachŃ p·ğkolistŃ, 

Á czoğowe wzmocnione jednostronnŃ spoinŃ z pğaskownikiem, 

Á czoğowe wzmocnione dwustronnŃ spoinŃ z pğaskownikiem, 

Á zakğadkowe wzmocnione jednostronnŃ spoinŃ z pğaskownikiem, 

Á czoğowe wzmocnione dwustronnŃ spoinŃ z miejscowym bokiem pğaskownika. 

Wymiary spoin i noŜnoŜci poğŃczeŒ spawanych naleŨy przyjmowaĺ wg normy PN-S-10042. 

Miejsca spawania powinny byĺ poğoŨone poza odcinkami krzywizn prňt·w.  

Minimalna odlegğoŜĺ spoin od krzywizny odgiňcia powinna wynosiĺ 10 d. 

 

5.6.3.ĞŃczenie prňt·w na zakğad bez spawania 

Dopuszcza siň ğŃczenie prňt·w na zakğad bez spawania (wiŃzanie drutem) prňt·w prostych, prňt·w 

z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drut·w w postaci pňtlic. SkrzyŨowania prňt·w naleŨy wiŃzaĺ 

miňkkim drutem lub spawaĺ w iloŜci min. 30% skrzyŨowaŒ. DğugoŜci zakğad·w w poğŃczeniach 

zbrojenia naleŨy obliczaĺ w zaleŨnoŜci od iloŜci ğŃczonych prňt·w w przekroju oraz ich wymaganej 

dğugoŜci kotwienia wg normy PN-91/S-10042[9]. 

Dopuszczalny procent prňt·w ğŃczonych na zakğad w jednym przekroju nie moŨe byĺ wiňkszy niŨ: 

Á dla prňt·w Ũebrowanych 50%, 

Á dla prňt·w gğadkich 25%. 

W jednym przekroju moŨna ğŃczyĺ na zakğad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia 

poprzecznego, niepracujŃcego. OdlegğoŜĺ w Ŝwietle prňt·w ğŃczonych w jednym przekroju nie powinna 

byĺ mniejsza niŨ 2 d i niŨ 20 mm. 

 

5.6.4.ĞŃczenie prňt·w za pomocŃ ğŃcznik·w 

Dopuszcza siň ğŃczenie prňt·w zbrojeniowych za pomocŃ specjalnych ğŃcznik·w, dla kt·rych 

producent przedstawi atest. 

 

5.7. Kotwienie prňt·w 

Rodzaje i dğugoŜci kotwienia prňt·w w betonie w zaleŨnoŜci od rodzaju stali i klasy betonu naleŨy 

obliczaĺ wg normy PN-S-10042[9]. 

 

5.8. SkrzyŨowania prňt·w 

Prňty zbrojenia naleŨy ğŃczyĺ w spos·b okreŜlony w dokumentacji projektowej. SkrzyŨowania 

prňt·w naleŨy ğŃczyĺ w iloŜci min. 30% skrzyŨowaŒ: wiŃzaĺ drutem wiŃzağkowym, zgrzewaĺ lub 

ğŃczyĺ specjalnymi zaciskami. 

 

5.9. Roboty wykoŒczeniowe 

Roboty wykoŒczeniowe powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SSTWiORB. Do 

rob·t wykoŒczeniowych naleŨŃ prace zwiŃzane z dostosowaniem wykonanych rob·t do warunk·w 

budowy obiektu i roboty porzŃdkujŃce.  

 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w D.00[1] ĂWymagania og·lneò, pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien uzyskaĺ wymagane dokumenty, 

dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnoŜci, 

deklaracje zgodnoŜci, aprobaty techniczne, ew. badania materiağ·w wykonane przez dostawc·w itp.), 

potwierdzajŃce zgodnoŜĺ materiağ·w z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Dokumenty 

powinny byĺ okazane InŨynierowi do wglŃdu i akceptacji. 

 

 

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystŃpieniem do betonowania 

6.3.1.Kontrola materiağ·w 

Kontrola jakoŜci materiağ·w polega na sprawdzeniu zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ oraz 

podanymi wyŨej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla rob·t zanikajŃcych. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowň, kaŨdorazowo naleŨy sprawdziĺ: 

Á zgodnoŜĺ zam·wienia materiağu z przywieszkami i atestami stali, 

Á stan powierzchni prňt·w, 

Á wymiary przekroju poprzecznego i dğugoŜci prňt·w. 

Przy odbiorze zbrojenia prefabrykowanego dostarczonego na budowň, kaŨdorazowo naleŨy sprawdziĺ: 

Á zgodnoŜĺ dostarczonej partii z zam·wieniem, 

Á zgodnoŜĺ dostarczonych pozycji z wykazem (stal-listŃ), 

Á stan powierzchni prňt·w, 

Á wymiary przekroj·w poprzecznych i dğugoŜci prňt·w w przypadku pozycji prostych i/lub wymiary 

figur w przypadku pozycji giňtych. 

 

Nie ma koniecznoŜci badania stali zbrojeniowej speğniajŃcej wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych, dla kt·rych przedstawiono prawidğowo wystawione dokumenty kontroli oraz dla 

kt·rych nie wystŃpiğy wŃtpliwoŜci co do wğaŜciwoŜci materiağu.. W przeciwnym wypadku naleŨy 

zgğosiĺ reklamacjň producentowi lub poddaĺ pr·bki wyrobu dodatkowym badaniom. Dodatkowe 

badania mogŃ obejmowaĺ cağoŜĺ lub czňŜĺ wymienionych poniŨej badaŒ: 

Á sprawdzenie masy (kg/m), 

Á sprawdzenie granicy plastycznoŜci Re (MPa), 

Á sprawdzenie wytrzymağoŜci na rozciŃganie Rm (MPa), 

Á sprawdzenie stosunku Rm/Re (-), 

Á sprawdzenie wydğuŨenia A5 (%), 

Á sprawdzenie wydğuŨenia Agt (%), 

Á badanie zginania z odginaniem na zimno, 

Á sprawdzenie odpornoŜci na obciŃŨenia zmňczeniowe, 

Á sprawdzenie odpornoŜci na obciŃŨenia cykliczne. 

 

JeŨeli wyniki badaŒ niespeğniajŃ wymagaŒ odpowiednich norm lub aprobat technicznych naleŨy 

odesğaĺ partiň stali z budowy. Badania dodatkowe sŃ powt·rzeniem badaŒ dostawcy, co do kt·rych 

istniejŃ uzasadnione wŃtpliwoŜci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wğasnych 

badaŒ). 

Badania dodatkowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŨne laboratorium, kt·re nie 

wykonywağo badaŒ dostawcy. Wyniki tych badaŒ zastňpujŃ wyniki badan dostawcy (pierwotnych). 

Koszty badaŒ dodatkowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kt·rej niekorzyŜĺ 

przemawia wynik badania. 

W przypadku przewidywanego ğŃczenia prňt·w przez spawanie w niskiej temperaturze naleŨy 

zbadaĺ stal na udarnoŜĺ. Nie naleŨy spawaĺ prňt·w zbrojeniowych w temperaturze niŨszej niŨ -50C.  

ĞŃczniki do prňt·w zbrojeniowych naleŨy kontrolowaĺ na podstawie atest·w, potwierdzajŃcych 

moŨliwoŜĺ zastosowania ğŃcznika do ğŃczenia prňt·w o okreŜlonej wytrzymağoŜci stali.    

 

6.3.2.Kontrola zbrojenia w trakcie montaŨu 

Kontrola zbrojenia, przed przystŃpieniem do betonowania, musi byĺ dokonana przez InŨyniera i 

fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. InŨynier winien stwierdziĺ zgodnoŜĺ uğoŨonego 

zbrojenia z dokumentacjŃ projektowŃ i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i iloŜci prňt·w, ich 
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Ŝrednic, dğugoŜci i rozstawu oraz zakotwieŒ, prawidğowego otulenia i pewnoŜci utrzymania poğoŨenia 

prňt·w w trakcie betonowania. 

 

Przedmiotem sprawdzenia powinny byĺ: 

Á Ŝrednice i iloŜci prňt·w, 

Á rozstaw prňt·w, 

Á rozstaw strzemion, 

Á odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 

Á dğugoŜĺ prňt·w, 

Á poğoŨenie miejsc zakoŒczeŒ lub odgiňĺ oraz zakotwieŒ prňt·w, 

Á wielkoŜĺ otulin zewnňtrznych, 

Á powiŃzanie (poğŃczenia) zbrojenia miňdzy sobŃ, 

Á pewnoŜci utrzymania poğoŨenia prňt·w w trakcie betonowania. 

 

Dopuszczalne tolerancje: 

Á r·Ũnice w rozstawie miňdzy prňtami gğ·wnymi nie powinny przekraczaĺ Ñ 0,5 cm, 

Á r·Ũnice w rozstawie prňt·w w Ŝwietle nie powinny przekraczaĺ Ñ  1,0 cm, 

Á odstňp od czoğa elementu lub konstrukcji nie moŨe siň r·Ũniĺ od projektowanego o wiňcej niŨ Ñ 1,0 

cm, 

Á dğugoŜĺ prňta miňdzy odgiňciami nie powinna siň r·Ũniĺ od projektowanej o wiňcej niŨ Ñ 1,0 cm, 

Á rozstaw strzemion wzdğuŨ belek nie powinien r·Ũniĺ siň wiňcej niŨ Ñ 2,0 cm, 

Á odchylenie prňta od przewidzianego nachylenia wzglňdem poziomu nie powinno przekraczaĺ 3%, 

Á r·Ũnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaĺ Ñ 0,5 cm, 

Á otuliny zewnňtrzne powinny byĺ utrzymane w granicach wymagaŒ projektowych z tolerancjŃ 

dodatniŃ 0,5 cm, 

Á liczba uszkodzonych skrzyŨowaŒ w dostarczonych na budowň siatkach nie powinna przekraczaĺ 

20% wszystkich skrzyŨowaŒ (25% na jednym prňcie), 

Á odchylenie strzemion od linii  prostopadğej do zbrojenia gğ·wnego nie powinno przekraczaĺ 3%, 

Á miejscowe wykrzywienie prňta nie moŨe przekraczaĺ Ñ 0,5 cm. 

 

11. OBMIAR  ROBčT 

 

11.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w D.00ĂWymagania og·lneò [1], pkt 7.  

 

11.2. Jednostka obmiarowa 

 

JednostkŃ obmiaru jest: 

Á 1 kg (kilogram) stali klasy okreŜlonej w dokumentacji projektowej. 

 

12. ODBIčR ROBčT 

 

12.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w D.00ĂWymagania og·lneò [1], pkt. 8. 

 

12.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

 

Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

Á zgodnoŜĺ wykonania zbrojenia z dokumentacjŃ projektowŃ, pod wzglňdem gatunk·w stali, Ŝrednic 

i ksztağt·w prňt·w, 

Á zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ liczby prňt·w w poszczeg·lnych przekrojach, 

Á usytuowania zbrojenia r·wnolegle do kierunku pracy prňt·w, 

Á rozstawu prňt·w gğ·wnych i strzemion, 
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Á prawidğowoŜci wykonania hak·w, zğŃcz i dğugoŜci zakotwieŒ prňt·w, 

Á zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 

Á czystoŜci zbrojenia w elemencie, a takŨe niezmiennoŜci ukğadu zbrojenia. 

Zmontowane zbrojenie przed przystŃpieniem do betonowania podlega odbiorowi koŒcowemu z wpisem 

do dziennika budowy. NaleŨy wpisem stwierdziĺ zgodnoŜĺ uğoŨonego zbrojenia z dokumentacjŃ 

projektowŃ i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i iloŜci prňt·w, ich Ŝrednic, dğugoŜci i rozstawu 

oraz odpowiednich zakotwieŒ, prawidğowego otulenia i pewnoŜci utrzymania poğoŨenia prňt·w w 

trakcie betonowania. jakoŜĺ prňt·w naleŨy oceniaĺ pozytywnie, jeŨeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzŃ wynik pozytywny. Ocena pozytywna powinna zawieraĺ zgodň na betonowanie. Odbi·r tych rob·t 

powinien byĺ zgodny z wymaganiami  D.00ĂWymagania og·lneñ oraz niniejszej SSTWiORB. 

 

13. PODSTAWA PĞATNOśCI 

13.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SSTWIORB D.00ĂWymagania og·lneò [1], 

pkt 9. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1 kg stali  obejmuje: 

Á prace pomiarowe przygotowawcze, 

Á dostarczenie materiağ·w i wszystkich pozostağych Ŝrodk·w produkcji, 

Á wykonanie projektu roboczego zbrojenia  

Á oczyszczenie i wyprostowanie prňt·w zbrojeniowych, 

Á wygiňcie, przycinanie prňt·w, 

Á ğŃczenie spawane Ăna stykò lub Ăna zakğadò oraz montaŨ zbrojenia przy uŨyciu drutu wiŃzağkowego 

i prňt·w montaŨowych lub specjalnych ğŃcznik·w w deskowaniu zgodnie z dokumentacjŃ 

projektowŃ i niniejszŃ SSTWiORB, 

Á zakğadki prňt·w i odpady stali powstağej w wyniku  przycinania stali 

Á wykonanie badaŒ, 

Á oczyszczenie terenu rob·t. 

Cena obejmuje stal zuŨytŃ na zakğady, nie wyspecyfikowanŃ w dokumentacji projektowej. 

Cena obejmuje r·wnieŨ wykonanie wszelkich urzŃdzeŒ pomocniczych i zabezpieczajŃcych, 

koniecznych do wykonania rob·t. 

Nie uwzglňdnia siň zwiňkszonej iloŜci materiağu w wyniku stosowania przez Wykonawcň prňt·w o 

Ŝrednicach wiňkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ SSTWiORB obejmuje r·wnieŨ: 

Á roboty tymczasowe, kt·re sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ 

przekazywane ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane po wykonaniu rob·t podstawowych, 

Á prace towarzyszŃce, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania rob·t podstawowych, niezaliczane do rob·t 

tymczasowych. 

 

14. PRZEPISY ZWIłZANE 

 

14.1. Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

[1] SSTWiORB D.00. Wymagania og·lne; 

 

14.2. Normy 

 

[4]   PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia og·lne 

[5]   PN-H-84023.06 Stal okreŜlonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

[6]   PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. CzňŜĺ 1-1: Reguğy og·lne i 

reguğy  

                                      dla budynk·w 

[7]   PN-EN 10204  Wyroby metalowe. Rodzaje dokument·w kontroli. 

[8]   PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorŃco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

 [10] PN-EN ISO 1461 Powğoki cynkowe nanoszone na stal metodŃ zanurzeniowŃ. 
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D. 17. BETON KONSTRUKCYJNY 
 

2. WSTŇP 
3. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t budowlanych, zwiŃzanych z 

wykonaniem oraz uğoŨeniem betonu konstrukcyjnego w Ũelbetowych monolitycznych elementach, w 

zwiŃzku z projektowanym fundamentem konstrukcji drzewka fotowoltaicznego oraz innych 

konstrukcyjnych el. betonowych przy budynku CKZiU w Warszawie. 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres rob·t objňtych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem betonu konstrukcyjnego klasy zgodnej z dokumentacjŃ projektowŃ  w fundamentach. 

Roboty obejmujŃ wykonanie fundament·w w deskowaniu. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1.Beton konstrukcyjny ï beton w monolitycznych elementach o wytrzymağoŜci nie mniejszej niŨ 

wytrzymağoŜĺ betonu klasy C 20/25(B25). 

 

1.4.2.Beton zwykğy - beton o gňstoŜci powyŨej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatk·w mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

 

1.4.3.Mieszanka betonowa - cağkowicie wymieszane skğadniki betonu, kt·re sŃ jeszcze w stanie 

umoŨliwiajŃcym zagňszczenie wybranŃ metodŃ 

 

1.4.4.Klasa betonu wg PN-B/88-06250 [15]- symbol literowo-liczbowy np. B30  klasyfikujŃcy beton 

pod wzglňdem jego wytrzymağoŜci na Ŝciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymağoŜĺ 

gwarantowanŃ RbG (np. beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa). 

Klasy wytrzymağoŜci  betonu wg PN EN 206-1:2003[26] okreŜlane sŃ na podstawie 

wytrzymağoŜci charakterystycznej na Ŝciskanie w 28 dniu dojrzewania na pr·bkach walcowych o 

Ŝrednicy 150 mm i wysokoŜci 300 mm (fck, cyl) lub na pr·bkach szeŜciennych o boku 150 mm 

(fck,cube). 

 

 
Wg 

PN-EN 206-1:2003 

Wg 

PN-B/88-06250 

Minimalna wytrzymağoŜĺ 

charakterystyczna oznaczana na pr·bkach 

szeŜciennych 150x150mm 

Beton 

niekonstrukcyjny 

C8/10 B10 10 

C12/15 B15 15 

C16/20 B20 20 

Beton 

konstrukcyjny 

C20/25 B25 25 

C25/30 B30 30 

 B35 35 

C30/37  37 

 B40 40 

C35/45 B45 45 

C40/50 B50 50 

C45/55 B55 55 
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C50/60 B60 60 

i wyŨsze i wyŨsze éé. 

 

1.4.5. NasiŃkliwoŜĺ betonu- stosunek masy wody, kt·rŃ zdolny jest wchğonŃĺ beton do jego masy w 

stanie suchym. 

 

1.4.6. StopieŒ mrozoodpornoŜci- symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujŃcy beton pod 

wzglňdem jego odpornoŜci na dziağanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganŃ liczbň cykli 

zamraŨania i odmraŨania pr·bek betonowych. 

 

1.4.7. StopieŒ wodoszczelnoŜci ï symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujŃcy beton pod 

wzglňdem przepuszczalnoŜci wody; liczba po literze W oznacza dziesiňciokrotnŃ zwiňkszonŃ wartoŜĺ 

ciŜnienia wody w MPa, dziağajŃcego na pr·bki betonowe. 

 

1.4.8. Partia betonuï iloŜĺ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajŃca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym ï nie dğuŨszym niŨ 1 miesiŃc ï z takich samych skğadnik·w, w 

ten sam spos·b i w tych samych warunkach. 

 

1.4.9. Beton majŃcy bezpoŜredni kontakt  z wodŃï beton naraŨony na stağy kontakt z wodŃ, np. 

fundamenty w nurcie rzeki  

 

Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w D.00ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.4. 

 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w 

D.00ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

NaleŨy stosowaĺ materiağy zatwierdzone przez InŨyniera zgodnie z UstawŃ o wyrobach budowlanych. 

Przy dostawie kaŨdego ğadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyĺ Wykonawcy 

dow·d dostawy, na kt·rym sŃ  nastňpujŃce informacje: 

Á nazwa wytw·rni betonu 

Á numer dowodu dostawy 

Á data i godzina zağadunku, godz. pierwszego kontaktu cementu i wody, 

Á numer rejestracyjny ciňŨar·wki lub identyfikacja pojazdu, 

Á nabywca 

Á nazwa i lokalizacja miejsca dostawy 

Á szczeg·ğy lub powoğania specyfikacji, numer przepisu, numer zam·wienia 

Á iloŜĺ mieszanki w m3 

Á deklaracja zgodnoŜci z powoğaniem na specyfikacjň oraz normy 

Á nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujŃcej (jeŜli dotyczy) 

 

Dodatkowo dow·d dostawy powinien zawieraĺ nastňpujŃce dane: 

Á klasň wytrzymağoŜci 

Á klasň zawartoŜci chlork·w 

Á klasň konsystencji 

Á wartoŜci graniczne skğadu betonu 

Á rodzaj i klasň wytrzymağoŜci cementu 

Á typ domieszki i typ dodatku 

Á maksymalny nominalny g·rny wymiar kruszywa 
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2.2. WytrzymağoŜĺ betonu i klasy ekspozycji 

Beton powinien mieĺ wytrzymağoŜĺ okreŜlonŃ klasŃ zgodnŃ z dokumentacjŃ projektowŃ. Klasy 

ekspozycji wg PN-EN 206-1[26]  dla poszczeg·lnych element·w konstrukcji zostağy okreŜlone w 

odnoŜnych SSTWiORB. 

 

2.3. Skğadniki mieszanki betonowej 

Przez cağy okres betonowania muszŃ byĺ zapewnione dostawy identycznych skğadnik·w 

mieszanki betonowej. W tym celu naleŨy zgromadziĺ w betoniarni odpowiednie iloŜci kruszyw i 

cementu potrzebne do wylania fragment·w konstrukcji, kt·re muszŃ byĺ jednorodne (stanowiŃ 

naturalnŃ cağoŜĺ).  

 

2.3.1.Cement  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien byĺ stosowany cement portlandzki CEM I 

niskoalkaliczny: 

Á do betonu klasy B25(C20/25) ï klasy 32,5 N 

Á do betonu klasy B30 (C25/30) i B35(C30/37)  ï klasy 42,5 N, 

Á do betonu klasy B45 (C35/45) i B50 (C40/50) i wiňkszej ï klasy 52,5 N, 

speğniajŃcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2]. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatk·w). 

Stosowane  cementy powinny charakteryzowaĺ siň nastňpujŃcym skğadem: 

Á zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym krzemianu tr·jwapniowego (alitu) C3S ï nie wiňksza niŨ 

60%, 

Á zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wiňksza niŨ 20%, 

Á zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym glinianu tr·jwapniowego C3A ï nie wiňksza niŨ 7%, 

Á zawartoŜĺ alkali·w nie powinna przekraczaĺ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%. 

Przed uŨyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŨy przeprowadziĺ kontrolň 

obejmujŃcŃ: 

Á oznaczenie czasu wiŃzania wg PN-EN 196-3:1996 [4], 

Á oznaczenie zmiany objňtoŜci wg PN-EN 196-3:1996 [4]. 

Wyniki badaŒ powinny byĺ zgodne z wymaganiami dla cementu okreŜlonej klasy podanymi w 

normie PN-EN 197-1:2002 [2]. Producent cementu powinien przedstawiĺ wyniki badaŒ kontrolnych 

przynajmniej raz na miesiŃc. Cement moŨe byĺ dopuszczony do zastosowania na podstawie Ustawy o 

wyrobach budowlanych. 

KaŨda dostawa cementu przed rozğadunkiem powinna byĺ kontrolowana pod kŃtem zgodnoŜci 

z zam·wieniem oraz pochodzenia od danego producenta. 

Uwaga: w fundamentach i palach zastosowanych w obiektach posadowionych w gruntach, w 

kt·rych wystňpuje woda agresywna w stosunku do betonu (zawartoŜĺ SO42- wskazuje na  klasň 

ekspozycji XA2) naleŨy stosowaĺ cement o wysokiej odpornoŜci na siarczany HSR  zgodny z  PN-

EN 197-1:2002[2]. 

 

2.3.2.Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiadaĺ wymaganiom normy 

PN-EN 12620+A1:2010[6].  Kruszywa powinny charakteryzowaĺ siň stağoŜciŃ cech fizycznych i 

jednorodnoŜci uziarnienia pozwalajŃcŃ na wykonanie betonu o stağej jakoŜci. Producent kruszywa 

powinien zapewniĺ odbiorcy dostňp do procesu produkcyjnego oraz wglŃd do Zakğadowej Kontroli 

Produkcji.  

Á Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2000 [9] nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

Á 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementuĲ odlegğoŜci w Ŝwietle miňdzy 

prňtami zbrojenia leŨŃcymi w jednej pğaszczyŦnie prostopadğej do kierunku betonowania. 

Ponadto kruszywo powinno speğniaĺ   wymagania okreŜlone w punktach 2.3.2.1 i 2.3.2.2. 

 

2.3.2.1. Kruszywo grube  
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Jako kruszywo grube powinny byĺ stosowane: 

Á do beton·w klas B30(C25/30)  i wyŨszych -  grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skağ 

zbadanych przez uprawnionŃ jednostkň badawczŃ, o maksymalnym wymiarze ziarna nie 

wiňkszym niŨ 16 mm,  

Grysy powinny speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

Á zawartoŜĺ okreŜlona wg PN-EN 933-1:2000 [9] uğamkiem masowym pyğ·w mineralnych  nie 

powinna byĺ wiňksza niŨ 1%  (kategoria wg PN-EN 12620+A1:2010[6]: f1,5),, 

Á wskaŦnik rozkruszenia wg PN-B-06714/40:1978 [33] dla grys·w granitowych nie powinien byĺ 

wiňkszy niŨ 16%, dla grys·w  bazaltowych i innych nie powinien byĺ wiňkszy niŨ 8%, 

Á nasiŃkliwoŜĺ badana wg PN-EN 1097-6:2002 [34] nie powinna byĺ wiňksza niŨ 1,2%, 

Á mrozoodpornoŜĺ wg metody bezpoŜredniej, wg  PN-B-06714/19 [40], nie powinna byĺ wiňksza 

niŨ 2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpoŜredniej nie wiňksza niŨ 10%, 

Á zawartoŜĺ podziarna, okreŜlona uğamkiem masowym wg PN-EN 933-1:2000 [9], nie powinna byĺ 

wiňksza niŨ 5%, a nadziarna nie wiňksza niŨ 10%  (kategoria uziarnienia wg PN-EN 

12620:2004[6]:  GC85/20),, 

Á zawartoŜĺ ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 [10]  nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 20% 

(kategoria wg PN-EN 12620:2004[6]: SI20), 

Á reaktywnoŜĺ alkaliczna z cementem okreŜlona wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywoğujŃca 

zwiňkszenia wymiar·w liniowych ponad 0,1%, 

Á zawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki wg PN-EN 1744-1:2000 [36] nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 0,1% 

(kategoria wg PN-EN 12620:2004[6]: AS02), 

Á zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych wg PN-B- 06714/12 [11] nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 0,25%, 

Á zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych wg PN-B-06714/26 [39]-barwa nie ciemniejsza od   

wzorcowej,  

Á zawartoŜĺ lekkich zanieczyszczeŒ organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 [36] powinna Ò0,05%  

Á w kruszywie nie dopuszcza siň grudek gliny, 

Á dla beton·w klasy B35(C30/37)  i klas wyŨszych uziarnienie kruszywa powinno byĺ ustalone 

doŜwiadczalnie.  Do betonu klasy B30 (C25/30) powinno siň stosowaĺ kruszywo o ğŃcznym 

uziarnieniu mieszczŃcym siň w granicach podanych na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kr uszywa 0 ·16 mm (dla betonu klasy C25/30(B30)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á do betonu klasy C20/25(B25) ï Ũwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiňkszym niŨ 31,5 

mm 

ŧwiry powinny speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

Á zawartoŜĺ okreŜlona wg PN-EN 933-1:2000 [9] uğamkiem masowym pyğ·w mineralnych  nie 

powinna byĺ wiňksza niŨ 1,5%  (kategoria wg PN-EN 12620+A1:2010[6]:  f1,5),, 

Á wskaŦnik rozkruszenia wg PN-B-06714/40:1978 [33] nie powinien byĺ wiňkszy niŨ 12%, 

Á nasiŃkliwoŜĺ badana wg PN-EN 1097-6:2002 [34] nie powinna byĺ wiňksza niŨ 1,0%, 

Á mrozoodpornoŜĺ wg metody bezpoŜredniej nie powinna byĺ wiňksza niŨ 5%, a wg 

zmodyfikowanej metody bezpoŜredniej   nie wiňksza niŨ 10%, 
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Á zawartoŜĺ podziarna, okreŜlona uğamkiem masowym wg PN-EN 933-1:2000 [9], nie powinna byĺ 

wiňksza niŨ   5%, a nadziarna nie wiňksza niŨ 10% (kategoria uziarnienia wg PN-EN 

12620+A1:20104[6]:  GC85/20),, 

Á zawartoŜĺ ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 [10]  nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 20% 

(kategoria  wg PN-EN 12620+A1:2010[6]: SI20), 

Á reaktywnoŜĺ alkaliczna z cementem okreŜlona wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywoğujŃca 

zwiňkszenia wymiar·w liniowych ponad 0,1%, 

Á zawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki wg PN-EN 1744-1:2000 [36] nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 0,1%  

(kategoria wg PN-EN 12620+A1:2010[6]: AS02), 

Á zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych wg PN-B- 06714/12 [11] nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 0,25%, 

Á zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych wg PN-B-06714/26 [39]-barwa nie ciemniejsza 

od wzorcowej,  

Á w kruszywie nie dopuszcza siň grudek gliny, 

Á do betonu klasy C20(B25) naleŨy stosowaĺ kruszywo o ğŃcznym uziarnieniu mieszczŃcym siň 

w granicach podanych na rysunku 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0·31,5 mm (dla betonu klasy C20/25(B25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2.Kruszywo drobne 

 

Jako kruszywo drobne powinny byĺ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiňkszym niŨ 2 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, speğniajŃce wymagania: 

1) w zakresie zawartoŜci okreŜlonych uğamkiem  masowym  poszczeg·lnych frakcji w stosie 

okruchowym: 

Á ziarna nie wiňksze niŨ 0,25 mm ï (14·19)%, 

Á ziarna nie wiňksze niŨ 0,5 mm ï (33·48)%, 

Á ziarna nie wiňksze niŨ 1 mm ï (57·76)%, 

(kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620:2004[6]:  GF85), 

 

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

Á zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym pyğ·w mineralnych wg PN-EN 933-1:2000 [9]  nie 

powinna byĺ wiňksza niŨ 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620+A1:2010[6]:f3),, 

Á zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym wg PN-EN 1744-1:2000 [36] zwiŃzk·w siarki ï nie 

wiňksza niŨ 0,2%  (kategoria wg PN-EN 12620:2004[6]: AS02),, 

Á zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym wg PN-B- 06714/12 [11] zanieczyszczeŒ obcych ï nie 

wiňksza niŨ 0,25%, 
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